SUSITIKIMO DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 2200–2300 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PROJEKTO APTARIMO
PROTOKOLAS

2011 m. vasario 3 d.

Vilnius

Posėdis vyko 2011 m. vasario 3 d. 15.45–17.00 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje.

DALYVIAI:

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovai: R.Leonavičius, M.Žilinskas, R.Budavičius, A.Sujeta;
2. Susisiekimo ministerijos atstovas: S. Štarolis.
3. UAB „Balticum TV“ atstovai: V.Jurgelevičius, D. Zabukas, J.Guobis, A. Maskiuk;

4. UAB „Viginta“ atstovai: P.Dambrauskas, T.Tabulevičius;

5. UAB „Mikrovisatos TV“ atstovai: R.Gaidys, A.Pundzius;

6. LRTC atstovai: G. Būdvytis, V. Mackonis;
7. UAB „Omnitel“ atstovas: B. Dzindzeleta;

8. UAB „TELE-2“ atstovas: V. Zareckij.
DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) parengto „Radijo ryšio plėtros 2200–2300 MHz radijo dažnių juostoje plano“ (toliau – Planas) svarstymas;
2. Mikrobangės daugiakanalės televizijos (toliau – MDTV) naudojamos radijo dažnių juostos keitimo problemos ir jų sprendimas;
SVARSTYTA:

1. R.Leonavičius supažindino susirinkusius su posėdžio tema ir pasiūlė susirinkusiems pateikti savo nuomonę Plano projektui.
2. A. Pundzius išdėstė pagrindines MDTV tinklų naudojamos 2570-2620 MHz radijo dažnių juostos keitimo į 2200-2300 MHz dažnių juostą problemas. Pagrindinis klausimas – įrangos gamintojai. Slovakijoje MDTV, naudojanti tokią pat radijo dažnių juostą, degraduoja. Kitas svarbus klausimas – terminas, kuris bus skirtas radijo dažnių juostos pakeitimui. Reikalingi trys metai kaip minimumas.  Naujas dažnių ruožas būtų apsuptas WiMax ir panašių technologijų naudojamų radijo dažnių juostų. Todėl reikalingas griežtesnis filtravimas, kas susiję su įrenginio kaina. 2300-2400 MHz radijo dažnių naudojantiems konverteriams būtų reikalingas mažesnis selektyvumas, be to tokie įrenginiai jau yra išdirbti.
3. D. Zabukas papildė, kad 2300-2400 MHz radijo dažnių juostos atveju apsauginė dažnių juosta būtų reikalinga tik iš vienos pusės.  
4. R. Gaidys pabrėžė, kad operatoriai jau yra padarę tam tikras investicijas į įrangos dirbančios 2300-2400 MHz radijo dažnių juostoje bandymus, ir visos šios investicijos nuėjo veltui. Dabar metai reikalingi vien tik reikalingos įrangos išdirbimui. Papildė, kad 2300-2400 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios įrangos gamintojus surasti paprasčiau, ir pasiteiravo dėl galimybės grįžti prie idėjos MDTV Lietuvoje naudoti 2300-2400 MHz radijo dažnių juostą.
5. R. Leonavičius informavo, kad  2300-2400 MHz radijo dažnių juosta šiuo metu priskiriama prie IMT šeimos radijo dažnių juostų. RRT pasistengė rasti radijo dažnių juostą, tam kad užtikrinti MDTV veiklos tęstinumą. Keičiasi situacija IT rinkose, turi keistis ir IT sektoriaus reguliavime.
6. M. Žilinskas papildė, kad 2300-2400 MHz diapazonas pradėtas naudoti plačiajuosčiam radijo ryšiui Azijos ir Europos Šalyse. Atsirado operatorių, pageidaujančių 2300-2400 MHz radijo dažnių juostą naudoti plačiajuosčiam radijo ryšiui ir Lietuvoje. Tuo tarpu MDTV sistemos yra ne pasaulinė, o nišinė technologija. Naudoti 2200-2300 MHz radijo dažnių juostą pretenzijų nebus, ji tikrai nebus harmonizuota ateityje. RRT pastangomis šią radijo dažnių juostą apleido LRTC ir Krašto apsaugos ministerijos radijo ryšio sistemos. M. Žilinsko nuomone rastas būdas, kuris daugiau ar mažiau patenkins visus rinkos dalyvius. 
7. D. Zabukas pabrėžė, kad ES radijo spektro komiteto sprendimu 2300-2400 MHz radijo dažnių juosta harmonizuota nebus. Išreiškė abejones dėl šios juostos naudojimo plačiajuosčiam ryšiui, kadangi ji plačiai naudojama karinių struktūrų.
8. G. Būdvytis pateikė argumentus, kad 2300-2400 MHz radijo dažnių juosta turi būti naudojama plačiajuosčiam ryšiui. Pretenduoja į šią radijo dažnių juostą tokios pažangios technologijos kaip WiMax ir LTE. Reguliuojant IT sektorių reikia atsižvelgti į rinkos poreikius. Nelogiška tokį perspektyvų diapazoną atiduoti naudoti kokiai nors kitai technologijai. 
9. P. Dambrauskas pasiūlė pereinamąjį laikotarpį paskirti atsižvelgiant į leidimo galiojimo laikotarpį (iki 2015 metų).
10. M. Žilinskas į tokį pasiūlymą atsakė, kad tokiu atveju nėra teisinio pagrindo skirti 2200-2300 MHz radijo dažnių juostą be konkurso.
11. B. Dzindzeleta pateikė pavyzdį, kaip GSM ir LTE technologijos be radijo trukdžių dirba su vos 200 kHz apsaugine dažnių juosta. Filtrai neturėtų būti neišsprendžiamo problema. Išreiškė nuomonę, kad 2300-2400 MHz radijo dažnių juosta yra perspektyvi naudoti LTE TDD technologijai. Kalbėdamas apie viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų vystymą 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje, B. Dzindzeleta pabrėžė, kad operatoriai galėtų atsižvelgti į esamą situaciją, ir radijo ryšio plėtros planai būtų lankstūs kiek teritorijos tiek ir laiko atžvilgiu. 
12. V. Zareckij sutiko su B. Dzindzeletos nuomone dėl  2300-2400 MHz radijo dažnių juostos naudojimo  ir pabrėžė, kad negalima nukelti viešųjų radijo ryšio tinklų vystymą 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje ir atitinkamų paslaugų keitimą po 2014 metų. 
13. R. Leonavičius papildė, kad negalima laikyti 140 MHz pločio radijo dažnių juostos nenaudojamos. Atėję nauji operatoriai į 2500-2690 MHz radijo dažnių juostą negalėtų vystyti savo veiklos dėl tame diapazone esančios MDTV.
14. V. Jurgelevičius išreiškė abejones dėl galimybės naudoti naują radijo dažnių juostą 15 metų, kaip RRT siūlo, kadangi situacija nuolat keičiasi. 
15. D. Zabukas išreiškė abejonę ar ekonomiškai apsimokės padaryti ir naudoti tinkamus filtrus. 
16. J. Guobis pareiškė, kad filtrą galima padaryti bet kokį, priklauso tik nuo laiko ir kainos. Vien tik techninių sąlygų suderinimui reikia 3-4 mėnesių. Tik po pusės metų paaiškėtų, ar įmanoma už prieinamą kainą pagaminti filtrus. Be to reikalinga informacija apie būsimų radijo stočių parametrus.
17. Baigdamas R. Leonavičius pažadėjo priimti domėn operatorių pageidavimus ir pasiūlymus bei sekančią savaitę paskelbti operatoriams RRT sprendimą.
Posėdį vedė
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Sekretoriavo 
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