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Įvadas
Remiantis Europos Komisijos skelbiamais duomenimis, tinklų sujungimo paslaugų kainos viešojo fiksuoto telefono ryšio tinkle Lietuvoje yra vienos iš didžiausių tarp ES šalių. Atsižvelgdama į šią situaciją, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) priėmė sprendimą dėl hibridinio LRAIC
 (toliau - HY-LRAIC) modelio taikymo ūkio subjektui TEO LT, AB (toliau – TEO), siekiant nustatyti pagrindiniu tinklu teikiamų didmeninių telefonijos paslaugų sąnaudas, kurias patirtų efektyviai konkurencinėje rinkoje veikiantis ūkio subjektas.

HY-LRAIC modelis formuojamas derinant atskirus BU-LRAIC
 ir TD-LRAIC
 modelių elementus, t.y. pirmiausia yra nustatomi BU-LRAIC ir TD-LRAIC modelių rezultatų skirtumai, o po to įvardinamos šių skirtumų priežastys. Galiausiai, atlikus minėtą analizę, HY-LRAIC modelyje naudojamas tas sprendimas, kuris būtų artimiausias efektyvaus, konkurencinėje rinkoje veikiančio operatoriaus, priimtam sprendimui (efektyviam sąnaudų lygiui).

Atsižvelgiant į tai, kad daugelis pilnoje HY-LRAIC apskaitos modelio versijoje naudojamų duomenų sudaro TEO konfidencialią informaciją, buvo suformuota HY-LRAIC apskaitos modelio viešoji versija, kuri užtikrina TEO konfidencialios informacijos apsaugą, tačiau leidžia šios apskaitos modelio versijos vartotojui suprasti kokiu būdu buvo atliekamas modeliavimas bei gauti atitinkami rezultatai. HY-LRAIC apskaitos modelio viešoji versija yra veikiantis modelis – t.y. keičiant įvesties duomenis, galima atlikti situacijų modeliavimo analizę (rezultatai automatiškai perskaičiuojami). Tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog dėl atliktų agregavimo veiksmų bei kitų pilnos HY-LRAIC apskaitos modelio versijos pakeitimų, viešoji HY-LRAIC apskaitos modelio versija galutinius rezultatus skaičiuoja su paklaida, kuri gali sudaryti iki 6 %.
Pagrindiniai viešosios ir konfidencialiosios HY-LRAIC apskaitos modelio versijų skirtumai:

· Viešojoje HY-LRAIC apskaitos modelio versijoje yra naudojamos agreguotos vienarūšių sąnaudų grupės (toliau – HCC). Vietoj konfidencialioje HY-LRAIC apskaitos modelio versijoje panaudotų 545 skirtingų HCC, viešojoje versijoje naudojamos 28 agreguotos HCC.
· Viešojoje HY-LRAIC apskaitos modelio versijoje yra naudojamos agreguotos tinklo produktų bei veiklų grupės. Vietoj konfidencialioje HY-LRAIC apskaitos modelio versijoje panaudotų 145 skirtingų tinklo produktų bei veiklų grupių, viešojoje versijoje naudojamos 27 agreguotos grupės.
· Viešojoje HY-LRAIC apskaitos modelio versijoje yra pakeisti įvesties duomenys. HY-LRAIC viešojoje versijoje yra pateikiami pakeisti įvesties duomenys, siekiant išlaikyto TEO pateiktos informacijos konfidencialumą
.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šis HY-LRAIC modelis buvo suformuotas specialiai TEO pagrindinio tinklo sąnaudoms skaičiuoti (t.y. modeliuojant buvo atsižvelgta į tokius veiksnius kaip paslaugų paklausos dydis, faktinis tinklo mazgų išsidėstymas), todėl naudoti šį modelį siekiant įvertinti kito operatoriaus sąnaudas būtų nekorektiška.
HY-LRAIC modelio viešosios versijos dokumentacijos tikslas – aprašyti MS Excel suformuotą HY-LRAIC modelį, jo veikimo principus, struktūrą, naudojamus technologinius – techninius – vadybinius – ekonominius sprendimus bei pateikti jo naudojimosi instrukciją.

HY-LRAIC apskaitos modelio viešoji versija yra pateikiama rinkos dalyviams informaciniais tikslais, t.y. siekiant sudaryti bendrą vaizdą apie modelio veikimo principą bei modeliavimo aspektus. RRT savo sprendimus dėl TEO skambučių inicijavimo, tranzito bei užbaigimo paslaugų kainų grindžia HY-LRAIC konfidencialiosios versijos rezultatais.
1 Modelio struktūra
1.1 Sąnaudų objektai

HY-LRAIC modelyje modeliuojamų sąnaudų objektų sąrašas yra suderintas su RRT nustatytais tinklų sujungimo paslaugų  apibrėžimais. Modelyje apskaitomi sąnaudų objektai yra pateikiami lentelėje.

1 lentelė. HY-LRAIC modelyje modeliuojamų sąnaudų objektų sąrašas.

	Eil. Nr.
	Sąnaudų objektas
	Apibrėžimas

	1. 
	Skambučio sudarymas
	Skambučio pokalbio trakto sudarymas ir nutraukimas operatoriaus tinkle. Skambučio sudarymas priskiriamas sąnaudų rūšiai apskaitomai per skambutį, t.y. viena karta vienam skambučiui.

	2. 
	Terminavimas
	Skambučio perdavimas nuo vietinės telefono stoties (imtinai), esančios arčiausiai abonento, kuriam skambinama, kurioje yra arba gali būti suteiktas tinklų sujungimas, iki tinklo galinio taško, kuriame šis skambutis yra užbaigiamas.

	3. 
	Inicijavimas
	Skambučio perdavimas nuo viešojo telefono ryšio tinklo (toliau – Tinklas) galinio taško (kuris yra apibrėžiamas Elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 59 dalyje), kuriame skambutis yra inicijuojamas, iki telefono stoties (imtinai), esančios arčiausiai skambutį inicijuojančio abonento, kurioje yra arba gali būti suteiktas tinklų sujungimas.

	4. 
	I tipo tranzitas 
	Skambučių perdavimas per vieną Tinklo tranzitinę stotį (įskaitant šią stotį)

	5. 
	II tipo tranzitas
	Skambučių perdavimas nuo (iki) Tinklo vietinės stoties (neįskaitant šios stoties), esančios arčiausiai skambinančiojo abonento (abonento, kuriam skambinama), kurioje yra arba gali būti įvykdytas tinklų sujungimas, iki (nuo) Tinklo tranzitinės soties (įskaitant šią stotį), kurioje yra ar gali būti įvykdytas tinklų sujungimas.

	6. 
	III tipo tranzitas
	Skambučių perdavimas nuo Tinklo tranzitinės stoties (neįskaitant šios stoties), kurioje yra arba gali būti įvykdytas tinklų sujungimas, iki Tinklo tranzitinės stoties (įskaitant šią stotį), kurioje yra ar gali būti įvykdytas tinklų sujungimas.

	7. 
	IV tipo tranzitas
	Tarptautinių skambučių perdavimas per vieną Tinklo tarptautinę stotį (įskaitant šią stotį), kai tarptautinis skambutis inicijuojamas tinkle, kuris yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

	8. 
	V tipo tranzitas
	Tarptautinių skambučių perdavimas tarp Tinklo tranzitinės stoties (neįskaitant šios stoties) ir Tinklo tarptautinės stoties (įskaitant šią stotį), kai tarptautinis skambutis inicijuojamas tinkle, kuris yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

	9. 
	Vietinis tinklų sujungimo taškas
	Geografiškai apibrėžta vieta, kur fiziškai ar logiškai sujungiami to paties ar kito ūkio subjekto viešieji ryšių tinklai, kad vieno ūkio subjekto elektroninių ryšių paslaugų gavėjai galėtų naudotis tarpusavio ryšiu ir (ar) ryšių su kito ūkio subjekto paslaugų gavėjais arba ūkio subjekto, tarp jų visų prieigą prie atitinkamų tinklų turinčių ūkio subjektų, teikiamomis paslaugomis. Tinklų sujungimas yra speciali prieigos rūšis.

	10. 
	Nacionalinis tinklų sujungimo taškas
	Geografiškai apibrėžta vieta, kur fiziškai ar logiškai sujungiami to paties ar kito ūkio subjekto viešieji ryšių tinklai, kad vieno ūkio subjekto elektroninių ryšių paslaugų gavėjai galėtų naudotis tarpusavio ryšiu ir (ar) ryšių su kito ūkio subjekto paslaugų gavėjais arba ūkio subjekto, tarp jų visų prieigą prie atitinkamų tinklų turinčių ūkio subjektų, teikiamomis paslaugomis. Tinklų sujungimas yra speciali prieigos rūšis.

	11. 
	Talpa tinklų sujungimo taške
	Tinklų sujungimo taške priskirta telefono stoties prieigos talpa, matuojama 2Mbit/s prievadais ir sudaranti galimybes perduoti pokalbių srautus tarp šalių


HY-LRAIC modelyje modeliuojamų sąnaudų objektų sąrašas taip pat yra suderintas su BU-LRAIC modelyje modeliuotais sąnaudų objektais. Lyginant su TD-LRAIC modeliu, vienintelis BU-LRAIC ir HY-LRAIC modeliuose naudojamų sąnaudų objektų apibrėžimo skirtumas yra skambučio sudarymo sąnaudų traktavimas. TD-LRAIC modelyje atskiras sąnaudų objektas skambučio sudarymui nebuvo modeliuojamas, o sąnaudos, priklausančios nuo skambučių skaičiaus paskirstytos srauto (minučių) sąnaudoms.

Dėl anksčiau paminėtų priežasčių kuriant HY-LRAIC modelį atitinkamiems TD-LRAIC modeliuotiems sąnaudų objektams priskirtos sąnaudos yra mažinamos su skambučio sudarymu susijusių sąnaudų dydžiu, o skambučio sudarymo sąnaudos atskiriamos į atitinkamą sąnaudų objektą.

1.2 Tinklo komponentai ir veiklos

HY-LRAIC modelyje modeliuojamų tinklo komponentų sąrašas atitinka RRT paskelbtų BU-LRAIC ir TD-LRAIC modelių kūrimo metodinių gairių (toliau – Gairės) privalomus principus. Atsižvelgiant į tai, kad tiek BU-LRAIC, tiek TD-LRAIC modeliuose esantys tinklo komponentai (TD-LRAIC modelyje – tinklo produktai) atitinka Gairėse numatytus reikalavimus, HY-LRAIC modelyje yra naudojami TD-LRAIC modelyje esantys tinklo komponentai.

Tai užtikrina didesnį HY-LRAIC modelio detalumą, atitikimą realiai situacijai bei palyginamumą su TEO parengtu TD-LRAIC modeliu.

HY-LRAIC modelio viešojoje versijoje naudojamas agreguotas tinklo komponentų sąrašas pateikiamas priede Nr. 1.

1.3 Vienarūšės sąnaudų kategorijos (HCC)

HY-LRAIC modelyje naudojamų vienarūšių sąnaudų kategorijų (HCC) sąrašas atitinka RRT paskelbtų Gairių privalomus principus. Atsižvelgiant į tai, kad tiek BU-LRAIC, tiek TD-LRAIC modelyje naudojamų HCC sąrašas atitinka Gairėse numatytus reikalavimus, HY-LRAIC modelyje yra naudojamas TD-LRAIC modelyje esantis HCC sąrašas. 
Tai užtikrina didesnį HY-LRAIC modelio detalumą, atitikimą realiai situacijai bei palyginamumą su TEO parengtu TD-LRAIC modeliu.

Viešojoje modelio versijoje, siekiant užtikrinti informacijos konfidencialumą, naudojamos agreguotos HCC grupės. Jos pateikiamos priede Nr. 2.

2 CAPEX sąnaudos 

HY-LRAIC modelyje suminių ilgalaikio turto sąnaudų (CAPEX) sąnaudų apskaitos principai yra suderinti su RRT paskelbtuose Gairių dokumentuose aprašomais privalomais principais. Siekiant modelio suderinamumo su TEO faktiniais istorinės apskaitos duomenimis, naudojamas tiesiogiai proporcingas turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaitos metodas.

HY-LRAIC modelyje naudojama tokia suminių CAPEX sąnaudų apskaičiavimui skirta formulė: 
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Paaiškinimai:

· 
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NRC

– vidutinė n periodo grynoji atkuriamoji vertė;

· WACC – vidutinė svertinė kapitalo kaina;

· CD(n) – metinis nusidėvėjimas einamąją verte;

· HG(n) – periodo n turto laikymo pajamos (netekimai).

Vidutinei grynajai turto atkuriamajai vertei apskaičiuoti naudojama tokia formulė:
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Paaiškinimai:

· 
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 -​ periodo (n-2) pabaigoje esamų turto vienetų GRC, apskaičiuota periodo n ateities kainomis;

· 
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 -​ planuojamos periodo n grynosios investicijos į konkrečius Tinklo komponentus.

Turto laikymo pajamoms (netekimams) apskaičiuoti naudojama formulė:
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Metiniam nusidėvėjimui einamąja verte apskaičiuoti naudojama formulė:
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HY-LRAIC modelyje naudojami šie CAPEX sąnaudų įvertinimui reikalingų duomenų šaltiniai:

· Turto nusidėvėjimo lygiai (remiantis NBV ir GBV santykiu) - apskaičiuoti kiekvienai CAPEX HCC sąnaudų kategorijai remiantis TD-LRAIC modelyje naudotomis tinklo turto perkainojimo lentelėmis;

· Turto naudingo tarnavimo laikotarpiai - TEO pateikti vidutiniai svertiniai normatyviniai turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal TD-LRAIC modelyje naudojamas CAPEX HCC kategorijas.

· Kainų pasikeitimo indeksai (turto laikymo pajamoms (nuostoliams) apskaičiuoti) -  TEO pateikti turto kainų pasikeitimo indeksai.

2.1 Komutacinis tinklas [viešojoje modelio versijoje pateikiami tik šio modulio rezultatai]
HY-LRAIC modelyje atliekamas komutacinio tinklo įrangos perkainojimas privalo atitikti atitinkamuose RRT direktoriaus įsakymuose dėl HY-LRAIC modelio taikymo numatytus principus. Remiantis šiais teisės aktais HY-LRAIC modelyje turi būti modeliuojamos efektyviai konkurencinėje rinkoje veikiančio operatoriaus sąnaudos.

Efektyvaus konkurencinėje rinkoje veikiančio operatoriaus patiriamos sąnaudos turėtų atsispindėti per optimalų tokio ūkio subjekto pasirinkimą – efektyviai konkurencinėje rinkoje veikiantis operatorius telekomunikacijų tinklui įrengti rinktųsi žemiausios įmanomos kainos įrangą (to pasėkoje patirtų žemiausias sąnaudas) su sąlyga, kad išlaikomas faktinis tinkle teikiamų paslaugų kiekis ir kokybė. Dėl šios priežasties kuriant HY-LRAIC modelį buvo nuspręsta komutacinį tinklą (apimtimi nuo abonentų talpų iki tranzitinių komutacinių stočių) sumodeliuoti ir perkainoti remiantis tais pačiais principais, kaip ir BU-LRAIC modelyje.

Toliau pateikiami HY-LRAIC naudojami komutacinio tinklo modeliavimo principai.

2.1.1 Bendrieji komutacinio tinklo modeliavimo principai

Komutacinio tinklo įrangos padidėjimo sąnaudų įvertinimas BU-LRAIC modelyje yra pagrįstas tradicine skaitmenine technologija – Siemens EWSD technologija.

Komutacinio tinklo įrangos pajėgumo įvertinimas susideda iš:

· Srauto modeliavimo maršrutizavimo matricų ir M - kreivės pagalba;

· komutacinių stočių ir abonentų talpų skaičiaus nustatymo;

· komutacinių stočių ir abonentų talpų įrangos pajėgumo įvertinimo.

Komutacinėse stotyse esančią įrangą galima skirti į  tris dalis:

· įranga, kurios pajėgumus sąlygoja piko laiko skambučių srautas erlangais (BHE) (pvz., lizdų skaičius);

· įrangą, kurios pajėgumus sąlygoja inicijuojamų piko laiko skambučių skaičius (BHCA) (pvz., centrinis procesorius);

· įrangą, kurios pajėgumus sąlygoja abonentų linijų skaičius. 

2.1.2 Maršrutizavimo matrica

Maršrutizavimo matricos yra skirtos:

· vienos vietinės komutacinės stoties aptarnaujamų skambučių srauto dalies bendrame tinklo skambučių sraute apskaičiavimui;

· tinklo komponentams tenkančių pokalbio minučių skaičiaus apskaičiavimui.

Maršrutizavimo matricos modeliavimo rezultatai yra naudojami tinklo struktūros modelyje skaičiuojant pagrindinio tinklo įrangos poreikį.

Maršrutizavimo matricos modelis naudoja šias matricas:

· minučių matrica - pateikiami duomenys apie skirtingose tinklo mazguose inicijuojamų ir terminuojamų skambučių srautą, išreikštą pokalbio minutėmis;

· maršrutizavimo faktorių matricos - pateikiami duomenys apie atskirų tinklo komponentų maršrutizavimo faktorius;

· tinklo komponentams tenkančių pokalbio minučių skaičiaus matricos ( toliau – tinklo komponentų matrica) – šioje matricoje dauginant minučių ir maršrutizavimo faktorių matricų atitinkamus laukus gaunami duomenys apie tinklo komponentams tenkančias pokalbių minutes.

Visos modelyje naudojamos matricos yra tos pačios formos, kuri pateikiama žemiau.

1 Schema. Maršrutizavimo matricų forma
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Komutacinė stotis

Telekomunikacijų tinklų 

sujungimo taškai su 

kitais nacionaliniais 

operatoriais

Telekomunikacijų tinklų 

sujungimo taškas su 

tarptautiniais tinklais


Maršrutizavimo faktorių ir tinklo komponentų matricos sudaromos atskirai šiems tinklo komponentams:

· abonentų talpai;

· vietinei komutacinei stočiai;

· tranzitinei komutacinei stočiai.

Sumuojant tinklo komponentų matricoje esančius duomenis gaunamos pokalbių minutės, tenkančios atitinkamam tinklo komponentui.

Sumuojant laukelius, esančius tinklo komponentų matricos įstrižainėje (besileidžiančios iš kairės į dešinę) gaunamos vienoje vietinėje komutacinėje stotyje aptarnaujamų pokalbių minutės. Jų santykis su visomis vietinėse komutacinėse stotyse inicijuojamomis ir terminuojamomis pokalbių minutėmis yra vienos vietinės komutacinės stoties aptarnaujamų skambučių srauto dalis bendrame tinklo skambučių sraute.

Maršrutizavimo matricos modelis rezultatus įvertina atsižvelgdamas į galimą vietinių komutacinių stočių skaičių modeliuojamame efektyviai veikiančio operatoriaus pagrindiniame tinkle. Atitinkamai, į tinklo struktūros modelį perkeliami tie maršrutizavimo matricos rezultatai, kurie apskaičiuoti remiantis tinklo struktūros modelyje nustatytu vietinių komutacinių stočių skaičiumi.

2.1.3 M – kreivė

M – kreivė parodo telekomunikacijų tinklo apkrovimą atitinkamomis paros valandomis.

M – kreivės pagalba įvertinami koeficientai, reikalingi piko laiko skambučių srautui apskaičiuoti. M kreivės modeliavimo rezultatų pagrindu apskaičiuojamas piko laiko skambučių srautas, pagal kurį modeliuojama komutacinio tinklo įranga.

M kreivės modelio skaičiavimai remiasi operatoriaus pateiktais duomenimis apie apmokestintų skambučių srautą kiekvieną valandą darbo ir poilsio dienomis.

Modelio rezultatai yra šie:

· M-kreivės koeficientai, įvertinantys piko laiko skambučių srauto dalį;

· M-kreivės koeficientai, įvertinantys skambučių srautą darbo dienomis;

Koeficientai apskaičiuojami atskirai:

· skambučiams, kurie inicijuojami ir terminuojami operatoriaus tinkle (vietiniai ir tarpmiestiniai skambučiai);

· skambučiams, į kitus tinklus (tarptautiniai skambučiai ir skambučiai į mobiliuosius tinklus);

· skambučiams interneto prieigai.

Skambučiams, priimamiems iš kitų tinklų bei skambučiams, siunčiamiems tranzitu taikomi tie patys M kreivės koeficientai, kaip ir skambučiams į kitus tinklus (tarptautiniams skambučiams ir skambučiams į mobiliuosius tinklus).

Pagrindiniai M kreivės modelio skaičiavimo principai:

· M-kreivės koeficientai, įvertinantys piko laiko skambučių srauto dalį, apskaičiuojami kaip darbo dienos piko laiko atitinkamos rūšies skambučių srauto, padauginto iš 24, santykis su darbo dienos atitinkamos rūšies skambučių srautu.

· M-kreivės koeficientai, įvertinantys skambučių srautą darbo dienomis, apskaičiuojami kaip atitinkamos rūšies skambučių srauto darbo dieną ir atitinkamos rūšies skambučių srauto vidutinę savaitės dieną santykis. Koeficientų apskaičiavimui naudojama ši formulė:
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Paaiškinimai:

· 
[image: image10.wmf]wd

 – apmokestintų minučių skaičius darbo dienomis;

· 
[image: image11.wmf]hd

 – apmokestintų minučių skaičius švenčių dienomis.

M Kreivės modelyje taip pat apskaičiuojami piko ir ne piko laiko tarifų koeficientai, naudojami vidutinių tinklų sujungimo paslaugų savikainų perskaičiavimui į piko ir ne piko savikainas. Minėtų koeficientų apskaičiavimas vykdomas laikantis šių principų:

· Tinklų sujungimo paslaugų savikainų skaidymas į piko ir ne piko laiką atliekamas remiantis vietinių skambučių srauto struktūra paroje bei jų tarifų diferencijavimo laipsniu.

· Koeficientas, naudojamas vidutinės savikainos perskaičiavimui į piko laiko apskaičiuojamas kaip piko laiko ir vidutinio tarifo santykis.

· Koeficientas, naudojamas vidutinės savikainos perskaičiavimui į ne piko laiko apskaičiuojamas kaip ne piko laiko ir vidutinio tarifo santykis.

· Vidutinis tarifas apskaičiuojamas kaip vidutinis svertinis vietinių skambučių tarifas remiantis operatoriaus faktiniais tarifais ir vietinių skambučių M kreive.

· Skaičiuojant vidutinį svertinį vietinių skambučių tarifą laikomasi tokio piko laiko apibrėžimo, koks jis yra taikomas tinklų sujungimo paslaugoms.

2.1.4 Abonentų talpos

Vienos abonentų talpos įrangos pajėgumas įvertinamas atsižvelgiant į jos abonentų modulių skaičių. Abonentų moduliai yra abonentų talpos struktūriniai vienetai, iš vienos pusės besijungiantys su prieigos tinklu (per linijinę kortą), o iš kitos pusės – su komutacine stotimi (per 2 Mbit/s jungtį). Viena abonentų talpa gali būti sudaryta iš vieno ar daugiau modulių. Konkretus modulių skaičius gali skirtis priklausomai nuo gamintojo. Abonentų modulių skaičių lemia abonentų skaičius ir abonentų generuojamas BHE. Abonentų modulių skaičius nustatomas naudojant specialius inžinerinius modelius. Skaičiavimams atlikti reikalingi duomenys apie abonentų skaičių ir jų generuojamą piko laiko skambučių srautą.

Vietinės komutacinės stotys

Vietinėse komutacinėse stotyse egzistuoja dviejų rūšių lizdai: 2 Mbit/s lizdai, skirti perdavimo linijų su abonentų talpomis sujungimui, bei 2 Mbit/s lizdai, skirti perdavimo linijų su kitomis vietinėmis ir tranzitinėmis komutacinėmis stotimis sujungimui. Abiejų tipų lizdai funkcionalumo prasme yra vienodi (arba beveik vienodi), tačiau jų kiekiai apskaičiuojami skirtingai.

Vietinės komutacinės stoties 2 Mbit/s lizdų, skirtų perdavimo linijoms su abonentų talpomis skaičius yra lygus bendram lizdų skaičiui abonentų talpose. Kiekvienas abonentų modulis turi tą patį 2 Mbit/s lizdų skaičių, taigi vietinėje komutacinėje stotyje esančių lizdų, skirtų perdavimo linijoms su abonentų talpomis, skaičių galima lengvai gauti žinant bendrą abonentų modulių skaičių.

Lizdų, skirtų perdavimo linijoms su kitomis vietinėmis ir tranzitinėmis komutacinėmis stotimis skaičių sąlygoja BHE, nukreipiamas į tas stotis. Šiems lizdams tenkantis BHE apskaičiuojamas komutacinės stoties lizdams, skirtiems perdavimo linijoms su abonentų moduliais, tenkantį BHE dauginant iš maršrutizavimo faktoriaus. Maršrutizavimo faktorius šiuo atveju yra vidutinis skambučio metu panaudojamas vietinių komutacinių stočių skaičius. Lizdų, skirtų perdavimo linijoms su kitomis komutacinėmis stotimis, skaičius apskaičiuojamas Pirmojo erlango modelio pagalba (angl. First erlang model). Šis statistinis modelis apskaičiuoja perdavimo kanalų skaičių pagal skambučių srautą bei tam tikrą tinklo perkrovos tikimybę. Viena 2 Mbit/s perdavimo linija yra sudaryta iš 31 perdavimo kanalo, skirto skambučių srautui, bei vieno perdavimo kanalo, skirto sinchronizacijai. Skaičiavimams naudojama statistinė matrica sudaryta remiantis inžinerinėmis prielaidomis, kurios stulpeliai žymi perkrovos tikimybė, o eilutės erlangus. Matricos susikirtimo laukas parodo reikalingą kanalų skaičių perdavimo linijoje. Esant 1% tinklo perkrovos tikimybei maksimalus galimas skambučių srautas 2 Mbit/s perdavimo linijoje yra 21 erlangas.

Vietinių komutacinių stočių skaičius apskaičiuojamas bendrą lizdų skaičių dalinant iš maksimalaus lizdų skaičiaus vienoje vietinėje komutacinėje stotyje.

2.1.5 Tranzitinės komutacinės stotys

2 Mbit/s lizdų, skirtų perdavimo linijoms tarp komutacinių stočių, skaičių sąlygoja BHE tarp komutacinių stočių. Tranzitinės komutacinės stotys sujungiamos tik su kitomis komutacinėmis stotimis (vietinėmis, tranzitinėmis, arba kitų tinklų), o abonentai prie jų nėra prijungti. Daroma prielaida, kad visos tranzitinės komutacinės stotys yra:

· tiesiogiai sujungtos bent su viena vietine komutacine stotimi;

· tiesiogiai sujungtos viena su kita;

· tiesiogiai sujungtos su visais kitų operatorių tinklais.

Kaip ir vietinės komutacinės stoties atveju, lizdų, skirtų perdavimo linijoms su kitomis komutacinėmis stotimis, skaičius yra sąlygojamas piko laiko skambučių srauto, nukreipto į tas stotis. BHE skaičius, tenkantis tranzitinių komutacinių stočių lizdams, yra lygus skambučių srautui abonentų talpose arba sujungimo su kitais tinklais taškuose, padaugintam iš maršrutizavimo faktoriaus. Maršrutizavimo faktorius šiuo atveju yra vidutinis tranzitinių komutacinių stočių skaičius, panaudojamas vieno skambučio metu.

Tranzitinių komutacinių stočių skaičius apskaičiuojamas bendrą lizdų skaičių dalinant iš maksimalaus lizdų skaičiaus vienoje tranzitinėje komutacinėje stotyje.

2.1.6 Piko laiko skambučių srautas

Pagrindinis uždavinys įvertinant komutacinio tinklo įrangos pajėgumą yra BHE įvertinimas. BHE įvertinamas remiantis operatoriaus apmokestintų minučių statistika, atsižvelgiant į žemiau išvardintas prielaidas.

Skambučių srauto prielaidos

Skambučių srauto prielaidos turi didelę įtaką galutiniams HY-LRAIC modelio rezultatams. Šios prielaidos apima:

· pokalbio ir laukimo laiko santykį;

· sėkmingų ir nesėkmingų skambučių kiekių santykį;

· skambučių trukmę.

Reikalinga informacija gaunama iš operatoriaus turimos statistikos, pagrindinio tinklo charakteristikų arba analizuojant reprezentatyvią skambučių srauto imtį.

Paklausos prognozė

Pagrindinio tinklo infrastruktūra yra kuriama atsižvelgiant į rinkos ateities poreikius. Siekiant tai tinkamai įvertinti, reikia apibrėžti laikotarpį, kuriam yra planuojamas pagrindinis tinklas. Tai daroma lyginant trumpojo laikotarpio perteklinės infrastruktūros sąnaudas su pagrindinio tinklo infrastruktūros plėtros sąnaudomis, atsirandančiomis plečiant pagrindinį tinklą tiksliai tada, kai tam yra poreikis.

Paros skambučių srauto pasiskirstymo laike apibūdinimas

Komutacinio tinklo infrastruktūra yra įvertinama atsižvelgiant į BHE. BHE apskaičiuojamas naudojant statistiką apie vidutinį skambučių srautą tinkle bei operatoriaus statistiką apie skambučių srauto pasiskirstymą laike.

BHE apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę:
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Paaiškinimai:
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 – apmokestintų minučių skaičius per metus;
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 – koeficientas, apmokestintų minučių skaičių paverčiantis bendru skambučių srautu minutėmis (įskaitant laukimo laiką bei nesėkmingus skambučius. Nesėkmingi skambučiai apima skambučius, kai skambinančiojo paslaugos gavėjo vietinėje linijoje girdimas užimtumo signalas ir dėl to pokalbis neįvyksta arba kai skambinančiojo paslaugos gavėjo vietinėje linijoje girdimas kvietimo signalas, bet niekas neatsako ir dėl to pokalbis neįvyksta. 
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 – BHE dalis paros skambučių sraute;

Bei:


[image: image16.wmf](

)

(

)

g

TD

r

ST

f

u

u

+

´

´

+

+

=

1

1

1





(6)

kur


[image: image17.wmf]u

u

u

R

R

r

-

=

1







(7)


[image: image18.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

´

+

´

´

´

+

=

v

bht

hd

wd

wd

DAVG

f

5

7

2

5

5

1

2




(8)

Paaiškinimai:
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- – nesėkmingų skambučių dalis lyginant su sėkmingais skambučiais išreikšta procentinėmis dalimis;
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 – sėkmingų skambučių laukimo laiko dalis išreikšta procentinėmis dalimis nuo apmokestintų pokalbio minučių;
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 – nesėkmingų skambučių trukmė, įskaitant sujungimo laiką, išreikšta procentinėmis dalimis nuo apmokestintų pokalbio minučių;
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 – atidėjimas skambučių srauto augimui procentinėmis dalimis
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 – sėkmingų skambučių dalis lyginant su visais skambučiais išreikšta procentinėmis dalimis;
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 – koeficientas, įvertinantis, kokia dalimi gali padidėti skambučių srautas atskiromis netipinėmis dienomis, lyginant su vidutiniu paros skambučių srautu;
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 – apmokestintų minučių skaičius darbo dienomis, įvertintas remiantis imties analize;
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 – apmokestintų minučių skaičius švenčių dienomis, įvertintas remiantis imties analize;


[image: image27.wmf]bht

 – apmokestintas piko laiko minučių skaičius, įvertintas remiantis imties analize;
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 – apmokestintas skambučių srautas per parą, įvertintas remiantis imties analize.

Santykis 
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 įvertina vidutinę piko laiko skambučių srauto dalį vidutiniame paros skambučių sraute. Koeficientas 
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 įvertina, kiek darbo dienos skambučių srautas yra didesnis už vidutinį paros skambučių srautą (abu šie koeficientai įvertinami su M – kreivės pagalba). Koeficientas 
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 atspindi kiek pavienių netipinių dienų skambučių srautas gali būti didesnis už vidutinį skambučių srautą paroje.

2.1.7 Komutacinio tinklo vertės nustatymas

Nustačius komutacinio tinklo įrangos pajėgumą, reikia nustatyti jo vertę. Atskiri tinklo komponentai turi sudėtingą struktūrą ir sudedamąsias dalis. Pavyzdžiui, komutacinė stotis gali turėti skirtingus komponentus: „Line Interface Card“, „LIC Magazine“, „Port Magazine“ ir kt. Kiekvienas iš jų yra individualaus funkcionalumo ir sąlygojamas individualaus sąryšio su skambučių srautu.

Atsižvelgiant į tinklo komponentų sudedamųjų dalių architektūrą konstruojami algoritmai, kurių pagalba nustatomi kiekvieno tinklo komponento sudedamųjų dalių kiekiai.

Vienai tinklo komponento sudedamajai daliai  tenkančios investicijos dauginamos iš jų kiekio ir taip nustatomos reikalingų investicijų padidėjimo sąnaudos.

Komutacinių stočių sąnaudos neatspindi visų komutacinio tinklo sąnaudų. Komutacinio tinklo valdymo sistemos sąnaudos įtrauktos į modeliavimo apimtį per palyginamuosius koeficientus.

2.2 Perdavimo tinklas

Remiantis HY-LRAIC modelio formavimo eigoje atliktos TD-LRAIC modelio analizės rezultatais, galima konstatuoti, kad TD-LRAIC ir BU-LRAIC modeliai perdavimo tinklo turto sąnaudų, priskiriamų galutiniams sąnaudų objektams, atžvilgiu esminių skirtumų neturi.

Atsižvelgiant į tai, HY-LRAIC modelyje buvo panaudoti TD-LRAIC modelio duomenys. Tai užtikrina didesnį HY-LRAIC modelio detalumą, atitikimą realiai situacijai bei palyginamumą su TEO parengtu TD-LRAIC modeliu.

2.3 Kabeliai ir ryšių kabelių kanalai

TD-LRAIC modelio analizės metu buvo nustatyta, kad esminių vieneto (skaičiuojant 1 km) vertės skirtumų tarp kabelių ir ryšių kabelių kanalų BU-LRAIC ir TD-LRAIC modeliuose nenustatyta. Esminis identifikuotas skirtumas – bendras modeliuose naudojamas kabelių ilgis.

HY-LRAIC modelio formavimo eigoje buvo sukurtas hibridinis modelių bendro kabelių ilgio nustatymo algoritmas. Remiantis šiuo algoritmu, TD-LRAIC modelyje naudojamas faktinis perdavimo varinių kabelių ilgis koreguojamas tam tikru faktoriumi, taip eliminuojant varinių kabelių ilgio maršrutuose dubliavimo efektus.

Minėtas faktorius apskaičiuojamas remiantis šiomis prielaidomis:

· Vidutiniškai tame pačiame kabelių maršrute prie komutacinės stoties yra prijungtas apibrėžtas skaičius išneštinių abonentų talpų;

· Atstumai tarp visų išneštinių abonentų talpų tame pačiame maršrute yra vienodi.

Šių prielaidų pagrindu palyginimo tikslais taip pat galima apskaičiuoti:

· Skirtingų kabelių maršrutų kiekį, kuris ateina į komutacinę stotį (talpos vienai vietinei stočiai padalinamos iš talpų vienam maršrutui);

· Kampą tarp skirtingų maršrutų laikantis prielaidos, kad atstumai tarp jų išlieka vienodi (360 laipsnių kampas dalinamas iš maršrutų kiekio, kuris ateina į komutacinę stotį).

2.4 Intelektinis tinklas

HY-LRAIC modelyje naudojamas TD-LRAIC modelyje pritaikytas intelektinio tinklo sąnaudų apskaitos principas šio tipo sąnaudas įtraukiant ir paskirstant sąnaudų objektams kaip atskirą nepriklausomą HCC. BU-LRAIC modelyje šios rūšies sąnaudos apskaitomos palyginamųjų koeficientų ir proporcingo (sukauptoms sąnaudoms) sąnaudų paskirstymo metodų pagalba. 

TD-LRAIC principų taikymas intelektinio tinklo sąnaudų atveju užtikrina didesnį HY-LRAIC modelio detalumą, atitikimą realiai situacijai bei palyginamumą su TEO parengtu TD-LRAIC modeliu.

2.5 Kita tinklo ir bendrosios paskirties įranga

Kitos tinklo ir bendrosios paskirties įrangos sąnaudų grupes sudaro šios grupės:

· Pardavimų apskaitos sistema;

· Žemė ir pastatai;

· Bendrosios paskirties įranga;

· Tinklo valdymo sistemos;

· Kita pagrindinio tinklo įranga;

· Prieigos tinklo įranga;

· Skirtųjų linijų įranga.

Remiantis HY-LRAIC modelio formavimo eigoje atliktos TD-LRAIC modelio analizės rezultatais, galima konstatuoti, kad TD-LRAIC ir BU-LRAIC modeliai kitos tinklo ir bendrosios įrangos sąnaudų, priskiriamų galutiniams sąnaudų objektams, atžvilgiu esminių skirtumų neturi.

Atsižvelgiant į tai, HY-LRAIC modelyje buvo panaudoti TD-LRAIC modelio duomenys. Tai užtikrina didesnį HY-LRAIC modelio detalumą, atitikimą realiai situacijai bei palyginamumą su TEO parengtu TD-LRAIC modeliu.

3 OPEX sąnaudos

BU-LRAIC ir TD-LRAIC modeliuose esantys veiklos (OPEX) sąnaudų lygiai buvo artimi ir nelėmė esminių dviejų modelių skirtumų. Kadangi TD-LRAIC modelyje naudojami faktiniai duomenys (BU-LRAIC modelyje ši sąnaudų dalis įvertinama naudojant palyginamuosius koeficientus) bei siekiant, kad HY-LRAIC modelis būtų labiau palyginamas su TEO parengtu TD-LRAIC modeliu, HY-LRAIC modelyje buvo panaudota TD-LRAIC modelio veiklos sąnaudų informacija.

4 HCC sąnaudų paskirstymas tinklo komponentams ir veikloms

HY-LRAIC modelyje HCC priskiriamos tinklo komponentams tokiomis pačiomis proporcijomis, kaip TD-LRAIC modelyje HCC yra priskiriamos tinklo produktams ir kitoms veikloms.

Išimtis iš šios bendros taisyklės sudaro šios sąnaudų grupės:

1. Abonentų talpos – abonentų talpų sąnaudos tarp prieigos ir pagrindinio tinklo komponentų grupių paskirstomos remiantis BU-LRAIC apskaičiuotomis proporcijomis (pagal srauto ir prieigos padidėjimo sąnaudas). Toliau sąnaudų paskirstyme atskiriems atitinkamų tinklų elementams naudojamos TD-LRAIC apskaičiuotos proporcijos.

2. Vietinės ir tranzitinės komutacinės stotys – vietinių ir tranzitinių komutacinių stočių sąnaudos srauto (BHT), skambučių (BHCA) ir bendrosios paskirties tinklo komponentų grupėms paskirstomos remiantis BU-LRAIC apskaičiuotomis proporcijomis (pagal atitinkamo inžinerinio modelio rezultatus), o jų viduje – pagal TD-LRAIC apskaičiuotas proporcijas.

3. Bendrosios administracinės sąnaudos – paskirstant šios grupės sąnaudas naudojamos pakoreguotos TD-LRAIC proporcijos iš tinklo įrangai skirtų tinklo komponentų proporcingai sukauptoms sąnaudoms išimant dalį bendrųjų administracinių sąnaudų, susijusių su pardavimų veiklomis. Pardavimų veiklos administravimo sąnaudos sukaupiamos į atskirą tinklo komponentą. 

5 Tinklo komponentų priskyrimas sąnaudų objektams

Priskiriant tinklo komponentus sąnaudų objektams HY-LRAIC modelyje buvo taikomi tie patys principai, kaip ir TD-LRAIC modelyje. Pagrindinis skirtumas tarp TD-LRAIC ir HY-LRAIC modeliuose atliktų skaičiavimų pasireiškia skambučio sudarymo paslaugos išskyrimo atveju, kadangi visos su skambučio sudarymu susijusios sąnaudos TD-LRAIC modelyje nebuvo priskirtos vienam skambučio sudarymo sąnaudų objektui.

HY-LRAIC skaičiavimuose skambučio sudarymo sąnaudų objektui priskiriamos šios sąnaudų grupės: intelektinis tinklas (ir susijusios sąnaudos), pardavimų apskaitos sistema (ir susijusios sąnaudos) ir signalizavimo įrangos sąnaudos. 

Taigi, pardavimų apskaitos sistemos (ir susijusios sąnaudos) ir signalizavimo įrangos sąnaudos, kurios TD-LRAIC modelyje buvo paskirstytos per visus sąnaudų objektus, HY-LRAIC modelyje priskirtos skambučio sudarymo sąnaudų objektui. Intelektinio tinklo sąnaudų atveju modeliavimas remiasi argumentais, kad skambučio užbaigimas TEO tinkle turėtų sąlygoti tiek pat intelektinio tinklo išteklių panaudojimo kaip ir skambučiai vidiniame TEO tinkle. Kuriant HY-LRAIC modelį sąnaudos, susijusios su intelektiniu tinklu, kurios įtraukiamos į skambučio sudarymą, yra lygios numerio perkėlimo sąnaudoms, kurios yra apskaičiuotos TD-LRAIC modelyje vietiniams skambučiams TEO tinkle. Modelyje taip pat yra galimybė apskaičiuoti skambučio sudarymui tenkančias intelektinio tinklo sąnaudas remiantis prielaida, kad visos su šia platforma susijusios sąnaudos padalinamos visiems sėkmingiems skambučiams TEO tinkle vienodai (t.y. proporcingai sėkmingų skambučių skaičiui).

Iniciavimo, skambučių užbaigimo ir tranzito sąnaudų objektų matavimo vienetas yra minutė, todėl šių sąnaudų objektų vieneto sąnaudos apskaičiuojamos vienai minutei. Tuo tarpu skambučio sudarymo sąnaudų objekto matavimo vienetas yra skambutis, todėl HY-LRAIC modelyje šio sąnaudų objekto vieneto sąnaudos yra apskaičiuotos vienam skambučiui. Vietinių ir nacionalinių tinklų sujungimo taškų sąnaudų objektų matavimo vienetas – tinklų sujungimo taškas. Talpos tinklų sujungimo taške suteikimo matavimo vienetas – 2 Mbit/s prievadas.

6 Modelio naudojimosi instrukcija

HY-LRAIC modelį sudaro šie trys sudedamieji moduliai:

· Pagrindinis HY-LRAIC modulis;

· TD-LRAIC ir BU-LRAIC suderinimo modulis;

· Atnaujintas BU-LRAIC modelis.

HY-LRAIC modelio viešąją versiją sudaro Pagrindinis HY-LRAIC modulis. TD-LRAIC ir BU-LRAIC suderinimo modulis ir Atnaujintas BU-LRAIC modulis viešojoje HY-LRAIC versijoje nėra aktyvūs. 

HY-LRAIC modelis yra sukurtas MS Excel 2003 programinėje įrangoje (MS Office Professional programinės įrangos paketo dalis). Tam, kad vartotojas matytų visą šioje naudojimosi instrukcijoje aprašomą funkcionalumą, būtina turėti ne žemesnę nei MS Excel 2003 programinės įrangos versiją. Tuo atveju, jei naudojama žemesnė nei MS Excel 2003 versija, dalis HY-LRAIC modelio funkcionalumo gali neveikti.

Toliau pateikiamas HY-LRAIC modelio aprašymas.

6.1 „Pagrindinis HY-LRAIC modulis“

„Pagrindinis HY-LRAIC modulis” puslapiai yra atskirti skirtingomis puslapių pavadinimų fonų spalvomis:

	 
	Informaciniai ir navigacijos puslapiai;

	
	

	
	Modulio rezultatų puslapis;

	
	

	 
	Modelio skaičiavimų puslapiai

	
	

	 
	Modulio įvesties duomenų puslapiai.

	
	


6.1.1 Puslapis „Meniu“

Pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapyje „Meniu“ pateikta bendroji HY-LRAIC modelio struktūra su nuorodomis į HY-LRAIC modelio pagrindines sudedamąsias dalis – pagrindinį HY-LRAIC modulį, TD-LRAIC ir BU-LRAIC suderinimo modulį ir atnaujintą BU-LRAIC modelį. Kaip buvo minėta anksčiau TD-LRAIC ir BU-LRAIC suderinimo modulis ir atnaujintas BU-LRAIC modelis viešoje HY-LRAIC modelio versijoje nėra aktyvūs. Puslapyje spustelėjus pele ant pasirinktos dėžutės atidaroma atitinkama modelio sudedamoji dalis.
6.1.2 Puslapis „Pastabos“

Pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapyje „Pastabos“ pateiktas ląstelių formatų modelyje paaiškinimas.

HY-LRAIC modelyje naudojami šie laukelių formatai:

	Antraštė (ir mato vienetai)
	laukeliuose pateikiamos antraštės (lentelių stulpelių ir eilučių pavadinimai, mato vienetai);

	
	

	Įvedamos reikšmės (tekstas)
	laukeliai, skirti skaitinių ir tekstinių reikšmių įvedimui;

	
	

	Įvedamos reikšmės (tekstas) - išimtys
	laukeliai, skirti skaitinių ir tekstinių reikšmių įvedimui. Šis formatas naudojamas tuomet, kai skaitinė reikšmė yra įvedama nestandartinėje vietoje bei kai reikalinga atkreipti vartotojo dėmesį į tai, kad laukelis skiriasi nuo aplinkinių.

	
	

	Skaičiuojamos reikšmės
	laukeliai žymi vietas, kuriose reikšmės skaičiuojamos automatiškai formulių pagalba. Formatas taip pat naudojamas aprašymams (tik fono spalva be rėmelių).

	
	

	Skaičiuojamos reikšmės - išimtys
	laukeliai žymi vietas, kuriose reikšmės skaičiuojamos automatiškai formulių pagalba. Šis formatas naudojamas tuomet, kai naudojama nestandartinė formulė bei kai reikalinga atkreipti vartotojo dėmesį į tai, kad laukelis skiriasi nuo aplinkinių.


Puslapio „Pastabos“ viršuje pateikta dėžutė su nuoroda „Grįžti į pagrindinį meniu“, kurią spustelėjus grąžinama į pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapį „Meniu“.

6.1.3 Puslapis „Navigacija“

Puslapyje yra įdiegtas navigacijos įrankis, palengvinantis naudojimąsi pagrindiniu HY-LRAIC moduliu. Puslapyje pateiktos dėžutės su hipernuorodomis į atitinkamus pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapius. Dėžutės puslapyje yra sujungtos tokiu būdu, kad atvaizduotų duomenų judėjimą, atliekamus skaičiavimus ir modelio rezultatus.

2 Schema. Puslapyje “Navigacija” pateikiama “Pagrindinio HY-LRAIC modulio” loginė skaičiavimų seka.
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Kiekvieno kito pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapio viršuje pateikta dėžutė su hipernuoroda „Grįžti į navigacijos puslapį“, kurios pagalba nusikeliama į puslapį „Navigacija“. 

Puslapio „Navigacija“ viršuje pateikta dėžutė su nuoroda „Grįžti į pagrindinį meniu“, kurios pagalba grįžtama į pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapį „Meniu“.

6.1.4 Puslapis „Rezultatai“

Puslapyje „Rezultatai“ pateiktos šešios rezultatų lentelės su HY-LRAIC modelio skaičiavimų rezultatais:

-Viešios versijos skaičiavimų rezultatai (3 lentelės, skaičiavimų rezultatai kinta atsižvelgiant į priimtas prielaidas):

· „Sąnaudų objektų sąnaudos” – atskirai stulpeliuose pateikiamos tinklų sujungimo sąnaudų objektų vieneto sąnaudos (litais / eurais, piko laiko / ne piko laiko, su skambučio sudarymu, be skambučio sudarymo)

· „Nacionalinio terminavimo sąnaudos” – atskirai stulpeliuose pateikiamos nacionalinio skambučio užbaigimo sąnaudos 3 minučių trukmės skambučio pagrindu su skambučio sudarymu (litais / eurais, piko laiko / ne piko laiko).

·  „Tinklų sujungimo taško sąnaudos” – pateikiamos tinklų sujungimo taško ir susijusių sąnaudų objektų sąnaudos.

-Konfidencialios HY-LRAIC modelio versijos skaičiavimų rezultatai (3 lentelės, skaičiavimų rezultatai parodo konfidencialios HY-LRAIC modelio versijos rezultatus, kurie gali būti naudojami skaičiavimų palyginimui):

· „Sąnaudų objektų sąnaudos”

· „Nacionalinio terminavimo sąnaudos”

· „Tinklų sujungimo taško sąnaudos”

Viešiosios HY-LRAIC modelio versijos duomenys į šias lenteles patenka iš puslapio „HY-LRAIC skaičiavimai“. Konfidencialios HY-LRAIC modelio versijos duomenys imami iš pastarojo modelio puslapio „HY-LRAIC skaičiavimai“ ir viešojoje modelio versijoje pateikiami kaip paveiksliukas (be sąsajų su skaičiavimais).

6.1.5 Puslapis „HY-LRAIC skaičiavimai“

Puslapyje atliekami pagrindiniai HY-LRAIC modelio skaičiavimai: CAPEX metinių sąnaudų apskaičiavimas, HCC sąnaudų paskirstymas tinklo komponentams (produktams) ir kitoms veikloms, sąnaudų objektų sąnaudų apskaičiavimai.

Pagrindinio hibridinio LRAIC modulio skaičiavimų puslapio loginė skaičiavimų seka pateikiama schemoje žemiau.

3 Schema. Puslapio “HY-LRAIC skaičiavimai” loginė skaičiavimų seka.

[image: image33.emf]CAPEX HCC 1

CAPEX HCC 2

CAPEX HCC 3

….

CAPEX HCC n

OPEX HCC 1

OPEX HCC 2

OPEX HCC 3

OPEX HCC 4

OPEX HCC 5

…..

CAPEX HCC n

Tinklo komponentai (produktai) ir veiklos

Sąnaudų paskirstymo 

tinklo elementams (produktams) ir 

veikloms 

matrica

Tinko elementų (produktų) paskirstymas 

galutiniams sąnaudų kaupimo objektams 

(paslaugoms). 

Galutinių sąnaudų kaupimo objektų 

(paslaugų) sąnaudų ir savikainų 

skaičiavimai.

Suminių metinių 

sąnaudų 

apskaičiavimas

MS Excel 

eilutės 

Nr. 13 -557

MS Excel 

eilutės 

Nr. 561 -667

MS Excel 

stulpeliai

B -L

MS Excel 

stulpeliai

M -FL

Rodyklės žymi skaičiavimų seką -

duomenų srautus.


Puslapio stulpeliai žymi šią informaciją:

· CAPEX/OPEX – pateikiama informacija apie HCC rūšį: CAPEX (su ilgalaikiu turtu susijusios sąnaudos) arba OPEX (veiklos sąnaudos).

· Agreguota HCC grupė – agreguotos HCC grupės pavadinimas (tekstas).

· Kodas – agreguotos HCC grupės kodas.

· GRC – žymi HCC bendrąją atstatomąją vertę (GRC, pagal angl. gross replacement cost), kuri kiekvienai iš HCC priskiriama pagal puslapio „HCC GRC“ duomenis. Toliau šie duomenys naudojami suminių metinių CAPEX sąnaudų įvertinimui. Stulpelis yra neaktualus OPEX sąnaudų atveju.

· NRC/GRC – informacija apie nudėvėto ilgalaikio turto dalį, kuri apskaičiuojama remiantis NRC / GRC santykiu pagal puslapio „HCC GRC“ duomenis. Toliau šie duomenys naudojami suminių metinių CAPEX sąnaudų įvertinimui. Stulpelis yra neaktualus OPEX sąnaudų atveju.

· Naudingo tarnavimo laikotarpis – stulpelyje pateikiama informacija apie ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius pagal puslapio „Naudingo tarnavimo laikotarpiai“ duomenis. Toliau šie duomenys naudojami suminių metinių CAPEX sąnaudų įvertinimui. Stulpelis yra neaktualus OPEX sąnaudų atveju.

· Kainų pokytis – stulpelyje pateikiama informacija apie ilgalaikio turto kainų pasikeitimo indeksus (nominalūs dydžiai) pagal puslapio „Prielaidos“ duomenis“. Stulpelis yra neaktualus OPEX sąnaudų atveju.

· Metinės sąnaudos – stulpelyje remiantis anksčiau pateiktais duomenimis bei taikant skyriuje Nr. 2 “CAPEX sąnaudos“ pateikiamas formules apskaičiuojamos suminės ilgalaikio turto sąnaudos. Stulpelis yra neaktualus OPEX sąnaudų atveju.

· Apyvartinis kapitalas – stulpelyje perskirstomos metinės apyvartinio kapitalo sąnaudos. Šios sąnaudos priskiriamos visoms CAPEX HCC proporcingai sukauptų suminių metinių ilgalaikio turto sąnaudų kiekiui. Stulpelis yra neaktualus OPEX sąnaudų atveju.

· Metinės sąnaudos su apyvartiniu kapitalu – sumuojamos suminės metinės ilgalaikio turto sąnaudos ir priskirtos apyvartinio kapitalo sąnaudos. Stulpelis yra neaktualus OPEX sąnaudų atveju.

· Metinės sąnaudos paskirstymui – stulpelyje apskaičiuojamos sąnaudos, kurios yra priskiriamos tinklo komponentams (produktams) ir veikloms. Šiame stulpelyje yra neįtraukiamos sąnaudos, susijusios su pardavimų veiklos bendrojo administravimo sąnaudomis: tuo atveju, jei stulpelyje „GS“ ties atitinkama eilute yra požymis „GS“, iš stulpelio „Metinės sąnaudos su apyvartiniu kapitalu“ atimama dalis sąnaudų pagal puslapyje „Bendrojo administravimo sąnaudas“ laukelyje F45 apskaičiuotą koregavimo koeficientą.

· GS  (pagal angl. General support) – stulpelyje požymiu „GS“ pažymimos tos HCC, kurios yra priskiriamos bendrojo administravimo sąnaudoms.

· Tinklo komponentai (produktai) ir veiklos (stulpeliai O-AO) – stulpeliuose ties atitinkamomis eilutėmis apskaičiuojamos tinklo komponentams (produktams) priskiriamos HCC sąnaudos. Standartiškai naudojama puslapio „HCC sąnaudos“ informacija. Atskirose sąnaudų grupėse taikomos išimtys ir nestandartinės formulės yra pažymimos atitinkamomis laukelių fono spalvomis.

Puslapio „HY-LRAIC skaičiavimai“ eilutėse Nr. 45-162 apskaičiuojamos sąnaudų objektams tenkančios sąnaudos:

· Eilutėse „Kiekis, vnt.“ (stulpeliai O-AO) pateikiama informacija apie atitinkamų sąnaudų objektų kiekius pagal puslapio „Paslaugų sąnaudos“ duomenis.

· Eilutėse „Priskirtos sąnaudos, %“ (stulpeliai O-AO) pateikiama informacija apie atitinkamiems sąnaudų objektams priskirtas tinklo komponentų (produktų) ir veiklų sąnaudas (procentine išraiška) pagal puslapio „Paslaugų sąnaudos“ duomenis.

· Eilutėse „Vieneto sąnaudos, Lt“ (stulpeliai O-AO) apskaičiuojamos atitinkamų sąnaudų objektų vieneto sąnaudos pagal tinklo komponentus (produktus) ir veiklas. Vieneto sąnaudos skaičiuojamos dauginant sumines tinklo komponentams (produktams) ir veikloms priskirtas sąnaudas iš atitinkamos procentinės vertės eilutėse „Priskirtos sąnaudos, %“. Sumuojant šios eilutės reikšmes gaunama sąnaudų objekto vieneto savikaina.

· Eilutėse Nr. 127-145 apskaičiuojamos vidutinės ir piko laiko sąnaudų objekto vieneto sąnaudos eurais ir litais.

Puslapio skaičiavimų rezultatai apibendrinami ir pateikiami puslapyje „Rezultatai“.

6.1.6 Puslapis „Skambučio sudarymas“

Pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapyje „Skambučio sudarymas“ apskaičiuojamos su skambučių sudarymu susijusios sąnaudos (vienam skambučiui). Skaičiavimai atliekami atskirose lentelėse – su intelektiniu tinklu susijusios sąnaudos ir pardavimų apskaitos sistemos sąnaudos.

Puslapio eilutėse Nr. 42-43 galima pasirinkti intelektinio tinklo sąnaudų priskyrimo skambučio sudarymo sąnaudų objektui scenarijus. Modelis leidžia pasirinkti šiuos scenarijus:

· Intelektinio tinklo sąnaudos, tenkančios tinklų sujungimo sąnaudų objektams prilyginamos intelektinio tinklo sąnaudoms, kurios tenka vienam vietiniam skambučiui (I scenarijus).

· Intelektinio tinklo sąnaudos, tenkančios tinklų sujungimo sąnaudų objektams apskaičiuojamos dalinant su intelektiniu tinklu susijusias sąnaudas iš bendrojo skambučių skaičiaus tinkle (II scenarijus).

Puslapio srityje „Intelektinio tinklo sąnaudos“ apskaičiuojamos sąnaudų kaupimo objektams tenkančios intelektinio tinklo sąnaudos:

· Lentelėje „Numerio perkėlimas“ pagal puslapyje „Prielaidos“ pateiktą informaciją apskaičiuojamos vienam vidutinės trukmės vietiniam skambučiui tenkančios intelektinio tinklo sąnaudos (laukelis I14). Lentelės skaičiavimai aktualūs atliekant I-ojo scenarijaus skaičiavimus.

· Lentelėje „CPS sąnaudos“ pagal puslapių „HY-LRAIC skaičiavimai“ ir „Prielaidos“ duomenis apskaičiuojamos sąnaudų objektams tenkančios išankstinio operatoriaus pasirinkimo (angl. carrier pre-selection) sąnaudos. Lentelės skaičiavimai aktualūs atliekant I-ojo scenarijaus skaičiavimus.

· Eilutėse Nr. 35-40 apskaičiuojamos intelektinio tinklo sąnaudos vienam skambučiui pagal II-ąjį scenarijų (intelektinio tinklo ir susijusios sąnaudos padalinamos iš bendro skambučių skaičiaus tinkle).

Puslapio srityje „Didmeninių pardavimų apskaitos sąnaudos“ pagal puslapio „HY-LRAIC skaičiavimai duomenis“ apskaičiuojamos didmeninių pardavimų apskaitos sąnaudos, tenkančios sąnaudų objektams.

Puslapio rezultatai – skambučio sudarymo sąnaudų objektui tenkančios intelektinio tinklo (laukelis C47) ir didmeninių pardavimų apskaitos sąnaudos (laukeliai C54-C60) toliau naudojamos puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“ modeliuojant skambučio sudarymo sąnaudų objektą.

6.1.7 Puslapis „Bendrosios administracinės sąnaudos“

Pagrindinio HY-LRAIC modulio puslapyje „Bendrosios administracinės sąnaudos“ apskaičiuojamas bendrųjų administracinių sąnaudų perskirstymo faktorius, kuris naudojamas perskirstant sąnaudas iš tinklo į pardavimų veiklas.

Puslapyje skaičiavimai atliekami lentelėje „Bendrosios administravimo sąnaudos“, kurią sudaro šiais stulpeliais aprašytos HY-LRAIC modelio HCC:

· „CAPEX/OPEX“ – pateikiama informacija apie HCC rūšį: CAPEX (su ilgalaikiu turtu susijusios sąnaudos) arba OPEX (veiklos sąnaudos).

· „Agreguota HCC grupė“ – agreguotos HCC grupės pavadinimas (tekstas).

· „Kodas“ – pateikiamas agreguotos HCC grupės kodas.

· „Metinės sąnaudos“ – pateikiama suminė metinių sąnaudų vertė.

· „Tinklas“ – pateikiama informacija apie tinklui priskirtas HCC sąnaudas.

· „Pardavimai“ – pateikiama informacija apie pardavimo veikloms priskirtas agreguotos HCC grupės sąnaudas.

Stulpeliuose „CAPEX/OPEX“, „Agreguota HCC grupė“, „Kodas“ ir „Metinės sąnaudos“ informacija įkeliama iš puslapio „HY-LRAIC skaičiavimai“. Stulpeliuose „Tinklas“ ir „Pardavimai“ pagal puslapio eilutėse 48-68 esančią informaciją filtruojamos su tinklu ir su pardavimo veiklomis susijusios sąnaudos.

Šios lentelės skaičiavimų rezultatas – laukelyje F45 apskaičiuojama bendrųjų administracinių sąnaudų paskirstymui naudojamo koregavimo faktoriaus reikšmė, kuri remiasi skirtumo tarp faktinio ir siektino bendrųjų administracinių sąnaudų paskirstymo tinklo ir pardavimo sąnaudoms analize. Toliau ši reikšmė yra naudojama puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“ koreguojant bendrųjų administracinių sąnaudų paskirstymo proporcijas.

Puslapio eilutės 48-68 yra skirtos informacijos apie HCC padalinimą pagal požymį „Tinklas“ – „Pardavimai“ pateikimui. Stulpelyje C iš puslapio „Prielaidos“ įkeliama informacija (Agreguotų HCC grupių pavadinimai) apie tinklui priskiriamas sąnaudas, o stulpelyje D – apie pardavimo veikloms priskiriamas sąnaudas.

6.1.8 Puslapis „OPEX HCC“

Puslapyje pateikiama modelio įvesties duomenų lentelė, kurioje atsispindi su veiklos sąnaudų (OPEX) HCC susiję duomenys. Puslapyje pateikiamą lentelę sudaro šie stulpeliai:

· Agreguota HCC grupė – agreguotos HCC grupės pavadinimas (tekstas).

· Kodas – pateikiamas agreguotos HCC grupės kodas.

· Metinės sąnaudos – pateikiama metinė konkrečios agreguotos HCC sąnaudų suma.

„Opex HCC“ puslapyje įvedami duomenys naudojami „HY-LRAIC skaičiavimai“ puslapyje paskirstant šias sąnaudas (pirmiausia) tam tikriems tinklo produktams, o vėliau (sekančiu žingsniu) – konkrečioms paslaugoms.
6.1.9 Puslapis „HCC GRC“

Puslapyje pateikiama modelio įvesties duomenų lentelė, kurioje atsispindi su CAPEX HCC susiję duomenys. Puslapyje pateikiamą lentelę sudaro šie stulpeliai:

· Agreguota HCC grupė – agreguotos HCC grupės pavadinimas (tekstas).

· Priklausoma / nepriklausoma – požymis, pažymintis priklausomas ir nepriklausomas HCC.

· Kodas – pateikiamas agreguotos HCC grupės kodas.

· GRC – TD-LRAIC modelyje apskaičiuota HCC bendroji atstatomoji vertė (angl. gross replacement cost). 

· Vidutinė NRC – TD-LRAIC modelyje apskaičiuota HCC grynoji atstatomoji vertė (angl. net replacement cost).

· NRC/GRC – HY-LRAIC modelyje apskaičiuota informacija apie nenudėvėto turto dalį.

Lentelės duomenys toliau yra naudojami puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“ apskaičiuojant sumines ilgalaikio turto metines sąnaudas.

Visi lentelės laukeliai užpildomi pagal TD-LRAIC modelio duomenis.

6.1.10 Puslapis „HCC sąnaudos“

Puslapyje pateikiama TD-LRAIC modelio HCC sąnaudų priskyrimo tinklo produktams ir kitoms veikloms lentelė (matrica).

Lentelė suformuota pagal TD-LRAIC modelio duomenis, tačiau viešojoje HY-LRAIC modelio versijoje informacija pateikiama agreguotame lygmenyje. Lentelėje pateikiamos tam tikros agreguotos HCC sąnaudų sumos dalys (proc.), kurios tenka konkrečiam modeliuojamam agreguotam tinklo produktui ar agreguotai veiklos kategorijai. 
Lentelės forma atitinka puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“ pateikiamą HCC sąnaudų paskirstymo tinklo komponentams (produktams) ir veikloms matricos formą. Lentelės duomenys yra naudojami puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“ paskirstant HCC sąnaudas tinklo komponentams (produktams) ir veikloms.

6.1.11 Puslapis „Turto naudingo tarnavimo laikotarpiai“

Puslapyje pateikiama duomenų apie vidutinius turto naudingo tarnavimo laikotarpius lentelė. Lentelę sudaro šie stulpeliai:

· Agreguota HCC grupė – agreguotos HCC grupės pavadinimas (tekstas).

· Naudingo tarnavimo laikotarpis – pateikiama informacija apie turto naudingo tarnavimo laikotarpius.

Lentelės duomenys naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiavimui puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“.

6.1.12 Puslapis „Paslaugų sąnaudos“

Puslapyje pateikiamos sąnaudų objektų struktūrų lentelės (atskirai kiekvienam sąnaudų objektui). Lenteles sudaro šie stulpeliai:

· Agreguota tinklo produkto kategorija – pateikiami sąnaudų objektų ir jiems priskiriamų tinklo komponentų (produktų) bei veiklų pavadinimai.

· Kodas – pateikiami sąnaudų objektų ir jiems priskiriamų tinklo komponentų (produktų) kodai.

· Tinklo produkto priskirta sąnaudų objektui – pateikiama informacija (proc.) apie sąnaudų objektui priskirtą tinklo produkto dydį (skaičiuojant nuo bendros tam tinklo produktui priskirtų sąnaudų sumos).

· Kiekis – pateikiami modeliuojamų sąnaudų objektų kiekiai.

Lentelės duomenys naudojami apskaičiuojant sąnaudų objektams priskiriamų tinklo komponentų (produktų) ir veiklų dalį (procentais) puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“.

Lentelė pildoma pagal TD-LRAIC modelio duomenis.

6.1.13 Puslapis „Prielaidos“

Puslapyje pateikiamos HY-LRAIC modelio skaičiavimų prielaidos. Dalis prielaidų yra suvedamos tam skirtuose laukuose, dalis prielaidų modelio formulių aiškumo tikslais yra išskaičiuojamos arba įkeliamos iš kitų HY-LRAIC modelio puslapių.

Lentelėje pateiktos šios prielaidų grupės ir jas sudarančios prielaidos:

· Bendrosios HY-LRAIC modelio prielaidos (prielaidos naudojamos puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“):

· WACC dydis, % - vidutinės svertinės kapitalo kainos dydis.

· Metinės apyvartinio kapitalo sąnaudos, Lt – metinės apyvartinio kapitalo sąnaudos.

· Nuosavo kapitalo koregavimai TD-LRAIC modelyje, Lt – nuosavo kapitalo koregavimo sąnaudų suma, įtraukta į sąnaudų bazę TD-LRAIC modelyje.

· Perdavimo varinių kabelių ilgių koregavimo faktorius, % – faktorius, kuriuo koreguojamas perdavimo varinių kabelių ilgis. Faktorius žymi perdavimo kabelių dalį, kuri lieka po maršrutų dubliavimo efekto pašalinimo.

· Intelektinio tinklo GRC, Lt – įvedama HY-LRAIC modelyje naudojama intelektinio tinklo bendroji atstatomoji vertė (GRC).

· Valiutos kursas (EUR/LTL), Lt – įvedamas oficialus euro kursas lito atžvilgiu.

· Piko laiko koeficientas, taikomas vidutinei reikšmei, % – piko laiko koeficiento reikšmė. Dauginant vidutines sąnaudų objekto sąnaudas iš šio koeficiento reikšmės apskaičiuojamos piko laiko sąnaudos.

· Komutacinio tinklo prielaidos –įvedama tinklo bendroji atstatomoji vertė (GRC) pagal atskirus tinklo komponentus. 

· Abonentų talpų dalis, priskiriama pagrindiniam tinklui, % – proporcija, apskaičiuota remiantis „Komutacinio tinklo prielaidomis“. Šia proporcija padalinamos abonentų talpų sąnaudos prieigos ir pagrindiniam tinklui. 

· Iniciavimo ir skambučio užbaigimo paslaugų dalys tinklo komponente "Iniciavimas / terminavimas" – įvesties laukas, kuriame įvedama proporcija, pagal kurią yra priskiriamos vietinės komutacinės stoties sąnaudos iniciavimo ir terminavimo skambučių srautams.

· Skambučio sudarymas (prielaidos naudojamos puslapyje „Skambučio sudarymas“):

· Vietinių skambučių minučių skaičius tinkle, min. – suvedami duomenys apie vietinių skambučių minučių skaičių tinkle.

· Vietiniams skambučiams priskirta svertinių transakcijų, vnt. – suvedami duomenys apie TD-LRAIC modelyje vietiniams skambučiams priskirtą svertinių transakcijų skaičių.

· Viso numerio perkėlimo (NP) svertinių transakcijų, vnt. – suvedami duomenys apie TD-LRAIC modelyje naudojamą bendrą numerio perkėlimo svertinių transakcijų skaičių.

· Viso numerio perkėlimo (NP) sąnaudų, Lt – suvedami duomenys apie TD-LRAIC modelyje apskaičiuotas sumines numerio perkėlimo sąnaudas tinklo produktų lygmenyje.

· Vidutinė vietinio skambučio trukmė, sek. – vidutinė vietinio skambučio trukmė.

· CPS sąnaudos – duomenys apie vidutines tinklų sujungimo skambučių trukmes pagal jų rūšis (srautus) ir „Išankstinio operatoriaus pasirinkimo“ tinklo produktui priskirtos sąnaudos (suvedami duomenys).

· Intelektinio tinklo CAPEX metinės sąnaudos TD-LRAIC, Lt – intelektinio tinklo CAPEX metinės sąnaudos.

· Intelektinio tinklo sąnaudos tinklo produktų lygmenyje TD-LRAIC, Lt – intelektinio tinklo sąnaudos tinklo produktų lygmenyje TD-LRAIC modelyje.

· Sėkmingų skambučių skaičius tinkle, vnt. – sėkmingų skambučių skaičius tinkle.

· Bendrosios administravimo sąnaudos (prielaidos naudojamos puslapyje „Bendrojo administravimo sąnaudos“);

· Tinklo sąnaudų grupei priskiriama BAS dalis, % – prielaida dėl TD-LRAIC modelyje tinklo sąnaudų grupei priskiriamos sąnaudų dalies. Prielaidos reikšmė apskaičiuojama remiantis bendrųjų administracinių sąnaudų paskirstymo analizės TD-LRAIC modelyje rezultatais.

· Pardavimo sąnaudų grupei priskiriama BAS dalis, % – prielaida dėl TD-LRAIC modelyje pardavimo sąnaudų grupei priskiriamos sąnaudų dalies. Prielaidos reikšmė apskaičiuojama remiantis bendrųjų administracinių sąnaudų paskirstymo analizės TD-LRAIC modelyje rezultatais.

· Tinklo sąnaudų grupei priskiriamos HCC – pateikiami tinklo sąnaudų grupei priskiriamų HCC pavadinimai.

· Pardavimo sąnaudų grupei priskiriamos HCC - pateikiami pardavimo sąnaudų grupei priskiriamų HCC pavadinimai.

· Turto kainų pasikeitimo indeksai – pateikiami turto kainų pasikeitimo indeksai (nominalūs), kurie yra naudojami turto laikymo pajamoms (netekimams) apskaičiuoti įvertinant sumines ilgalaikio turto metines sąnaudas puslapyje „HY-LRAIC skaičiavimai“.

· Papildomos prielaidos (naudojamos tik viešoje modelio versioje) – suvedami papildomi domenys, reikalingi skaičiavimams HY-LRAIC viešojoje versijoje. 

Priedas Nr. 1. Agreguotų Tinklo komponentų ir veiklų sąrašas

	Nr.
	Agreguota kategorija
	Kodas

	1
	Iškvietos (pokalbio) terminavimas
	TP-V-1

	2
	Iškvietos (pokalbio) sujungimas
	TP-V-2

	3
	Stoties savybės
	TP-V-3

	4
	Numerio išlaikymas
	TP-V-4

	5
	Perdavimo tinklo jungtis tarp išneštinės abonentų talpos ir vietinės komutacinės stoties (RSU-LSC)
	TP-V-5

	6
	Bendrosios sąnaudos
	TP-V-6

	7
	Veiklos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su paslaugomis
	TP-V-7

	8
	Iškvietos (pokalbio) inicijavimas
	TP-V-8

	9
	Išankstinis operatoriaus pasirinkimas
	TP-V-9

	10
	Interaktyvus balso pranešimas (IVR)
	TP-V-10

	11
	Iškvietos (pokalbio) tranzitas per vieną tranzitinę stotį
	TP-V-11

	12
	Iškvietos (pokalbio) tranzitas per dvi tranzitines stotis
	TP-V-12

	13
	Perdavimo tinklo jungtis tarp tranzitinės komutacinės stoties ir tranzitinės komutacinės stoties (TSC-TSC)
	TP-V-13

	14
	Perdavimo tinklo jungtis tarp tranzitinės komutacinės stoties ir kito nacionalinio operatoriaus tinklo (TSC-NOP)
	TP-V-14

	15
	Perdavimo tinklo jungtis tarp vietinės komutacinės stoties ir tranzitinės komutacinės stoties (LSC-TSC)
	TP-V-15

	16
	Iškvietos (pokalbio) tranzitas per tarptautinę stotį
	TP-V-16

	17
	Perdavimo tinklo jungtis tarp tarptautinės komutacinės stoties ir kito tarptautinio operatoriaus tinklo (ISC-IOP)
	TP-V-17

	18
	Perdavimo tinklo jungtis tarp tranzitinės komutacinės stoties ir tarptautinės komutacinės stoties (TSC-ISC)
	TP-V-18

	19
	Perdavimo tinklo jungtis tarp tarptautinės komutacinės stoties ir kito nacionalinio operatoriaus tinklo (ISC-NOP)
	TP-V-19


Priedas Nr. 2. Agreguotų Vienarūšių sąnaudų kategorijų (HCC) sąrašas

	Nr.
	CAPEX/OPEX
	HCC pavadinimas
	Kodas

	1
	CAPEX
	Abonentų talpos
	CAPEX-1

	2
	CAPEX
	Aprūpinimo elektros energija sistemos
	CAPEX-2

	3
	CAPEX
	Didmeninių pardavimų apskaitos sistema
	CAPEX-3

	4
	CAPEX
	Kabeliai ir ryšių kabelių kanalai
	CAPEX-4

	5
	CAPEX
	Kita bendrosios paskirties įranga
	CAPEX-5

	6
	CAPEX
	Kita ne tinklų sujungimo įranga
	CAPEX-6

	7
	CAPEX
	Kita tinklų sujungimo įranga
	CAPEX-7

	8
	CAPEX
	Pastatai
	CAPEX-8

	9
	CAPEX
	Perdavimo tinklo įranga
	CAPEX-9

	10
	CAPEX
	Skirtųjų linijų įranga
	CAPEX-10

	11
	CAPEX
	Tarptautinės komutacinės stoties įranga
	CAPEX-11

	12
	CAPEX
	Tranzitinės komutacinės stoties įranga
	CAPEX-12

	13
	CAPEX
	Vietinės komutacinės stoties įranga
	CAPEX-13

	14
	CAPEX
	Vietinės prieigos tinklas
	CAPEX-14

	15
	OPEX
	Bendrosios sąnaudos
	OPEX-1

	16
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (aprūpinimo elektros energija įranga)
	OPEX-2

	17
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (kabeliai ir kalbelių kanalai)
	OPEX-3

	18
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (kita bendros paskirties įranga)
	OPEX-4

	19
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (kita ne tinklų sujungimo įranga)
	OPEX-5

	20
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (kita tinklų sujungimo įranga)
	OPEX-6

	21
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (komutavimo tinklas)
	OPEX-7

	22
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (perdavimo tinklas)
	OPEX-8

	23
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (prieigos tinklas)
	OPEX-9

	24
	OPEX
	Eksploatacija ir priežiūra (skirtosios linijos)
	OPEX-10

	25
	OPEX
	Nepaskirstomos sąnaudos
	OPEX-11

	26
	OPEX
	Neskirstomos sąnaudos
	OPEX-12

	27
	OPEX
	Specifinės (tiesioginės) balso telefonijos tinklų sujungimo paslaugų sąnaudos
	OPEX-13

	28
	OPEX
	Veiklos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su paslaugomis
	OPEX-14


� LRAIC (angl. Long Run Average Incremental Costs) – Ilgo laikotarpio vidutinės padidėjimo sąnaudos.


� BU-LRAIC – tai „iš apačios į viršų“ (angl. Bottom-up) metodu (t.y.naudojant teorinį efektyvaus operatoriaus tinklo modelį, tačiau prisirišant prie esamų tinklo mazgų išdėstymo bei teikiamų paslaugų apimties) pagrįsta LRAIC apskaitos sistema.


� TD-LRAIC - tai „iš viršaus į apačią“ (angl. Top-down) metodu (t.y. naudojant faktinius operatoriaus duomenis ir juos koreguojant taip, kad būtų eliminuoti neefektyvumai) pagrįsta LRAIC apskaitos sistema.


� Atkreipiame dėmesį, jog netgi tose vietose kur naudojami TD-LRAIC modelio duomenys, jie neatspindi faktinių TEO patiriamų sąnaudų, kadangi TD-LRAIC modeliu turi būti modeliuojamas efektyvaus operatoriaus patiriamos sąnaudos.
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