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Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL RYŠIŲ REGULIavimo tarnybos prie lietuvos respublikos vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo nr. 1v-167 „dėl RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2008 m.                         d. Nr. 1V-     

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 8 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktais, 48 straipsnio 2 dalimi, 51 straipsnio 9 dalimi ir įgyvendindamas 2008 m. gegužės 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/411/EB dėl 3 400–3 800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo (OL 2008 L 144, p. 77), 2008 m. birželio 13 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas (OL 2008 L 163, p. 37) ir 2008 m. rugpjūčio 5 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/671/EB dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5875–5905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis (OL 2008 L 220, p. 24):

1. Pakeičiu Radijo dažnių naudojimo planą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 20-614, Nr. 167-6169; 2006, Nr. 43-1584; 2007, Nr. 58-2266):

1.1. išdėstau 1 punktą taip:

„1. Radijo dažnių naudojimo planas (toliau – Planas) yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 48 straipsnio 2 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, 51 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382), 6 ir 7 punktais, įgyvendinant 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/82/EB, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų radijo dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (OL 2005 L 344, p. 38), 2005 m. gruodžio 20 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (OL 2005 L 344, p. 47), 2007 m. vasario 14 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (OL 2007 L 43, p. 32), 2008 m. gegužės 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo (OL 2008 L 144, p. 77), 2008 m. birželio 13 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas (OL 2008 L 163, p. 37), 2008 m. rugpjūčio 5 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/671/EB dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5875–5905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis (OL 2008 L 220, p. 24) ir atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Bendrąją Europos radijo dažnių paskirstymo lentelę.“;

1.2. išdėstau II skyriaus lentelės 304–307 eilutes taip:

	„
	304.
	2500–2520 MHz
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) L351A, L403

FIKSUOTOJI L409

LT7 
	Antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 3 priede nurodytų sąlygų. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.
	2008/477/EB, ERC/DEC/(00)06,

ECC/DEC/(05)05.
	

	
	
	
	
	Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams.
	
	 

	
	
	
	
	Taškas-daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje: radijo dažnių (kanalų) iš 2500-2570 MHz radijo dažnių juostos naudojimo terminas iki 2008 m. gruodžio 31 d. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą. 
	
	

	
	305.
	2520–2655 MHz
	FIKSUOTOJI L409
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

L339, L403, L413, L416, LT7
	Antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 3 priede nurodytų sąlygų. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.
	2008/477/EB, ERC/DEC/(00)06,

ECC/DEC/(05)05.
	

	
	
	
	
	Taškas-daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje: radijo dažnių (kanalų) iš 2500–2570 MHz ir 2620–2690 MHz radijo dažnių juostų naudojimo terminas – iki 2008 m. gruodžio 31 d., radijo dažnių (kanalų) iš 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos naudojimo terminas – iki 2015 m. sausio 1 d. Radijo dažniai (kanalai) iš 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos naudojami nuo 2009 m. sausio 1 d. tik skaitmeniniam transliavimui (retransliavimui) ir papildomai susijusioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.
	
	

	
	
	
	
	Mažos talpos, iki 7 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) 2520–2593 MHz / 2597–2670 MHz radijo dažnių juostose, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalijimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km.

Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.
	ERC REC T/R 13-01,

EN 301 751,

EN 300 633,

EN 300 631.
	

	
	
	
	
	Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems taktinių radiorelinių linijų naudojimo esminiams poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. 

Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.
	
	

	
	306.
	2655–2670 MHz
	FIKSUOTOJI L409, 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) 

Radioastronomijos

Kosmoso tyrimo (pasyvioji)

L149, L413, L416, L420, LT7
	Antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 3 priede nurodytų sąlygų. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.
	2008/477/EB, ERC/DEC/(00)06,

ECC/DEC/(05)05.
	

	
	
	
	
	Taškas-daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje: radijo dažnių (kanalų) iš 2620-2690 MHz radijo dažnių juostos naudojimo terminas – iki 2008 m. gruodžio 31 d.  Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.
	
	

	
	
	
	
	Mažos talpos, iki 7 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) 2520–2593 MHz / 2597–2670 MHz radijo dažnių juostose, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalijimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių - ne mažiau kaip 20 km. Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.
	ERC REC T/R 13-01,

EN 301 751,

EN 300 633,

EN 300 631.
	

	
	
	
	
	Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems taktinių radiorelinių linijų naudojimo esminiams poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.
	
	

	
	307.
	2670–2690 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) L351A 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

FIKSUOTOJI L409 

Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) 

Radioastronomijos

Kosmoso tyrimo (pasyvioji) 

L149, L419, L420, LT7
	Antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 3 priede nurodytų sąlygų. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.
	2008/477/EB, ERC/DEC/(00)06,

ECC/DEC/(05)05.
	 “;

	
	
	
	
	Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams.
	
	

	
	
	
	
	Taškas – daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje: radijo dažnių (kanalų) iš 2620-2690 MHz radijo dažnių juostos naudojimo terminas – iki 2008 m. gruodžio 31 d. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.
	
	


1.3. išdėstau II skyriaus lentelės 313–316 eilutes taip:

	„
	313.
	3400–3410 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž)

Judrioji

Radiolokacijos
	3400–3500 MHz / 3500–3600 MHz radijo dažnių juostos antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 4 priede nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.

	2008/411/EB, 
ECC/DEC/(07)02,

ERC/REC 13-04, ERC/REC 14-03,

EN 301 021, 

EN 301 080, 

EN 301 124, 
LST EN 301 253,
EN 301 744,
EN 301 751, 

EN 301 753

LST EN 302 085.


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Įvairios paskirties radarams.
	
	

	
	
	
	
	Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems sausumos, oreivystės ir laivų radarų naudojimo esminiams poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.
	
	

	
	314.
	3410–3500 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž)

Judrioji 

Radiolokacijos
	3400–3500 MHz / 3500–3600 MHz radijo dažnių juostos antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 4 priede nurodytų sąlygų. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. 
	2008/411/EB,
ECC/DEC/(07)02,

ECC/REC (04)05,
ERC/REC 13-04, ERC/REC 14-03,

EN 301 021, 

EN 301 080, 

EN 301 124, 

LST EN 301 253, EN 301 744,

EN 301 751, 

EN 301 753

LST EN 302 085.
	

	
	
	
	
	Taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) 3410–3500 MHz / 3510–3600 MHz radijo dažnių juostose, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalijimo, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 20 km.
	ERC/REC 14-03,

EN 301 751,

EN 301 216,

EN 300 833,

EN 302 326.
	

	
	
	
	
	Sausumos ir laivų radarams, išskyrus oreivystės radarus.
	
	

	
	
	
	
	Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems sausumos ir laivų radarų naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.
	
	

	
	315.
	3500–3600 MHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž)

Judrioji

Radiolokacijos
	3400–3500 MHz / 3500–3600 MHz radijo dažnių juostos antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 4 priede nurodytų sąlygų. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. 

	2008/411/EB,
ECC/DEC/(07)02,

ECC/REC (04)05,
ERC/REC 13-04, ERC/REC 14-03,

EN 301 021, 

EN 301 080, 

EN 301 124, 

LST EN 301 253, 

EN 301 744,

EN 301 751, 

EN 301 753

LST EN 302 085.
	 

	
	
	
	
	Taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) 3410–3500 MHz / 3510–3600 MHz radijo dažnių juostose, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalijimo, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 20 km.
	ERC/REC 14-03,

EN 301 751,

EN 301 216,

EN 300 833,

EN 302 326.
	

	
	316.
	3600–3800 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž)

Judrioji
	3600–3700 MHz / 3700–3800 MHz radijo dažnių juostos antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams, laikantis 4 priede nurodytų sąlygų. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.
	2008/411/EB,
ECC/DEC/(07)02,

ECC/REC (04)05, ERC/REC 12-08,

EN 301 753.
	“;

	
	
	
	
	Taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) 3600–3700 MHz / 3700–3800 MHz radijo dažnių juostose, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalijimo, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 20 km.
	ERC/REC 12-08,

EN 301 751, 

EN 300 833,

EN 301 216.
	

	
	
	
	
	Palydovinėms Žemės stotims,  jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams.
	ERC/DEC/(99)26,

LST EN 301 443.
	


1.4. išdėstau II skyriaus lentelės 334 eilutę taip:
	„
	334.
	5875–5925 MHz
	JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.351A

Fiksuotoji

5.388, 389A
	Koordinuojamoms palydovinėms Žemės stotims.
	
	

	
	
	
	
	Intelektinėms transporto valdymo sistemoms 5875–5905 MHz radijo dažnių juostoje, laikantis 5 priede nurodytų sąlygų.
	2008/671/EB,
ECC/DEC/(08)01.
	 “.

	
	
	
	
	Analoginėms radiorelinėms linijoms 5675–5899 MHz / 5941–6165 MHz radijo dažnių juostose. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.
	
	


1.5. papildau 3, 4 ir 5 priedais (pridedama);

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.
Direktorius








       
Radijo dažnių naudojimo plano
3 priedas

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ ANTŽEMINIO RADIJO RYŠIO VIEŠIESIEMS TINKLAMS, VEIKIANTIEMS 2500–2690 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE, NAUDOJIMO SĄLYGOS
1. Šiame priede nustatyti techniniai parametrai nėra kliūtis nustatyti mažiau varžančius reikalavimus, jei dėl jų susitaria kaimyninių tinklų operatoriai.

2. Radijo ryšio įrenginiams, veikiantiems 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje, galima nustatyti ir kitas nei šiame priede nurodytos ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (angl. Equivalent isotropic radiated power) (toliau – e.i.r.p.) ribas, jei taikomos tinkamos žalingųjų trukdžių mažinimo priemonės, kurios atitinka 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254) ir kuriomis užtikrinamas radijo ryšio įrenginių apsaugos lygis yra bent lygiavertis šiame priede nustatytais techniniais parametrais užtikrinamam apsaugos lygiui.
3. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:
3.1. Bendrieji parametrai:

3.1.1. vienam operatoriui skirtos radijo dažnių juostos (toliau – radijo dažnių blokas) plotis yra 5 MHz kartotinis;
3.1.2. radijo dažnius (kanalus) iš 2500–2570 MHz ir 2620–2690 MHz radijo dažnių juostų leidžiama naudoti taikant dažninio dvipusio atskyrimo (angl. Frequency Division Duplex) metodą (toliau – FDD). Radijo dažnių (kanalų) atskyrimo intervalas – 120 MHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 2500–2570 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami tik informacijai priimti antžeminio radijo ryšio viešojo tinklo stacionariai įrengtame radijo ryšio įrenginyje, prie kurio radijo priemonėmis jungiami to paties tinklo galiniai įrenginiai (toliau – centrinė stotis) (aukštynkryptis ryšys), o radijo dažniai (kanalai) iš 2620–2690 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami tik informacijai siųsti iš centrinės stoties (žemynkryptis ryšys);
3.1.3. radijo dažnius (kanalus) iš 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos leidžiama naudoti taikant laikinio dvipusio atskyrimo (angl. Time Division Duplex) metodą (toliau – TDD) arba kitais režimais, atitinkančiais šiame priede nurodytus radijo dažnių bloko atsajos gaubtinės (angl. Block Edge Mask) (toliau – BEM) parametrus.
3.2. Neribota BEM centrinėms stotims sudaroma derinant šio priedo 1, 2, 3 lentelėse nurodytus reikalavimus taip, kad kiekvieno radijo dažnio riba yra nurodoma aukštesne verte iš pagrindinių reikalavimų ir iš radijo dažnių blokui taikomų reikalavimų, nurodytų šio priedo 2 ir 3 lentelėse.

1 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai. BEM, skirta centrinės stoties e.i.r.p. už radijo dažnių bloko
	Radijo dažnių juosta, kurioje gaunamas spinduliavimas už radijo dažnių bloko
	Didžiausia vidutinė e.i.r.p. (integruota 1 MHz radijo dažnių juostos plotyje)

	Radijo dažniai (kanalai) iš 2500–2570 MHz radijo dažnių juostos FDD ryšiui ir +/– 5 MHz už skirtų radijo dažnių blokų
	+ 4 dBm/MHz

	Radijo dažniai 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje, kurie nepatenka į nurodytus šios lentelės 2 eilutėje
	– 45 dBm/MHz


2 lentelė. Radijo dažnių blokui taikomi reikalavimai. BEM, skirta centrinės stoties e.i.r.p. radijo dažnių bloko viduje.
	Didžiausia e.i.r.p. radijo dažnių bloko viduje
	+ 61 dBm/5 MHz


PASTABA. Šią ribą yra galimybė praplėsti iki 68 dBm/5 MHz tam tikrais  atvejais, pavyzdžiui, retai apgyvendintose vietovėse su sąlyga, kad dėl to pastebimai nepadidėja galinio įrenginio imtuvo funkcijų sutrikdymo rizika.
3 lentelė. Radijo dažnių blokui taikomi reikalavimai. BEM, skirta centrinės stoties e.i.r.p. už radijo dažnių bloko
	Poslinkis nuo atitinkamo radijo dažnių bloko krašto
	Didžiausia vidutinė e.i.r.p.

	Nuo radijo dažnių juostos pradžios (2500 MHz) iki –5 MHz (apatinis kraštas)
	Pagrindinių reikalavimų lygis

	Nuo – 5,0 iki – 1,0 MHz (apatinis kraštas)
	+ 4 dBm/MHz

	Nuo – 1,0 iki – 0,2 MHz (apatinis kraštas)
	+ 3 + 15(ΔF* + 0,2) dBm/30 kHz

	Nuo – 0,2 iki 0,0 MHz (apatinis kraštas)
	+ 3 dBm/30 kHz

	Nuo 0,0 iki + 0,2 MHz (viršutinis kraštas)
	+ 3 dBm/30 kHz

	Nuo + 0,2 iki + 1,0 MHz (viršutinis kraštas)
	+ 3-15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

	Nuo + 1,0 iki + 5,0 MHz (viršutinis kraštas)
	+ 4 dBm/MHz

	Nuo + 5,0 MHz (viršutinis kraštas) iki radijo dažnių juostos pabaigos (2690 MHz)
	Pagrindinių reikalavimų lygis


* ΔF – dažnio poslinkis nuo atitinkamo radijo ryšio kanalo krašto (MHz).
3.3. Ribota BEM centrinėms stotims sudaroma derinant šio priedo 1 ir 4 lentelėse nurodytus reikalavimus taip, kad kiekvieno radijo dažnio riba nurodoma aukštesne verte iš pagrindinių reikalavimų, nurodytų šio priedo 1 lentelėje, ir iš radijo dažnių blokui taikomų reikalavimų, nurodytų šio priedo 4 lentelėje.
4 lentelė. Radijo dažnių blokui taikomi reikalavimai. Apriboto spektro radijo dažnių bloko BEM, skirta centrinės stoties e.i.r.p. radijo dažnių bloko viduje
	Didžiausia e.i.r.p. radijo dažnių bloke
	+ 25 dBm/5 MHz


3.4. Ribota BEM centrinėms stotims, kai antenos statomos patalpose, galima taikyti parametrus, atitinkančius nurodytuosius šio priedo 5 lentelėje su sąlyga, kad ties geografinėmis sienomis su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis yra taikomi šio priedo 1 lentelėje nurodyti parametrai, o šio priedo 4 lentelėje nurodyti parametrai taikomi likusioje Lietuvos Respublikos valstybės teritorijoje.

5 lentelė. Radijo dažnių blokui taikomi reikalavimai. Ribotos BEM centrinės stoties e.i.r.p. už radijo dažnių bloko, kai antenos statomos patalpose.
	Poslinkis nuo atitinkamo radijo dažnių bloko krašto
	Didžiausia vidutinė e.i.r.p.

	Nuo radijo dažnių juostos pradžios (2500 MHz) iki – 5 MHz (apatinis kraštas)
	– 22 dBm/MHz

	Nuo – 5,0 iki – 1,0 MHz (apatinis kraštas)
	– 18 dBm/MHz

	Nuo – 1,0 iki – 0,2 MHz (apatinis kraštas)
	– 19 + 15(ΔF* + 0,2) dBm/30 kHz

	Nuo – 0,2 iki 0,0 MHz (apatinis kraštas)
	– 19 dBm/30 kHz

	Nuo 0,0 iki + 0,2 MHz (viršutinis kraštas)
	– 19 dBm/30 kHz

	Nuo + 0,2 iki + 1,0 MHz (viršutinis kraštas)
	– 19–15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

	Nuo + 1,0 iki + 5,0 MHz (viršutinis kraštas)
	– 18 dBm/MHz

	Nuo + 5,0 MHz (viršutinis kraštas) iki radijo dažnių juostos pabaigos (2690 MHz)
	– 22 dBm/MHz


* ΔF – dažnio poslinkis nuo atitinkamo radijo dažnių bloko krašto (MHz).
3.5. Spinduliuotės galios apribojimai galiniams įrenginiams nurodyti šio priedo 6 lentelėje.
6 lentelė. Galinių įrenginių spinduliuotės galios apribojimai radijo dažnių bloko viduje
	
	Didžiausia vidutinė spinduliuotės galia (įskaitant siųstuvo automatinio galios reguliavimo (angl. automatic transmitter power control) (toliau - ATPC) sritį)

	Bendra spinduliuotės galia (angl. total radiated power) (toliau – t.r.p.)
	31 dBm/5 MHz

	E.i.r.p.
	35 dBm/5 MHz


PASTABA. E.i.r.p. vertė turėtų būti taikoma fiksuotiems arba įdiegtiems galiniams įrenginiams, o t.r.p. vertė turėtų būti taikoma nešiojamiems arba kilnojamiems galiniams įrenginiams. T.r.p. – tai antenos faktiškai spinduliuojamos galios matas. T.r.p. apibrėžiama kaip įvairiomis visos spinduliavimo sferos kryptimis perduotos galios visuma.
_______________________

Radijo dažnių naudojimo plano

4 priedas

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ ANTŽEMINIO RADIJO RYŠIO VIEŠIESIEMS TINKLAMS, VEIKIANTIEMS 3400–3800 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE, NAUDOJIMO SĄLYGOS
1. Šiame priede nustatyti techniniai parametrai nėra kliūtis nustatyti mažiau varžančius reikalavimus, jei dėl jų susitaria kaimyninių tinklų operatoriai.

2. Radijo ryšio įrenginiams, veikiantiems 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje, galima nustatyti ir kitas nei šiame priede nurodytos ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (angl. Equivalent isotropic radiated power) (toliau – e.i.r.p.) ribas, jei taikomos tinkamos žalingųjų trukdžių mažinimo priemonės, kurios atitinka 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254) ir kuriomis užtikrinamas radijo ryšio įrenginių apsaugos lygis yra bent lygiavertis šiame priede nustatytais techniniais parametrais užtikrinamam apsaugos lygiui.

3. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:

3.1. Spinduliavimo vienam operatoriui skirtoje radijo dažnių juostoje (toliau – radijo dažnių blokas) ribos fiksuotiems ir kilnojamiems radijo ryšio įrenginiams nurodytos šio priedo 1 lentelėje.
3.2. Spinduliavimo radijo dažnių bloke ribos judriems radijo ryšio įrenginiams nurodytos šio priedo 2 lentelėje.
1 lentelė. Spektrinio e.i.r.p. tankio ribos, taikomos 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje veikiantiems fiksuotiems ir kilnojamiems radijo ryšio įrenginiams
	Stoties tipas
	Didžiausias spektrinis e.i.r.p. tankis (įskaitant nuokrypius ir siųstuvo automatinio galios reguliavimo (angl. automatic transmitter power control) (toliau – ATPC) sritį)

	Antžeminio radijo ryšio viešojo tinklo stacionariai įrengtas radijo ryšio įrenginys, prie kurio radijo priemonėmis jungiami to paties tinklo galiniai įrenginiai (toliau – centrinė stotis) (ir žemynkrypčio ryšio* retransliavimo stotis )
	+ 53** dBm/MHz

	Galinis įrenginys (lauke) 
(ir aukštynkrypčio ryšio*** retransliavimo stotis)
	+ 50 dBm/MHz

	Galinis įrenginys (patalpoje)
	+ 42 dBm/MHz


* Radijo dažniai (kanalai) naudojami informacijai siųsti iš centrinės stoties.
** Lentelėje pateikiama spektrinio e.i.r.p. tankio vertė centrinei stočiai laikoma tinkama įprastinėms 90° sektorinėms antenoms.
*** Radijo dažniai (kanalai) naudojami informacijai priimti centrinėje stotyje.
2 lentelė. Spektrinio e.i.r.p. tankio ribos, taikomos 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje veikiantiems judriems radijo ryšio įrenginiams
	Stoties tipas
	Didžiausias spektrinis e.i.r.p. tankis (minimali ATPC sritis – 15 dB)

	Centrinė stotis 
	+ 53* dBm/MHz

	Galinis įrenginys
	+ 25 dBm/MHz


* Lentelėje pateikiama spektrinio e.i.r.p. tankio vertė centrinei stočiai laikoma tinkama įprastinėms 90° sektorinėms antenoms.
3.3. Šalutinio spinduliavimo ribos radijo dažnių blokų atsajos gaubtinė centrinėms stotims nurodyta šio priedo paveiksle ir 3 lentelėje.
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1-as sistemos kanalas

(įprasto dydžio)

2-as sistemos   kanalas

(įprasto dydžio)

Gretimas radijo dažnių blokas

F,  nuo  radijo dažnių

bloko krašto

B

0

Radijo dažnio poslinkis

A

Paskirtojo radijo dažnių 

bloko dydis procentais*

20 %

35 %

B


* jei radijo dažnių blokai nevienodo dydžio, nurodyti procentai taikomi mažesniesiems gretimiems blokams.

Paveikslas. Centrinės stoties šalutinis spinduliavimas
3 lentelė. Centrinės stoties radijo dažnių bloko atsajos gaubtinės aprašymas
	Radijo dažnio poslinkis
	Centrinės stoties siųstuvo išėjimo galios tankio ribos (dBm/MHz)

	Radijo dažnių juostoje 
(paskirtajame radijo dažnių bloke)
	Žr. 1 ir 2 lenteles

	ΔF = 0
	– 6

	0<ΔF<A
	– 6 – 41· (ΔF/A) 

	A
	– 47

	A<ΔF<B
	– 47 – 12· ((ΔF – A)/(B – A))

	ΔF≥B
	– 59


_______________________

Radijo dažnių naudojimo plano

5 priedas

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOMS INTELEKTINĖMS TRANSPORTO VALDYMO SISTEMOMS, VEIKIANČIOMS 5875–5905 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE, NAUDOJIMO SĄLYGOS
1. Intelektinės transporto valdymo sistemos – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįstos sistemos ir paslaugos, įskaitant informacijos apdorojimo, valdymo, vietos nustatymo, ryšių ir elektronikos technologijas, taikomas kelių eismo sistemoje.
2. Turi būti taikomos tokios žalingųjų trukdžių mažinimo priemonės, kuriomis pasiekiami rezultatai yra bent lygiaverčiai rezultatams, kurie pasiekiami taikant darniuosiuose standartuose, priimtuose pagal 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254), aprašytas priemones. Šioms priemonėms būtinas siųstuvo automatinis galios reguliavimas mažiausiai 30 dB ribose.
3. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:
	Parametras
	Dydis

	Didžiausias spektrinis vidutinės ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (angl. Equivalent isotropic radiated power) (toliau – e.i.r.p.) tankis
	23 dBm/MHz

	Didžiausia pilnutinė perdavimo galia
(esant vidutinei e.i.r.p.)
	33 dBm


_______________________







