UAB “SKAIDULA“  komentarai dėl RKKS užimtumo apskaičiavimo metodikos
	1 klausimas. Ar, Jūsų nuomone, yra tikslinga nustatyti bendrą RKK užimtumo apskaičiavimo metodiką?

	 FORMCHECKBOX 
 TAIP 
	 FORMCHECKBOX 
 NE

	Jei Jūsų atsakymas yra NE, pakomentuokite jį plačiau.

Negalima numatyti bendros metodikos, nes kiekviena įmonė RKKS valdytoja turi pasilikti tam tikrą    neliečiamą erdvės atsargą RKKS trasose, esanttai pačiai laisvai erdvei (pvz.50%),“laisvos“ erdvės likutis bus skirtingas tarpmiestiniame, miesto magistraliniame, skirstomajame, žiediniame ar žvaigždiniame tinkle:
- dėl savų  kabelinių tinklų planuojamo  plėtojimo ar pakeitimo (naujiems  klientams).

- atsižvelgiant į tinklo topologiją (žiedinė, žvaigždinė ar kt. ) skirtingai projektuojama ir statoma RKK sistema ir pagal tai yra skirtingai  išnaudojama šių vamzdynų erdvė

 -  savo tinklų darbingumo atstatymui  avariniais  atvejais  

	2 klausimas. Ar Jūs pritariate Tarnybos siūlomai (1) formulei, kuri būtų taikoma vertinant galimybę įverti ryšių kabelį į atitinkamą RKK?

	 FORMCHECKBOX 
 TAIP 
	 FORMCHECKBOX 
 NE

	Jei Jūsų atsakymas yra NE, pakomentuokite jį plačiau bei pateikite motyvuotų alternatyvių pasiūlymų. Trumpai pagrįskite Jūsų siūlomos alternatyvos privalumus.

Nepritariame, nes be vamzdžio vidinio skerspjūvio ploto yra dar daug faktorių įtakojančių  kabelių įvėrimo galimybes į RKKS,  kuriuos mūsų nuomone  yra neįmanoma aprašyti formulėmis :

-RKKS vamzdyno ilgis tarp šulinių, didėjant ilgiui dėl trinties įvėrimas sudėtingėja; 

-RKKS vamzdyno stovis, diametro sumažėjimas dėl užnešimo smėliu, dėl vamzdyne atlikto vamzdžio vientisumo atstatymo remontiniais vamzdžiais  ,vamzdžio statybinių ilgių sujungimo( ypač senesnės statybos) , vamzdyno įvairūs  pažeidimai kaip suplojimas , įlaužimas,  įplėšimai pasėkoje  kitų žemės kasimo vykdytų darbų RKKS trasoje;

-RKKS statybai panaudotų vamzdžių tipo vidinės sienelės skirtingų  trinties koeficiento ( PVC, PE, APE, HDPE, metaliniai, a/c  ir  t.t.);

-RKKS vamzdyno krypties pakeitimų (kampų, užlenkimų, kilpų)  tiek  vertikalioje   tiek horizontalioje vamzdžių linijoje;

-esamų vamzdyne kabelių tipo (pakloti variniai kabeliai vamzdyje nusėda ant dugno ar esamų kabelių, o optiniai kabeliai, jie iš esmės naudojami be metalinių elementų,  pakloti vamzdyje išsidėsto chaotiškai vamzdžio tūryje ir ilgyje , susipina,  ir iš praktikos galime tvirtinti, kad esant vamzdžio tūriui  50% užimtam optiniais kabeliais, naujo įvėrimas yra neįmanomas nepažeidžiant esamų kabelių;

-naujo kabelio įvėrimui technologiškai reikalinga papildoma erdvė ( kabelio įtvirtinimo pirštinės ar kiti tvirtinimo  įtaisai padidinantys veriamo kabelio diametrą).



	3 klausimas. Ar Jūs pritariate Tarnybos pasiūlymui susieti koeficiento K vertę su DV?

	 FORMCHECKBOX 
 TAIP 
	 FORMCHECKBOX 
 NE

	Jei Jūsų atsakymas yra NE, pakomentuokite jį plačiau bei pateikite motyvuotų alternatyvių pasiūlymų.
Visiškai nepritariame vėrimo galimybių nagrinėjimo į vamzdynus d32 ir  d40 išoriniais diametrais ir sienele 3,7mm (apsauginius HDPE vamzdynus). Apsauginis vamzdis yra  skirtas optinio kabelio klojimo technologijai ilgais nuotoliais, bei kabelio apsaugai nuo atsitiktinių pažeidimų ( kastuvų). Iš esmės apsauginius HDPE vamzdynai d40 ir d32 skirti tik vieno optinio  kabelio įpūtimui. Apsauginiai vamzdžiai tai ne  RKK  sistema skirta daugelio kabelių įvėrimui. 

	4 klausimas. Ar Jūs sutinkate, kad būtų taikomos siūlomos koeficiento K vertės,  nurodytos 1 lentelėje ?

	 FORMCHECKBOX 
 TAIP 
	 FORMCHECKBOX 
 NE

	Jei Jūsų atsakymas yra NE, prašome pakomentuoti jį plačiau bei pateikti pagrįstų alternatyvių koeficiento K vertės pasiūlymų.

Iš esmės nepritariame, nes yra teoriniai ir praktikoje yra nepasiekiami. Beto optiniai kabeliai turi būti laisvi be spaudimo.


UAB “Skaidula“ susiprojektavo ir pasistatė savo RKKS tinklą šviesolaidinių skaidulų nuomai. Jokios kitos paslaugos tame tinkle nenumatytos.
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