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Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1V-27 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), KURIUOS GALIMA NAUDOTI BE ATSKIRO LEIDIMO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m.                                 d. Nr. 1V-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 50 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683; 2003, Nr. 88-4022), 21 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382), 4 punktu ir įgyvendindamas 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų (OL 2008 L 98, p. 19), 2008 m. gegužės 23 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/432/EB, iš dalies keičiantį sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (OL 2008 L 151, p. 49), bei atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2008/295/EB dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos Bendrijoje (OL 2008 L 98, p. 24):
1.PakeičiuRyšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 30-1277):

1.1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 9 straipsnio 2 punktu, 30 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 43 straipsniu, 50 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 58 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 1 punktu, Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683; 2003, Nr. 88-4022), 21 punktu bei Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382), 4 punktu:“;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintame Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše:

1.2.1. išdėstau 2 punktą taip:

„2. Sąrašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 9 straipsnio 2 punktu, 30 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 43 straipsniu, 50 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 58 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 1 punktu, Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683; 2003, Nr. 88-4022), 21 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382), 4 punktu ir įgyvendinant 2004 m. liepos 8 d. Europos Komisijos sprendimą 2004/545/EB dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje (OL 2004 L 241, p. 66), 2005 m. sausio 17 d. Europos Komisijos sprendimą 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje (OL 2005 L 21, p. 15), 2005 m. liepos 11 d. Europos Komisijos sprendimą 2005/513/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant bevielės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) (OL 2005 L 187, p. 22), 2005 m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4−169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (OL 2005 L 344, p. 47), 2006 m. lapkričio 9 d. Europos Komisijos sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (OL 2006 L 312, p. 66), 2006 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos sprendimą 2006/804/EB dėl ultraaukštų dažnių (UHF) juostoje veikiančių radijo dažninio atpažinimo (RFID) įrenginių radijo spektro suderinimo (OL 2006 L 329, p. 64), 2007 m. vasario 12 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/90/EB, iš dalies keičiantį sprendimą 2005/513/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant belaidės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) (OL 2007 L 41, p. 10), 2007 m. vasario 14 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (OL 2007 L 43, p. 32), 2007 m. vasario 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje (OL 2007 L 55, p. 33), 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų (OL 2008 L 98, p. 19), 2008 m. gegužės 23 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/432/EB, iš dalies keičiantį sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (OL 2008 L 151, p. 49), bei atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2008/295/EB dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos Bendrijoje (OL 2008 L 98, p. 24).“;

1.2.2. 3 punkte:
1.2.2.1. papildau šia nauja šeštąja pastraipa (ankstesniąsias šeštąją–keturiasdešimt devintąją pastraipas atitinkamai laikant septintąja–penkiasdešimtąja pastraipomis):

„EAS įrenginiai – mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai, naudojami elektroniniam objektų stebėjimui.“;
1.2.2.2. išdėstau devynioliktąją pastraipą taip:

„GSM orlaivyje – orlaivyje sumontuota skaitmeninio korinio judriojo radijo ryšio sistema, skirta JRO paslaugoms teikti skrydžio metu. Šią sistemą sudaro orlaivio bazinė signalų siuntimo ir priėmimo stotis, kurią sudaro viena ar kelios orlaivyje esančios judriojo ryšio stotys, naudojamos užtikrinti šio Sąrašo priedo 1 punkto lentelėje nurodytų radijo ryšio sistemų veikimą nurodytose radijo dažnių (kanalų) juostose, bei orlaivyje esantis tinklo valdymo blokas, užtikrinantis, kad šio Sąrašo priedo 2 punkto lentelėje nurodytų antžeminių judriojo ryšio sistemų siunčiami signalai nebūtų aptinkami salone, ir padidinantis orlaivio salono viduje triukšmo lygį judriojo ryšio priėmimo juostose.“;
1.2.2.3. papildau šia nauja dvidešimt trečiąja pastraipa (ankstesniąsias dvidešimt trečiąją–penkiasdešimtąją pastraipas atitinkamai laikant dvidešimt ketvirtąja–penkiasdešimt pirmąja pastraipomis):
„Judriojo ryšio paslaugos orlaiviuose (JRO paslaugos) – elektroninių ryšių paslaugos, kurias teikia įmonė, kad sudarytų galimybę oro bendrovių keleiviams naudotis viešaisiais ryšių tinklais skrydžio metu, nesijungiant tiesiogiai prie antžeminių judriojo ryšio tinklų.“;
1.2.3. išdėstau II skyriaus lentelės 1, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 49, 52, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 80, 119, 123 eilutes taip:

„

	1.
	9–315 kHz
	Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai – aktyvieji implantuojami medicinos prietaisai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 30 dB(A/m 10 m atstumu; veikos ciklo trukmė – 10 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 302 195,

ERC/REC 70–03




	8.
	127–140 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 42 dBµA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/DEC(01)13,

ERC/REC 70–03


	14.
	3155–3400 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai 
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 13,5 dBµA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/REC 70–03




	16.
	6765–6795 kHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai


	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 42 dB(A/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

ERC/DEC(01)01,

ERC/REC 70–03




	18.
	7400–8800 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 9 dBµA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/DEC (01)15,

ERC/REC 70–03




	19.
	13553–13567 kHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 42 dBµA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

ERC/DEC(01)01,

ERC/REC 70–03




	20.
	13553–13567 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 42 dBµA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2006/771/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,
ERC/DEC(01)14,

ERC/REC 70–03

	
	
	
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 60 dBµA/m 10 m atstumu. Leidžiama naudoti

tik RFID įrenginiams arba EAS įrenginiams. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/DEC(01)14,

ERC/REC 70–03


	22.
	26957–27283 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 42 dB(A/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio  įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/DEC (01)16,

ERC/REC 70–03




	35.
	87,5–108,0 MHz
	Belaidžių garso perdavimo sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 50 nW; kanalų atskyrimas – iki 200 kHz. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 301 357,

ERC/REC 70–03




	49.
	402–405 MHz
	Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai – aktyvieji implantuojami medicinos prietaisai


	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 (W; kanalų atskyrimas – 25 kHz; radijo dažnių juostai padidinti atskiri siųstuvai gali naudoti sujungtus gretimus kanalus iš 402–405 MHz radijo dažnių juostos, kartu naudodami patobulintus radijo trukdžių slopinimo būdus, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos  direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254) (toliau – 1999/5/EB direktyva) priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

EN 301 839,

ERC/DEC(01)17,

ERC/REC 70–03




	52.
	433,05–434,04 MHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 1 mW; galios tankis – ne daugiau kaip -13 dBm/10 kHz, esant didesniam kaip 250 kHz moduliuojančio signalo juostos pločiui; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ECC/DEC(04)02,

ERC/REC 70–03

	
	
	
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 10 mW; veikos ciklo trukmė – 10 proc.; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	


	60.
	868,0–868,6 MHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma 

veikos ciklo trukmė – 1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ERC/DEC(01)04,

ERC/REC 70–03

	
	
	
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma veikos ciklo trukmė – 0,1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	


	61.
	868,6–868,7 MHz


	Signalizacijos sistemos
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 10 mW; kanalų atskyrimas – 25 kHz arba visa dažnių juosta gali būti naudojama kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas; veikos ciklo trukmė – 1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ERC/DEC(01)09,

ERC/REC 70–03




	62.
	868,7–869,2 MHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma 

veikos ciklo trukmė – 0,1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,
LST EN 300 220,

ERC/DEC(01)04,

ERC/REC 70–03

	
	
	
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą  priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma veikos ciklo trukmė – 0,1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	


	64.
	869,25–869,3 MHz


	Signalizacijos sistemos
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 10 mW; kanalų atskyrimas – 25 kHz; veikos ciklo trukmė – 0,1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,
2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ERC/DEC(01)09,
ERC/REC 70–03


	66.
	869,4–869,65 MHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 500 mW; kanalų atskyrimas – 25 kHz arba visa dažnių juosta gali būti naudojama kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas; neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma veikos ciklo trukmė – 10 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ERC/DEC(01)04,
ERC/REC 70–03

	
	
	
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma veikos ciklo trukmė – 0,1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	


	67.
	869,65–869,7 MHz


	Signalizacijos sistemos
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; kanalų atskyrimas – 25 kHz; veikos ciklo trukmė – 10 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,
2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ERC/DEC(01)09,
ERC/REC 70–03


	68.
	869,7–870 MHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 5 mW; neleidžiama naudoti vaizdo ir garso signalams perduoti; balso signalų perdavimas galimas tik naudojant patobulintus radijo trukdžių slopinimo būdus. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ERC/DEC(01)04,
ERC/REC 70–03

	
	
	
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma veikos ciklo trukmė – 0,1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	


	80.
	1805–1880 MHz

(siuntimas); 1710–1785 MHz

(priėmimas)
	GSM orlaivyje
	GSM orlaivyje negali kelti žalingųjų trukdžių  kitiems radijo ryšio įrenginiams. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojama sistema būtų apsaugota nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti radijo ryšio įrenginiai. Sumontavus GSM Lietuvos Respublikoje registruotame orlaivyje, šios sistemos naudotojas arba orlaivio savininkas (naudotojas) per 1 mėn. nuo sumontavimo dienos privalo apie tai informuoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą. Orlaiviuose, kurie yra registruoti valstybėse CEPT narėse, įgyvendinusiose CEPT Elektroninių ryšių komiteto sprendimą ECC/DEC/(06)07, naudoti GSM orlaivyje Lietuvos Respublikos oro erdvėje leidžiama, jei nepažeidžiamos šioje eilutėje nurodytos naudojimo sąlygos. Kitose valstybėse registruotuose orlaiviuose GSM orlaivyje gali būti naudojama Lietuvos Respublikos oro erdvėje, jeigu nepažeidžiamos šioje eilutėje nurodytos tokios sistemos naudojimo sąlygos ir jeigu kitos valstybės suteikia teisę naudoti tokią sistemą ir Lietuvos Respublikoje registruotuose orlaiviuose tų valstybių oro erdvėje. Kiti GSM orlaivyje naudojimo reikalavimai nurodyti Sąrašo priede.
	2008/294/EB,
2008/295/EB,

EN 302 480,

ECC/DEC/(06)07

 


	119.
	24,0–24,25 GHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 100 mW. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 440,

ERC/REC 70–03




	123.
	61–61,5 GHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 100 mW. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

ERC/REC 70–03


“;
1.2.4. papildau II skyriaus lentelę naujomis 9, 10, 12, 19, 23, 58, 65 ir 72 eilutėmis (ankstesniąsias 9, 10–15, 16–18, 19–52, 53–58, 59–64, 65–127 eilutes atitinkamai laikant 11, 13–18, 20–22, 24–57, 59–64, 66–71, 73–135 eilutėmis): 
„
	9.
	140–148,5 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 37,7 dBµA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/REC 70–03


	10.
	148,5–5000 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip -15 dBµA/m 10 m atstumu bet kurioje 10 kHz pločio radijo dažnių juostoje. Be to, sistemų, veikiančių didesnio kaip 10 kHz pločio radijo dažnių juostose, suminis magnetinio lauko stipris yra -5 dBμA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/REC 70–03


	12.
	400–600 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip -8 dBµA/m 10 m atstumu. Leidžiama naudoti

tik RFID įrenginiams. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/REC 70–03


	19.
	5000–30000 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip -20 dBµA/m 10 m atstumu bet kurioje 10 kHz pločio radijo dažnių juostoje. Be to, sistemų, veikiančių

didesnio kaip 10 kHz pločio radijo dažnių juostose, suminis magnetinio lauko stipris yra -5 dBμA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/REC 70–03


	23.
	10200–11000 kHz
	Induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Magnetinio lauko stipris – ne daugiau kaip 9 dBµA/m 10 m atstumu. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 330,

LST EN 302 291,

ERC/REC 70–03


	58.
	434,04–434,79

MHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 1 mW; galios tankis – ne daugiau kaip -13 dBm/10 kHz, esant didesniam kaip 250 kHz moduliuojančio signalo juostos pločiui; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

2006/771/EB,

LST EN 300 220,

ERC/DEC (04)02,
ERC/REC 70–03

	
	
	
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 10 mW; veikos ciklo trukmė – 10 proc.; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	

	
	
	
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 10 mW; veikos ciklo trukmė – 100 proc., kai kanalų atskyrimas iki 25 kHz; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	


	65.
	863–868 MHz
	Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 25 mW; neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti. Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kurie užtikrintų bent jau tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 1999/5/EB direktyvą priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikoma veikos ciklo trukmė – 0,1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST 300 220


	72.
	869,3–869,4 MHz


	Signalizacijos sistemos
	Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau kaip 10 mW; kanalų atskyrimas – 25 kHz; veikos ciklo trukmė – 1 proc. Naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
	2008/432/EB,

LST EN 300 220,

ERC/REC 70–03


“;
1.2.5. papildau priedu (pridedama).
2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

Direktorius








                                                                                                          Radijo dažnių (kanalų), 

                                                                                                          kuriuos galima naudoti be

                                                                                                          atskiro leidimo, sąrašo 
                                                                                                          priedas 

GSM ORLAIVYJE NAUDOJIMO REIKALAVIMAI 

1. Radijo dažnių (kanalų) juostos ir radijo ryšio sistemos, kurias leidžiama naudoti JRO paslaugoms teikti:
	Radijo ryšio sistema, skirta 
JRO paslaugoms teikti
	Radijo dažnių (kanalų) juostos
	Reikalavimai radijo ryšio sistemai

	GSM 1800
	1710–1785 MHz ir

1805–1880 MHz (1800 MHz

radijo dažnių juosta)
	Turi atitikti Europos telekomunikacijų standartų instituto paskelbtus GSM standartus, ypač EN 301 502, EN 301 511 ir EN 302 480 standartus, arba jiems lygiavertes specifikacijas




2. Orlaivyje leidus teikti JRO paslaugas, neturi būti galimybės judriojo ryšio galiniams įrenginiams, priimantiems signalus lentelėje išvardytose radijo dažnių (kanalų) juostose, prisijungti prie antžeminių judriojo ryšio tinklų:

	Radijo dažnių (kanalų) juostos
	Antžeminės judriojo ryšio sistemos

	460–470 MHz
	CDMA2000, FLASH OFDM

	921–960 MHz
	GSM, WCDMA

	1805–1880 MHz
	GSM, WCDMA

	2110–2170 MHz
	WCDMA


3. GSM orlaivyje tinklo valdymo blokas arba orlaivio bazinės signalų siuntimo ir priėmimo stoties bendras didžiausias leistinas ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios tankis už orlaivio ribų negali viršyti šioje lentelėje nustatytų verčių:
	Orlaivio aukštis virš žemės paviršiaus, m
	Bendras didžiausias leistinas ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios tankis už orlaivio ribų

	
	460–470 MHz
	921–960 MHz
	1805–1880 MHz
	2110–2170 MHz

	
	dBm/1,25 MHz
	dBm/200 kHz
	dBm/200 kHz
	dBm/3,84 MHz

	3000
	-17,0
	-19,0
	-13,0
	1,0

	4000
	-14,5
	-16,5
	-10,5
	3,5

	5000
	-12,6
	-14,5
	-8,5
	5,4

	6000
	-11,0
	-12,9
	-6,9
	7,0

	7000
	-9,6
	-11,6
	-5,6
	8,3

	8000
	-8,5
	-10,5
	-4,4
	9,5


4. GSM 1800 galinio įrenginio, siunčiančio signalus 0 dBm lygiu, ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia už orlaivio ribų neturi viršyti šioje lentelėje nustatytų verčių:
	Orlaivio aukštis virš žemės paviršiaus, m 
	Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia už orlaivio ribų, tenkanti vienam radijo dažniui (kanalui)

	3000 
	-3,3 dBm

	4000 
	-1,1 dBm

	5000 
	0,5 dBm

	6000 
	1,8 dBm

	7000 
	2,9 dBm

	8000 
	3,8 dBm


5. GSM orlaivyje gali pradėti veikti orlaiviui esant ne žemiau kaip 3000 m virš žemės paviršiaus.

6. Veikianti orlaivio bazinė signalų siuntimo ir priėmimo stotis turi apriboti visų GSM 1800 galinių įrenginių siuntimo galią iki nominalaus 0 dBm lygio visais ryšio etapais, įskaitant pirminį prisijungimą.
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