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1. Jautrumo analizės metodika

Sukūrus ilgojo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelį „iš apačios į viršų“ (toliau- BU-LRAIC) ir nustačius sąnaudomis paremtas Lietuvos judriojo telefono ryšio operatorių tinklų sujungimo paslaugų kainas, būtina patikrinti modelio rezultatų (judriojo telefono ryšio tinklo paslaugų sąnaudų) jautrumą modelio įvesties duomenų pokyčiams. Šio dokumento tikslas - BU-LRAIC modelio jautrumo analizės rezultatų pristatymas.

Jautrumo analizė atliekama keičiant BU-LRAIC modelio įvesties duomenų reikšmes ir fiksuojant modelio rezultatų pokyčius. BU-LRAIC modelio rezultatų jautrumo analizė buvo atliekama vertinant rezultatų jautrumą šioms modelio įvesties duomenų grupėms:

· Judriojo telefono ryšio tinklo paslaugų paklausa;

· Tinklo įrangos bendroji atstatomoji vertė (angl., gross replacement cost, toliau – GRC);

Tinklo techniniai parametrai;

· Maršrutizavimo koeficientai;

· Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpis;

· Priedai bendrosioms sąnaudoms padengti;

· Vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. Weighted average cost of capital, toliau WACC)

BU-LRAIC modelio jautrumo analizė atlikta, naudojant bendro modelio scenarijų, skirtą nustatyti efektyviai konkurencinėje rinkoje veikiančio operatoriaus patiriamas sąnaudas. Skaičiavimai atliekami remiantis BU-LRAIC modelio duomenimis, kai modeliuojamas 2009 metų tinklas.
BU-LRAIC modelio jautrumo analizės rezultatai atskiroms įvesties duomenų grupėms pateikiami tolimesniuose skyriuose.

2. Modelio rezultatų jautrumas įvesties duomenų grupėms

BU-LRAIC modelio rezultatų jautrumą atspindi žemiau esančiose lentelėse pateikti tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, kurie gaunami keičiant atitinkamų įvesties duomenų reikšmes.

2.1 Paslaugų paklausa

BU-LRAIC modelio jautrumo analizės tinklo paslaugų pokyčiams rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, kurie gaunami keičiant visų, pirmoje lentelėje apibrėžtų, tinklo paslaugų apimtis lentelėje nurodytu procentu (pvz., apimtis*(1+X%).

1 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas judriojo telefono ryšio tinklo paslaugų paklausos pokyčiams

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas tinklo paslaugų paklausos pokyčiams

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%
	+100.00%

	Skambučio iniciavimas
	+83.61%
	+34.48%
	+19.52%
	+8.75%
	+0.00%
	-6.61%
	-11.37%
	-14.67%
	-19.28%
	-23.08%

	Skambučio užbaigimas
	+88.42%
	+36.38%
	+20.21%
	+9.02%
	+0.00%
	-6.52%
	-11.13%
	-14.15%
	-18.42%
	-21.67%

	Skambutis tinklo viduje
	+88.42%
	+36.38%
	+20.21%
	+9.02%
	+0.00%
	-6.52%
	-11.13%
	-14.15%
	-18.42%
	-21.67%

	WAP duomenų perdavimas
	+99.94%
	+41.87%
	+24.08%
	+10.81%
	+0.00%
	-8.67%
	-15.50%
	-21.04%
	-29.68%
	-41.02%

	GPRS duomenų perdavimas
	+99.92%
	+41.60%
	+23.84%
	+10.74%
	+0.00%
	-8.56%
	-15.19%
	-20.50%
	-28.71%
	-38.64%

	EDGE duomenų perdavimas
	+96.80%
	+39.77%
	+22.69%
	+10.27%
	+0.00%
	-8.05%
	-14.09%
	-18.77%
	-25.87%
	-35.05%

	UMTS duomenų perdavimas
	+106.90%
	+43.40%
	+24.61%
	+11.19%
	+0.00%
	-8.67%
	-15.09%
	-20.07%
	-27.66%
	-37.88%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+106.32%
	+43.29%
	+24.58%
	+11.15%
	+0.00%
	-8.68%
	-15.16%
	-20.22%
	-27.94%
	-38.50%

	CSD duomenų perdavimas
	+85.19%
	+35.15%
	+19.86%
	+8.89%
	+0.00%
	-6.57%
	-11.25%
	-14.40%
	-18.98%
	-22.82%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+84.96%
	+35.03%
	+19.78%
	+8.85%
	+0.00%
	-6.53%
	-11.16%
	-14.27%
	-18.75%
	-22.39%

	SMS 
	+77.91%
	+35.32%
	+20.58%
	+9.16%
	+0.00%
	-8.19%
	-11.02%
	-15.80%
	-20.74%
	-29.08%

	MMS
	+95.21%
	+40.50%
	+23.55%
	+10.50%
	+0.00%
	-8.53%
	-15.47%
	-21.21%
	-30.19%
	-43.89%


Iš aukščiau pateiktos lentelės galima daryti išvadą, jog BU-LRAIC modelio rezultatai yra jautrūs tinklo paslaugų paklausos pokyčiams – išaugusi tinklo paslaugų paklausa lemia mažesnes tinklo paslaugų sąnaudas, ir atvirkščiai, sumažėjusi tinklo paklausa lemia didesnes tinklo paslaugų sąnaudas. Iš antros lentelės matyti, jog WAP, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA duomenų perdavimo ir MMS paslaugų sąnaudos yra jautriausios tinklo  paslaugų paklausos pokyčiams. Taip pat galima pastebėti, jog modelio rezultatai yra labiau jautresni tinklo paslaugų paklausos sumažėjimui nei išaugimui. 

2.2 Bendroji tinklo atkuriamoji vertė (GRC) 

BU-LRAIC modelio jautrumo analizės GRC pokyčiams rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, kurie gaunami keičiant kiekvienos vienarūšių sąnaudų grupės GRC lentelėje nurodytu procentu (pvz., GRC*(1+X%)).

2 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas GRC pokyčiams

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas GRC pokyčiams

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	-48.92%
	-29.35%
	-19.57%
	-9.78%
	+0.00%
	+9.78%
	+19.57%
	+29.35%
	+48.92%

	Skambučio užbaigimas
	-49.14%
	-29.49%
	-19.66%
	-9.83%
	+0.00%
	+9.83%
	+19.66%
	+29.49%
	+49.14%

	Skambutis tinklo viduje
	-49.14%
	-29.49%
	-19.66%
	-9.83%
	+0.00%
	+9.83%
	+19.66%
	+29.49%
	+49.14%

	WAP duomenų perdavimas
	-49.52%
	-29.71%
	-19.81%
	-9.90%
	+0.00%
	+9.90%
	+19.81%
	+29.71%
	+49.52%

	GPRS duomenų perdavimas
	-49.39%
	-29.64%
	-19.76%
	-9.88%
	+0.00%
	+9.88%
	+19.76%
	+29.64%
	+49.39%

	EDGE duomenų perdavimas
	-49.20%
	-29.52%
	-19.68%
	-9.84%
	+0.00%
	+9.84%
	+19.68%
	+29.52%
	+49.20%

	UMTS duomenų perdavimas
	-48.90%
	-29.34%
	-19.56%
	-9.78%
	+0.00%
	+9.78%
	+19.56%
	+29.34%
	+48.90%

	HSDPA duomenų perdavimas
	-48.97%
	-29.38%
	-19.59%
	-9.79%
	+0.00%
	+9.79%
	+19.59%
	+29.38%
	+48.97%

	CSD duomenų perdavimas
	-49.03%
	-29.42%
	-19.61%
	-9.81%
	+0.00%
	+9.81%
	+19.61%
	+29.42%
	+49.03%

	HSCSD duomenų perdavimas
	-49.02%
	-29.41%
	-19.61%
	-9.80%
	+0.00%
	+9.80%
	+19.61%
	+29.41%
	+49.02%

	SMS 
	-49.90%
	-29.94%
	-19.96%
	-9.98%
	+0.00%
	+9.98%
	+19.96%
	+29.94%
	+49.90%

	MMS 
	-49.69%
	-29.82%
	-19.88%
	-9.94%
	+0.00%
	+9.94%
	+19.88%
	+29.82%
	+49.69%


Iš aukščiau pateiktos lentelės galima daryti išvadą, jog BU-LRAIC modelio rezultatai yra jautrūs GRC pokyčiams – didinant bendrą tinklo atkuriamą vertę, didėja tinklo paslaugų sąnaudos ir atvirkščiai. 

2.3 Ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpis

Modelio jautrumo analizės ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpių pokyčiams rezultatai pateikiami lentelėje žemiau. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, gaunami keičiant visų modelyje naudojamų ilgalaikio turto grupių naudingo tarnavimo laikotarpius nurodytu metų skaičiumi.

3 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpių pokyčiams

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpių pokyčiams (metais)

	
	-4
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3
	4

	Skambučio iniciavimas
	+72.04%
	+41.09%
	+22.11%
	+9.27%
	+0.00%
	-7.02%
	-12.51%
	-16.93%
	-20.57%

	Skambučio užbaigimas
	+70.21%
	+40.08%
	+21.59%
	+9.06%
	+0.00%
	-6.86%
	-12.25%
	-16.58%
	-20.15%

	Skambutis tinklo viduje
	+70.21%
	+40.08%
	+21.59%
	+9.06%
	+0.00%
	-6.86%
	-12.25%
	-16.58%
	-20.15%

	WAP duomenų perdavimas
	+82.27%
	+45.16%
	+23.84%
	+9.88%
	+0.00%
	-7.38%
	-13.10%
	-17.66%
	-21.40%

	GPRS duomenų perdavimas
	+70.80%
	+40.48%
	+21.84%
	+9.17%
	+0.00%
	-6.95%
	-12.41%
	-16.80%
	-20.41%

	EDGE duomenų perdavimas
	+71.19%
	+39.51%
	+20.97%
	+8.72%
	+0.00%
	-6.53%
	-11.60%
	-15.66%
	-18.98%

	UMTS duomenų perdavimas
	+62.13%
	+34.76%
	+18.51%
	+7.71%
	+0.00%
	-5.79%
	-10.29%
	-13.90%
	-16.85%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+65.39%
	+36.17%
	+19.15%
	+7.95%
	+0.00%
	-5.94%
	-10.55%
	-14.23%
	-17.24%

	CSD duomenų perdavimas
	+71.43%
	+40.78%
	+21.97%
	+9.22%
	+0.00%
	-6.98%
	-12.45%
	-16.86%
	-20.49%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+72.02%
	+41.08%
	+22.11%
	+9.28%
	+0.00%
	-7.02%
	-12.52%
	-16.94%
	-20.58%

	SMS 
	+144.29%
	+59.33%
	+28.04%
	+10.99%
	+0.00%
	-7.78%
	-13.62%
	-18.20%
	-21.89%

	MMS
	+214.08%
	+83.90%
	+38.29%
	+14.61%
	+0.00%
	-9.96%
	-17.20%
	-22.71%
	-27.05%


Ilgesnis ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpis modelyje lemia mažesnes metines sąnaudas, ir atvirkščiai, trumpesnis tarnavimo laikotarpis - didesnes. Atitinkamai, ilginant ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpį tinklų sujungimo paslaugų savikainos mažėja, o jį trumpinant – jos didėja. Iš aukščiau pateiktos lentelės duomenų matyti, kad BU-LRAIC modelis yra jautrus ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpio pasikeitimams. Taip pat galima pastebėti, jog modelio rezultatai yra labiau jautresni ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpio sumažinimui nei padidinimui. SMS ir MMS sąnaudos padidėja virš 100% ties stulpeliu “-4”. Tai gali būti paaiškinama tuo, jog SMSC ir MMSC naudingo tarnavimo laikotarpis yra trumpiausias iš visų pateiktų turto grupių ir yra lygus 5 metams. Sutrumpinus naudingo tarnavimo laikotarpį 4 metais (stulpelis “-4”), SMSC ir MMSC įrenginių sąnaudos paskirstomos vieneriems metams, kas automatiškai padidina SMS ir MMS paslaugų sąnaudas.

2.4 Priedai bendrosioms sąnaudoms padengti 

Modelio jautrumo analizės priedų bendrosioms sąnaudoms padengti pokyčiams rezultatai pateikiami lentelėje žemiau. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, gaunami keičiant priedų tinklo veiklos ir tinklo valdymo sistemos sąnaudoms padengti reikšmes lentelėje nurodytu procentu (pvz., priedas*(1+X%). Priedai administracinės ir palaikymo sąnaudoms padengti automatiškai pasikeičia, keičiant priedus tinklo veiklos ir tinklo valdymo sistemos sąnaudoms padengti, nes jų sąnaudų bazė yra tinklo veiklos sąnaudos. 

4 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas priedų bendrosioms sąnaudoms padengti pokyčiams
	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas priedų bendrosioms sąnaudoms padengti pokyčiams

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%
	+100.00%

	Skambučio iniciavimas
	-12.05%
	-7.23%
	-4.82%
	+0.00%
	+2.41%
	+4.82%
	+7.23%
	+12.05%
	+24.10%

	Skambučio užbaigimas
	-12.33%
	-7.40%
	-4.93%
	+0.00%
	+2.47%
	+4.93%
	+7.40%
	+12.33%
	+24.65%

	Skambutis tinklo viduje
	-12.33%
	-7.40%
	-4.93%
	+0.00%
	+2.47%
	+4.93%
	+7.40%
	+12.33%
	+24.65%

	WAP duomenų perdavimas
	-11.15%
	-6.69%
	-4.46%
	+0.00%
	+2.23%
	+4.46%
	+6.69%
	+11.15%
	+22.31%

	GPRS duomenų perdavimas
	-10.87%
	-6.52%
	-4.35%
	+0.00%
	+2.17%
	+4.35%
	+6.52%
	+10.87%
	+21.74%

	EDGE duomenų perdavimas
	-10.33%
	-6.20%
	-4.13%
	+0.00%
	+2.07%
	+4.13%
	+6.20%
	+10.33%
	+20.66%

	UMTS duomenų perdavimas
	-9.62%
	-5.77%
	-3.85%
	+0.00%
	+1.92%
	+3.85%
	+5.77%
	+9.62%
	+19.24%

	HSDPA duomenų perdavimas
	-9.72%
	-5.83%
	-3.89%
	+0.00%
	+1.94%
	+3.89%
	+5.83%
	+9.72%
	+19.45%

	CSD duomenų perdavimas
	-12.33%
	-7.40%
	-4.93%
	+0.00%
	+2.47%
	+4.93%
	+7.40%
	+12.33%
	+24.67%

	HSCSD duomenų perdavimas
	-12.27%
	-7.36%
	-4.91%
	+0.00%
	+2.45%
	+4.91%
	+7.36%
	+12.27%
	+24.54%

	SMS 
	-13.38%
	-8.03%
	-5.35%
	+0.00%
	+2.68%
	+5.35%
	+8.03%
	+13.38%
	+26.75%

	MMS
	-11.10%
	-6.66%
	-4.44%
	+0.00%
	+2.22%
	+4.44%
	+6.66%
	+11.10%
	+22.19%


Iš aukščiau pateiktos lentelės duomenų matyti, kad BU-LRAIC modelis yra jautrus priedų bendrosioms sąnaudoms padengti pasikeitimams – didinant priedą bendrosioms sąnaudoms padengti, didėja tinklo paslaugų savikaina ir atvirkščiai. 

2.5 Įrangos kainų indeksai
Modelio jautrumo analizės įrangos kainų indeksų pokyčiams rezultatai pateikiami lentelėje žemiau. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, gaunami keičiant modelio HCC kainų indeksus, pridedant arba atimant nurodytus procentus (kainų indeksas + X%).

5 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas įrangos kainų indeksų pokyčiams
	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas įrangos kainų pokyčio indeksų pokyčiams

	
	-10.00%
	-5.00%
	-3.00%
	-1.00%
	+0.00%
	+1.00%
	+3.00%
	+5.00%
	+10.00%

	Skambučio iniciavimas
	+14.85%
	+7.43%
	+4.46%
	+1.49%
	+0.00%
	-1.49%
	-4.46%
	-7.43%
	-14.85%

	Skambučio užbaigimas
	+14.04%
	+7.02%
	+4.21%
	+1.40%
	+0.00%
	-1.40%
	-4.21%
	-7.02%
	-14.04%

	Skambutis tinklo viduje
	+14.04%
	+7.02%
	+4.21%
	+1.40%
	+0.00%
	-1.40%
	-4.21%
	-7.02%
	-14.04%

	WAP duomenų perdavimas
	+18.55%
	+9.28%
	+5.57%
	+1.86%
	+0.00%
	-1.86%
	-5.57%
	-9.28%
	-18.55%

	GPRS duomenų perdavimas
	+20.59%
	+10.29%
	+6.18%
	+2.06%
	+0.00%
	-2.06%
	-6.18%
	-10.29%
	-20.59%

	EDGE duomenų perdavimas
	+18.67%
	+9.33%
	+5.60%
	+1.87%
	+0.00%
	-1.87%
	-5.60%
	-9.33%
	-18.67%

	UMTS duomenų perdavimas
	+18.65%
	+9.33%
	+5.60%
	+1.87%
	+0.00%
	-1.87%
	-5.60%
	-9.33%
	-18.65%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+18.14%
	+9.07%
	+5.44%
	+1.81%
	+0.00%
	-1.81%
	-5.44%
	-9.07%
	-18.14%

	CSD duomenų perdavimas
	+14.58%
	+7.29%
	+4.37%
	+1.46%
	+0.00%
	-1.46%
	-4.37%
	-7.29%
	-14.58%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+14.58%
	+7.29%
	+4.37%
	+1.46%
	+0.00%
	-1.46%
	-4.37%
	-7.29%
	-14.58%

	SMS 
	+11.25%
	+5.62%
	+3.37%
	+1.12%
	+0.00%
	-1.12%
	-3.37%
	-5.62%
	-11.25%

	MMS
	+9.46%
	+4.73%
	+2.84%
	+0.95%
	+0.00%
	-0.95%
	-2.84%
	-4.73%
	-9.46%


Įrangos kainų pokyčiai yra tiesiogiai susiję su modelio apskaičiuojama turto laikymo pajamų (netekimų) suma (angl. holding gain (loss)). Tuo atveju, jei turto kainos kyla, yra gaunamos turto laikymo pajamos, kurios mažina patiriamas su ilgalaikiu turtu susijusias sumines metines sąnaudas. Ir atvirkščiai, sąnaudos didėja tuo atveju kai turto kainos krenta. Atitinkamai didėja arba mažėja ir tinklų sujungimo paslaugų savikaina. Iš aukščiau pateiktos lentelės duomenų matyti, kad BU-LRAIC modelis yra jautrus įrangos kainų pasikeitimo indeksų pokyčiams – didėjant įrangos kainų indeksui, mažėja tinklo paslaugų savikaina ir atvirkščiai.

2.6 Vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC)

Modelio jautrumo analizės WACC pokyčiams rezultatai pateikiami lentelėje žemiau. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, gaunami keičiant WACC reikšmę nurodytu procentu (pvz., WACC*(1+X%).

6 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas WACC pokyčiams

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas WACC pokyčiams

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	-8.70%
	-5.22%
	-3.48%
	-1.74%
	+0.00%
	+1.74%
	+3.48%
	+5.22%
	+8.70%

	Skambučio užbaigimas
	-8.23%
	-4.94%
	-3.29%
	-1.65%
	+0.00%
	+1.65%
	+3.29%
	+4.94%
	+8.23%

	Skambutis tinklo viduje
	-8.23%
	-4.94%
	-3.29%
	-1.65%
	+0.00%
	+1.65%
	+3.29%
	+4.94%
	+8.23%

	WAP duomenų perdavimas
	-10.87%
	-6.52%
	-4.35%
	-2.17%
	+0.00%
	+2.17%
	+4.35%
	+6.52%
	+10.87%

	GPRS duomenų perdavimas
	-12.07%
	-7.24%
	-4.83%
	-2.41%
	+0.00%
	+2.41%
	+4.83%
	+7.24%
	+12.07%

	EDGE duomenų perdavimas
	-10.94%
	-6.56%
	-4.38%
	-2.19%
	+0.00%
	+2.19%
	+4.38%
	+6.56%
	+10.94%

	UMTS duomenų perdavimas
	-10.93%
	-6.56%
	-4.37%
	-2.19%
	+0.00%
	+2.19%
	+4.37%
	+6.56%
	+10.93%

	HSDPA duomenų perdavimas
	-10.63%
	-6.38%
	-4.25%
	-2.13%
	+0.00%
	+2.13%
	+4.25%
	+6.38%
	+10.63%

	CSD duomenų perdavimas
	-8.54%
	-5.12%
	-3.42%
	-1.71%
	+0.00%
	+1.71%
	+3.42%
	+5.12%
	+8.54%

	HSCSD duomenų perdavimas
	-8.54%
	-5.13%
	-3.42%
	-1.71%
	+0.00%
	+1.71%
	+3.42%
	+5.13%
	+8.54%

	SMS 
	-6.59%
	-3.96%
	-2.64%
	-1.32%
	+0.00%
	+1.32%
	+2.64%
	+3.96%
	+6.59%

	MMS
	-5.54%
	-3.33%
	-2.22%
	-1.11%
	+0.00%
	+1.11%
	+2.22%
	+3.33%
	+5.54%


Iš aukščiau pateiktos lentelės duomenų matyti, kad didinant WACC reikšmę, didėja tinklo paslaugų savikaina ir atvirkščiai, tačiau rezultatų jautrumas yra mažesnis, lyginant su prieš tai nagrinėtais įvesties parametrais.  Taip pat galima pastebėti, jog WAP, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA duomenų perdavimo paslaugų sąnaudos yra jautriausios WACC pokyčiams. Tai atsitinka dėl to, kad duomenų perdavimo tinklo įrangos naudingo tarnavimo laikotarpis yra trumpiausias (išskyrus SMSC/MMSC) lyginant su kitomis turto grupėmis, dėl to duomenų perdavimo paslaugų sąnaudų struktūroje, investicijos sudaro didesnę dalį nei kitose paslaugose.  Kadangi investicijos sudaro didesnę dalį sąnaudų struktūroje, o WACC atspindi investicijų grąžą, tai didinant WACC reikšmę, duomenų perdavimo paslaugų sąnaudos didėja labiau nei kitų modeliuojamų paslaugų sąnaudos. 

2.7 Tinklo techniniai parametrai

Modelio rezultatų jautrumo tinklo techninių parametrų pokyčiams analizei buvo išrinkti šie tinklo techniniai parametrai:

· Nesėkmingų skambučio dalis, lyginant su sėkmingais skambučiais;

· Srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykis;

· UMTS bazinės stoties maksimalus ląstelės aprėpties spindulys;

· UMTS tinklo ląstelės panaudojimo rezervas piko laiku;

· Magistralinių lizdų kiekis per vieną SS7 jungtį;

· Pakartotino panaudojimo koeficientas;

· Sektoriaus fizinis pajėgumas;

· Sektoriaus perdavimo sparta – HSDPA.

Toliau pateikiama modelio rezultatų jautrumo tinklo techniniams parametrų pokyčiams analizė.

2.7.1 Srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykis

Modelio jautrumo analizės srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykio pokyčiams rezultatai pateikiami lentelėje žemiau. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, gaunami keičiant srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykio reikšmę nurodytu procentu (srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykis*(1+X%)).
7 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykio pokyčiams

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykio pokyčiams

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+30.00%
	+50.00%
	+100.00%

	Skambučio iniciavimas
	-20.10%
	-12.37%
	-8.13%
	-3.88%
	+0.00%
	+3.69%
	+12.08%
	+22.57%
	+53.81%

	Skambučio užbaigimas
	-17.47%
	-10.91%
	-7.29%
	-3.29%
	+0.00%
	+3.13%
	+10.64%
	+20.36%
	+49.52%

	Skambutis tinklo viduje
	-17.47%
	-10.91%
	-7.29%
	-3.29%
	+0.00%
	+3.13%
	+10.64%
	+20.36%
	+49.52%

	WAP duomenų perdavimas
	-7.15%
	-4.41%
	-2.81%
	-1.30%
	+0.00%
	+1.28%
	+4.10%
	+8.08%
	+21.73%

	GPRS duomenų perdavimas
	-9.04%
	-5.58%
	-3.56%
	-1.64%
	+0.00%
	+1.61%
	+5.19%
	+10.21%
	+27.47%

	EDGE duomenų perdavimas
	-14.18%
	-8.65%
	-5.60%
	-2.64%
	+0.00%
	+2.59%
	+8.39%
	+15.29%
	+35.53%

	UMTS duomenų perdavimas
	-11.71%
	-7.21%
	-4.60%
	-2.10%
	+0.00%
	+2.05%
	+6.86%
	+12.92%
	+30.05%

	HSDPA duomenų perdavimas
	-11.14%
	-6.86%
	-4.39%
	-2.01%
	+0.00%
	+1.95%
	+6.50%
	+12.25%
	+28.49%

	CSD duomenų perdavimas
	-18.61%
	-11.46%
	-7.53%
	-3.58%
	+0.00%
	+3.41%
	+11.17%
	+21.06%
	+50.49%

	HSCSD duomenų perdavimas
	-18.90%
	-11.64%
	-7.65%
	-3.64%
	+0.00%
	+3.47%
	+11.34%
	+21.38%
	+51.28%

	SMS 
	-23.06%
	-13.70%
	-10.17%
	-3.50%
	+0.00%
	+5.85%
	+16.04%
	+26.38%
	+50.29%

	MMS
	-5.44%
	-3.32%
	-2.16%
	-1.06%
	+0.00%
	+1.01%
	+3.25%
	+5.96%
	+14.00%


Remiantis aukščiau pateikta lentele, galima daryti išvadą, jog modelio rezultatai yra jautrūs srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykio pokyčiams – didėjant srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykiui, didėja tinklo paslaugos savikaina ir atvirkščiai, tačiau rezultatų jautrumas yra mažesnis, lyginant su prieš tai nagrinėtais įvesties parametrais.
2.7.2 UMTS bazinės stoties maksimalus ląstelės aprėpties spindulys

Modelio jautrumo analizės UMTS bazinės stoties maksimalaus ląstelės aprėpties spindulio pokyčiams rezultatai pateikiami lentelėje žemiau. Lentelėje pateikiami tinklo paslaugų sąnaudų santykiniai pokyčiai, gaunami keičiant UMTS bazinės stoties maksimalaus ląstelės aprėpties spindulio reikšmę nurodytu procentu (pvz., spindulys*(1+X%)).

8 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas UMTS bazinės stoties maksimalaus ląstelės aprėpties spindulio pokyčiams

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas efektyviai veikiančios UMTS bazinės stoties maksimalus ląstelės aprėpties spindulio pokyčiams 

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	+50.59%
	+17.53%
	+9.44%
	+3.87%
	+0.00%
	-2.96%
	-5.24%
	-6.24%
	-7.60%

	Skambučio užbaigimas
	+40.20%
	+13.93%
	+7.50%
	+3.08%
	+0.00%
	-2.35%
	-4.16%
	-4.96%
	-6.04%

	Skambutis tinklo viduje
	+40.20%
	+13.93%
	+7.50%
	+3.08%
	+0.00%
	-2.35%
	-4.16%
	-4.96%
	-6.04%

	WAP duomenų perdavimas
	+131.88%
	+45.78%
	+24.69%
	+10.16%
	+0.00%
	-7.69%
	-13.55%
	-16.87%
	-21.55%

	GPRS duomenų perdavimas
	+166.77%
	+57.89%
	+31.22%
	+12.85%
	+0.00%
	-9.72%
	-17.13%
	-21.33%
	-27.26%

	EDGE duomenų perdavimas
	+150.29%
	+52.15%
	+28.11%
	+11.56%
	+0.00%
	-8.76%
	-15.47%
	-19.91%
	-26.16%

	UMTS duomenų perdavimas
	+165.06%
	+57.25%
	+30.85%
	+12.68%
	+0.00%
	-9.61%
	-17.02%
	-22.47%
	-30.15%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+172.09%
	+59.69%
	+32.18%
	+13.24%
	+0.00%
	-10.01%
	-17.72%
	-23.43%
	-31.49%

	CSD duomenų perdavimas
	+45.39%
	+15.73%
	+8.47%
	+3.47%
	+0.00%
	-2.66%
	-4.70%
	-5.60%
	-6.82%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+46.10%
	+15.98%
	+8.60%
	+3.53%
	+0.00%
	-2.70%
	-4.78%
	-5.69%
	-6.93%

	SMS 
	+4.71%
	+1.63%
	+0.88%
	+0.36%
	+0.00%
	-0.28%
	-0.49%
	-0.58%
	-0.71%

	MMS
	+14.55%
	+5.04%
	+2.71%
	+1.11%
	+0.00%
	-0.85%
	-1.51%
	-1.80%
	-2.19%


Remiantis aukščiau pateikta lentele, galima daryti išvadą, jog modelio rezultatai yra jautrūs UMTS bazinės stoties maksimalaus ląstelės aprėpties spindulio pokyčiams – didėjant UMTS bazinės stoties maksimalaus ląstelės aprėpties spinduliui, didėja tinklo paslaugos savikaina ir atvirkščiai. Kaip ir galima buvo tikėtis, labiausiai jautrios yra duomenų perdavimo paslaugų savikainos. Taip pat galima pastebėti, jog modelio rezultatai yra labiau jautresni UMTS bazinės stoties maksimalaus ląstelės aprėpties spindulio sumažėjimui nei išaugimui. Nors ir UMTS tinklas skirtas tik duomenų perdavimui (priimta ir patvirtinta prielaida metodinėse gairėse), kaip galima pastebėti iš 10 lentelės, skambučio paslaugos taip pat yra jautrios UMTS bazinės stoties maksimaliam ląstelės aprėpties spinduliui. Tai atsitinka dėl to, jog UMTS bazinės stoties maksimalus ląstelės aprėpties spindulio pokyčiai įtakoja RNC kiekį, o nuo RNC kiekio priklauso BSC/RNC – MSC/MGW perdavimo jungčių skaičius, kuris įtakoja ir GSM tinklo sąnaudas.

2.7.3 Kiti tinklo techniniai parametrai 
Jautrumo analizė modelio rezultatams buvo atlikta ir su kitais tinklo techniniais parametrais, kurių rezultatai pateikiami žemiau esančiose lentelėse.  

9 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas pakartotino panaudojimo koeficientų pokyčiams (pvz., koeficientas*(1+X%))

	
	Modelio rezultatų jautrumas pakartotino panaudojimo koeficientų pokyčiams 

	
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	+1.11%
	+0.04%
	-0.28%
	+0.00%
	+0.00%
	+3.68%
	+3.68%
	+36.56%

	Skambučio užbaigimas
	+4.60%
	+1.75%
	+0.09%
	+0.00%
	+0.00%
	+1.60%
	+1.60%
	+28.99%

	Skambutis tinklo viduje
	+4.60%
	+1.75%
	+0.09%
	+0.00%
	+0.00%
	+1.60%
	+1.60%
	+28.99%

	WAP duomenų perdavimas
	+0.70%
	+0.16%
	-0.03%
	+0.00%
	+0.00%
	+2.51%
	+2.51%
	+25.25%

	GPRS duomenų perdavimas
	+0.89%
	+0.21%
	-0.04%
	+0.00%
	+0.00%
	+3.18%
	+3.18%
	+31.93%

	EDGE duomenų perdavimas
	-1.67%
	-1.54%
	-0.41%
	+0.00%
	+0.00%
	+5.67%
	+5.67%
	+34.32%

	UMTS duomenų perdavimas
	+2.34%
	+0.97%
	+0.30%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.85%
	+0.85%
	+14.58%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+2.20%
	+0.91%
	+0.28%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.79%
	+0.79%
	+13.71%

	CSD duomenų perdavimas
	+2.21%
	+0.70%
	-0.10%
	+0.00%
	+0.00%
	+2.82%
	+2.82%
	+32.77%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+2.25%
	+0.71%
	-0.10%
	+0.00%
	+0.00%
	+2.86%
	+2.86%
	+33.28%

	SMS 
	-0.15%
	-0.12%
	-0.05%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.43%
	+0.43%
	+3.41%

	MMS
	-0.45%
	-0.37%
	-0.16%
	+0.00%
	+0.00%
	+1.33%
	+1.33%
	+10.43%


10 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas MSC/MGW maršrutizavimo koeficientų (balso ir vaizdo skambučių paslaugoms) pokyčiams (pvz., koeficientas*(1+X%)

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas maršrutizavimo koeficientų pokyčiams

	
	-50.00%
	-25.00%
	-20.00%
	-15.00%
	+10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+15.00%
	+20.00%
	+25.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	-0.90%
	-0.55%
	-0.90%
	-0.39%
	-0.20%
	+0.00%
	+0.13%
	+0.18%
	+0.23%
	+0.28%
	+0.51%

	Skambučio užbaigimas
	-2.51%
	-1.81%
	+1.34%
	+0.35%
	+0.10%
	+0.00%
	+0.05%
	+0.10%
	+0.15%
	+0.20%
	+0.54%

	Skambutis tinklo viduje
	-2.51%
	-1.81%
	+1.34%
	+0.35%
	+0.10%
	+0.00%
	+0.05%
	+0.10%
	+0.15%
	+0.20%
	+0.54%

	WAP duomenų perdavimas
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	GPRS duomenų perdavimas
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	EDGE duomenų perdavimas
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	UMTS duomenų perdavimas
	+0.02%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+0.02%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	CSD duomenų perdavimas
	+20.99%
	+7.15%
	+5.36%
	+3.78%
	+2.38%
	+0.00%
	-1.95%
	-2.80%
	-3.58%
	-4.29%
	-7.15%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+21.32%
	+7.26%
	+5.45%
	+3.84%
	+2.42%
	+0.00%
	-1.98%
	-2.84%
	-3.63%
	-4.36%
	-7.26%

	SMS 
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	MMS
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%


11 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas nesėkmingų skambučių dalies, lyginant su sėkmingais skambučiais, pokyčiams (pvz., procentinė nesėkmingų skambučių dalis, lyginant su sėkmingais skambučiais+X%).

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas nesėkmingų skambučių dalies, lyginant su sėkmingais skambučiais, pokyčiams 

	
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%
	+60.00%

	Skambučio iniciavimas
	-1.64%
	-0.79%
	-0.58%
	+0.00%
	+0.46%
	+1.01%
	+1.35%
	+2.26%
	+2.78%

	Skambučio užbaigimas
	-1.44%
	-0.69%
	-0.53%
	+0.00%
	+0.38%
	+0.86%
	+1.15%
	+1.93%
	+2.38%

	Skambutis tinklo viduje
	-1.44%
	-0.69%
	-0.53%
	+0.00%
	+0.38%
	+0.86%
	+1.15%
	+1.93%
	+2.38%

	WAP duomenų perdavimas
	-0.27%
	-0.02%
	-0.04%
	+0.00%
	+0.02%
	+0.17%
	+0.17%
	+0.27%
	+0.42%

	GPRS duomenų perdavimas
	-0.34%
	-0.03%
	-0.05%
	+0.00%
	+0.02%
	+0.22%
	+0.22%
	+0.35%
	+0.53%

	EDGE duomenų perdavimas
	-0.58%
	-0.12%
	-0.08%
	+0.00%
	+0.14%
	+0.43%
	+0.49%
	+0.76%
	+1.04%

	UMTS duomenų perdavimas
	-0.42%
	+0.09%
	-0.02%
	+0.00%
	-0.03%
	+0.25%
	+0.19%
	+0.29%
	+0.55%

	HSDPA duomenų perdavimas
	-0.40%
	+0.08%
	-0.02%
	+0.00%
	-0.03%
	+0.24%
	+0.18%
	+0.27%
	+0.52%

	CSD duomenų perdavimas
	-1.54%
	-0.74%
	-0.56%
	+0.00%
	+0.42%
	+0.94%
	+1.25%
	+2.10%
	+2.58%

	HSCSD duomenų perdavimas
	-1.56%
	-0.75%
	-0.57%
	+0.00%
	+0.43%
	+0.95%
	+1.27%
	+2.13%
	+2.62%

	SMS 
	-0.14%
	-0.07%
	-0.05%
	+0.00%
	+0.04%
	+0.09%
	+0.12%
	+0.20%
	+0.25%

	MMS
	-0.44%
	-0.21%
	-0.15%
	+0.00%
	+0.13%
	+0.28%
	+0.37%
	+0.61%
	+0.76%


12 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas sektoriaus perdavimo spartos (HSDPA) pokyčiams (pvz., sparta*(1+X%)

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas sektoriaus perdavimo spartos (HSDPA) pokyčiams

	
	-100.00%
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	0.00%
	10.00%
	20.00%
	30.00%
	50.00%
	100.00%

	Skambučio iniciavimas
	-2.81%
	-1.53%
	-1.00%
	-0.66%
	-0.33%
	0.00%
	0.26%
	0.59%
	0.87%
	1.45%
	2.99%

	Skambučio užbaigimas
	-2.23%
	-1.22%
	-0.79%
	-0.53%
	-0.26%
	0.00%
	0.20%
	0.47%
	0.69%
	1.16%
	2.37%

	Skambutis tinklo viduje
	-2.23%
	-1.22%
	-0.79%
	-0.53%
	-0.26%
	0.00%
	0.20%
	0.47%
	0.69%
	1.16%
	2.37%

	WAP duomenų perdavimas
	-3.03%
	-1.66%
	-1.09%
	-0.72%
	-0.36%
	0.00%
	0.30%
	0.66%
	0.94%
	1.59%
	3.25%

	GPRS duomenų perdavimas
	-3.83%
	-2.10%
	-1.37%
	-0.92%
	-0.46%
	0.00%
	0.37%
	0.83%
	1.19%
	2.01%
	4.11%

	EDGE duomenų perdavimas
	-5.05%
	-2.77%
	-1.81%
	-1.21%
	-0.60%
	0.00%
	0.49%
	1.10%
	1.56%
	2.65%
	5.42%

	UMTS duomenų perdavimas
	-6.96%
	-3.82%
	-2.49%
	-1.66%
	-0.83%
	0.00%
	0.68%
	1.51%
	2.15%
	3.66%
	7.48%

	HSDPA duomenų perdavimas
	-6.54%
	-3.59%
	-2.34%
	-1.56%
	-0.78%
	0.00%
	0.64%
	1.42%
	2.03%
	3.44%
	7.03%

	CSD duomenų perdavimas
	-2.52%
	-1.38%
	-0.89%
	-0.60%
	-0.30%
	0.00%
	0.23%
	0.53%
	0.78%
	1.30%
	2.68%

	HSCSD duomenų perdavimas
	-2.56%
	-1.40%
	-0.91%
	-0.61%
	-0.30%
	0.00%
	0.23%
	0.54%
	0.79%
	1.32%
	2.72%

	SMS 
	-0.26%
	-0.14%
	-0.09%
	-0.06%
	-0.03%
	0.00%
	0.02%
	0.05%
	0.08%
	0.14%
	0.28%

	MMS
	-0.85%
	-0.46%
	-0.30%
	-0.20%
	-0.10%
	0.00%
	0.08%
	0.18%
	0.26%
	0.44%
	0.90%


13 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas magistralinių lizdų kiekio per vieną SS7 jungtį pokyčiams (kiekis*(1+X%)

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas magistralinių lizdų kiekio per vieną SS7 jungtį pokyčiams 

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	+0.02%
	+0.01%
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	-0.00%
	-0.00%
	-0.00%
	-0.01%

	Skambučio užbaigimas
	+0.05%
	+0.02%
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	-0.00%
	-0.01%
	-0.01%
	-0.01%

	Skambutis tinklo viduje
	+0.05%
	+0.02%
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	-0.00%
	-0.01%
	-0.01%
	-0.01%

	WAP duomenų perdavimas
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	GPRS duomenų perdavimas
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	EDGE duomenų perdavimas
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	UMTS duomenų perdavimas
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	CSD duomenų perdavimas
	+0.03%
	+0.01%
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	-0.00%
	-0.01%
	-0.01%
	-0.01%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+0.03%
	+0.02%
	+0.01%
	+0.00%
	+0.00%
	-0.00%
	-0.01%
	-0.01%
	-0.01%

	SMS 
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%

	MMS 
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%
	+0.00%


14 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas sektoriaus fizinio pajėgumo pokyčiams (pvz., pajėgumas*(1+x%)

	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas fizinio pajėgumo sektoriuje pokyčiams 

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	+4.32%
	+1.53%
	+0.79%
	+0.23%
	+0.00%
	-0.02%
	-0.03%
	-0.03%
	-0.03%

	Skambučio užbaigimas
	+3.50%
	+1.24%
	+0.64%
	+0.18%
	+0.00%
	-0.01%
	-0.03%
	-0.03%
	-0.03%

	Skambutis tinklo viduje
	+3.50%
	+1.24%
	+0.64%
	+0.18%
	+0.00%
	-0.01%
	-0.03%
	-0.03%
	-0.03%

	WAP duomenų perdavimas
	+4.37%
	+1.52%
	+0.78%
	+0.22%
	+0.00%
	-0.01%
	-0.03%
	-0.03%
	-0.03%

	GPRS duomenų perdavimas
	+5.54%
	+1.92%
	+0.99%
	+0.29%
	+0.00%
	-0.02%
	-0.03%
	-0.03%
	-0.03%

	EDGE duomenų perdavimas
	+5.53%
	+1.89%
	+0.97%
	+0.28%
	+0.00%
	-0.02%
	-0.04%
	-0.04%
	-0.04%

	UMTS duomenų perdavimas
	+2.02%
	+0.57%
	+0.29%
	+0.08%
	+0.00%
	-0.01%
	-0.02%
	-0.02%
	-0.02%

	HSDPA duomenų perdavimas
	+1.90%
	+0.54%
	+0.28%
	+0.08%
	+0.00%
	-0.01%
	-0.02%
	-0.02%
	-0.02%

	CSD duomenų perdavimas
	+3.90%
	+1.38%
	+0.71%
	+0.21%
	+0.00%
	-0.02%
	-0.03%
	-0.03%
	-0.03%

	HSCSD duomenų perdavimas
	+3.96%
	+1.41%
	+0.72%
	+0.21%
	+0.00%
	-0.02%
	-0.03%
	-0.03%
	-0.03%

	SMS 
	+0.39%
	+0.14%
	+0.07%
	+0.02%
	+0.00%
	-0.00%
	-0.00%
	-0.00%
	-0.00%

	MMS
	+1.24%
	+0.44%
	+0.23%
	+0.07%
	+0.00%
	-0.01%
	-0.01%
	-0.01%
	-0.01%


15 lentelė. Modelio rezultatų jautrumas UMTS tinklo ląstelės panaudojimo rezervo piko laiku pokyčiams (pvz., rezervas+x%)
	Paslaugos pavadinimas
	Modelio rezultatų jautrumas UMTS tinklo ląstelės panaudojimo rezervo piko laiku pokyčiams

	
	-50.00%
	-30.00%
	-20.00%
	-10.00%
	+0.00%
	+10.00%
	+20.00%
	+30.00%
	+50.00%

	Skambučio iniciavimas
	-0.51%
	-0.24%
	-0.19%
	-0.06%
	+0.00%
	+0.15%
	+0.21%
	+0.26%
	+0.42%

	Skambučio užbaigimas
	-0.40%
	-0.19%
	-0.15%
	-0.05%
	+0.00%
	+0.12%
	+0.17%
	+0.21%
	+0.33%

	Skambutis tinklo viduje
	-0.40%
	-0.19%
	-0.15%
	-0.05%
	+0.00%
	+0.12%
	+0.17%
	+0.21%
	+0.33%

	WAP duomenų perdavimas
	-1.07%
	-0.55%
	-0.39%
	-0.17%
	+0.00%
	+0.22%
	+0.39%
	+0.54%
	+0.85%

	GPRS duomenų perdavimas
	-1.36%
	-0.69%
	-0.50%
	-0.21%
	+0.00%
	+0.28%
	+0.49%
	+0.69%
	+1.08%

	EDGE duomenų perdavimas
	-1.28%
	-0.64%
	-0.47%
	-0.18%
	+0.00%
	+0.33%
	+0.51%
	+0.68%
	+1.06%

	UMTS duomenų perdavimas
	-1.46%
	-0.72%
	-0.53%
	-0.19%
	+0.00%
	+0.43%
	+0.62%
	+0.80%
	+1.24%

	HSDPA duomenų perdavimas
	-1.47%
	-0.74%
	-0.55%
	-0.21%
	+0.00%
	+0.41%
	+0.61%
	+0.80%
	+1.24%

	CSD duomenų perdavimas
	-0.46%
	-0.21%
	-0.17%
	-0.05%
	+0.00%
	+0.14%
	+0.19%
	+0.23%
	+0.37%

	HSCSD duomenų perdavimas
	-0.46%
	-0.22%
	-0.17%
	-0.05%
	+0.00%
	+0.14%
	+0.19%
	+0.24%
	+0.38%

	SMS 
	-0.05%
	-0.02%
	-0.02%
	-0.01%
	+0.00%
	+0.01%
	+0.02%
	+0.02%
	+0.04%

	MMS
	-0.15%
	-0.07%
	-0.05%
	-0.02%
	+0.00%
	+0.05%
	+0.06%
	+0.08%
	+0.12%


3. Padidėjimai

Jautrumo analizės metu taip pat buvo nustatyta skambučio užbaigimo srauto įtaka metinėms tinklo sąnaudoms. Pirmame etape buvo nustatytos tinklo metinės sąnaudos, kai prognozuojamas 2009 m. skambučio užbaigimo srautas yra prilyginamas 0. Antrame etape buvo nustatytos tinklo metinės sąnaudos, kai modelyje naudojamas prognozuojamas 2009 m. skambučio užbaigimo srautas. Trečiame etape buvo nustatytas skirtumas tarp gautų metinių sąnaudų. Galiausiai gautas skirtumas buvo padalintas iš prognozuojamo 2009 m. skambučio užbaigimo srauto, ir taip nustatytas skambučio užbaigimo srauto padidėjimas. Visi skaičiavimų rezultatai yra pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

16 lentelė. Skambučio užbaigimo srauto padidėjimas

	Parametras
	Reikšmė 

	Tinklo metinės sąnaudos (prognozuojamas 2009 metų skambučio užbaigimo srautas yra lygus 0), Lt
	176,560,923

	Tinklo  metinės sąnaudos (imamas Operatorių pateiktas prognozuojamas 2009 metų skambučio užbaigimo srautas), Lt
	183,158,927

	Padidėjimas, Lt
	6,598,004

	Prognozuojamas 2009 metų skambučio užbaigimo srautas, min
	561,602,853

	Padidėjimas vienam paslaugos vienetui, Lt
	0.01


4. jautrumo analizės rezultatų apibendrinimas 

Norint apibendrinti jautrumo analizės rezultatus buvo pritaikyta elastingumo skaičiavimo metodika ir apskaičiuotas bendras (visoms paslaugoms) elastingumo koeficientas su kiekvienu įvesties parametru, nagrinėjamu šio ataskaitoje. Bendras (visoms paslaugoms) elastingumo koeficientas apskaičiuotas naudojant kintamųjų procentinius pokyčius:
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- modeliuojamų paslaugų vieneto sąnaudų procentinis pokytis (pokyčiai pateikti šioje ataskaitoje nagrinėjamose lentelėse).


[image: image4.wmf]Y

D

%

- įvesties parametrų reikšmių procentinis pokytis (pokyčiai pateikti šioje ataskaitoje nagrinėjamose lentelėse. Jei lentelėje pateikiamas absoliutinis parametro dydis (pvz., naudingo tarnavimo laikotarpis, 3 lentelė), tada yra nustatomas procentinis parametro pokytis).
Elastingumo koeficientas yra nustatomas ties kiekviena nagrinėjamų lentelių ląstele, po to apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis - bendras (visoms paslaugoms) elastingumo koeficientas. 

Elastingumo koeficientų rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
17 lentelė. Jautrumo analizės rezultatų apibendrinimas
	Parametrų grupė
	Parametro pavadinimas

	Modelio rezultatai labai jautrūs įvesties parametrams (elastingumo koeficientas >|0,7|)

	
	Tinklo paslaugų paklausa

	
	Bendra tinklo atkuriama vertė (GRC) 

	
	Ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpis

	
	Įrangos kainų indeksai

	
	UMTS bazinės stoties maksimalus ląstelės aprėpties spindulys 

	Modelio rezultatai vidutiniškai jautrūs įvesties parametrams (elastingumo koeficientas >|0,2|)

	
	Priedai bendrosioms sąnaudoms padengti

	
	WACC reikšmė

	
	Srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykis

	Modelio rezultatai mažai jautrūs įvesties parametrams (elastingumo koeficientas <|0,2|)

	
	Nesėkmingų skambučių dalis, lyginant su sėkmingais skambučiais 

	
	Maršrutizavimo koeficientai 

	
	UMTS tinklo ląstelės panaudojimo rezervas piko laiku

	
	Magistralinių lizdų kiekis per vieną SS7 jungtį 

	
	Pakartotino panaudojimo koeficientas

	
	Sektoriaus fizinis pajėgumas 

	
	Sektoriaus perdavimo sparta (HSDPA) 


*Pastaba. Elastingumo koeficientai buvo nustatomi imant bendrą parametro kitimo intervalą (pvz., nuo -50% iki +50%). Atskiruose parametro kitimo intervaluose elastingumo koeficientai gali skirtis. 
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