LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL NACIONALINĖS RADIJO DAŽNIŲ PASKIRSTYMO LENTELĖS PATVIRTINIMO

2011 m. liepos 29 d. Nr. 1V-738

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 9 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei pripažinus netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. 174 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14-573) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 436 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 174 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1936).

3. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

Direktorius
Feliksas Dobrovolskis

__________________
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738

NACIONALINĖ RADIJO DAŽNIŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė (toliau – Paskirstymo lentelė) nustato radijo dažnių paskirstymą radijo ryšio, įskaitant transliavimą, gamybos, mokslo, medicinos ir kitiems poreikiams.

2. Paskirstymo lentelė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 48 straipsnio 2 dalimi, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatais ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencija (Žin., 2000, Nr. 5-130), Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu (toliau – Reglamentas) bei atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Bendrąją Europos radijo dažnių paskirstymo lentelę. Apie Paskirstymo lentelę pranešta Europos Komisijai pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 337), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 21 tomas, p. 8), reikalavimus.

3. Radijo dažniai (kanalai) skiriami ir naudojami vadovaujantis Paskirstymo lentele, Radijo dažnių naudojimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2009, Nr. 7-268), radijo ryšio plėtros planais ir kitais radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Paskirstymo lentelės II skyriuje pateiktoji lentelė sudaryta iš keturių skilčių:

4.1. Pirmojoje skiltyje nurodytas lentelės eilutės numeris.

4.2. Antrojoje skiltyje nurodytos radijo dažnių juostos.

4.3. Trečiojoje skiltyje nurodytas radijo dažnių paskirstymas radijo ryšio tarnyboms pagal Reglamentą pirmajame regione (įrašytos radijo ryšio tarnybos ir Reglamento 5 straipsnio pastabų numeriai).

4.4. Ketvirtojoje skiltyje nurodytas radijo dažnių paskirstymas radijo ryšio tarnyboms Lietuvos Respublikoje (įrašyti radijo ryšio tarnybos ir Paskirstymo lentelės III skyriaus pastabų numeriai). Šioje skiltyje įrašytoms radijo ryšio tarnyboms Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) gali skirti arba kitaip leisti naudoti radijo dažnius (kanalus) iš atitinkamoje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos, nepažeisdama pastaboje nustatyto reikalavimo. 

5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir sąlygomis radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami ir kitiems poreikiams, nei nustatyta Paskirstymo lentelėje, jeigu toks radijo dažnių (kanalų) naudojimas nekelia žalingųjų trikdžių Paskirstymo lentelės II skyriuje pateiktos lentelės ketvirtojoje skiltyje įrašytų radijo ryšio tarnybų stotims ir jiems nereikia apsaugos nuo šių radijo ryšio tarnybų stočių keliamų žalingųjų trikdžių.

6. Siekiant užtikrinti radionavigacijos ir kitų saugos tarnybų saugumą, būtina imtis specialių priemonių, užtikrinančių šių radijo ryšio tarnybų apsaugą nuo žalingųjų trikdžių. Į tai būtina atsižvelgti skiriant bei naudojant radijo dažnius (kanalus).

7. Radijo dažniai gali būti naudojami pirmine ar antrine teise.

8. Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai gali veikti Paskirstymo lentelės II skyriuje pateiktos lentelės antrojoje skiltyje nurodytose radijo dažnių juostose Radijo dažnių naudojimo plane arba kituose Ryšių reguliavimo tarnybos tvirtinamuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai neturi kelti žalingųjų trikdžių kitiems radijo ryšio įrenginiams ar radijo ryšio tarnyboms, jau naudojančioms ar ateityje naudosiančioms šiuos radijo dažnius pirmine ar antrine teise. Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti kiti veikiantys radijo ryšio įrenginiai.
9. Radijo dažniai iš Paskirstymo lentelės II skyriuje pateiktos lentelės antrojoje skiltyje nurodytų radijo dažnių juostų gali būti naudojami elektroninių ryšių tinklų laidinėse linijose Radijo dažnių naudojimo plane arba kituose Ryšių reguliavimo tarnybos tvirtinamuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.

10. Jeigu Paskirstymo lentelės III skyriuje nurodyta, kad radijo ryšio tarnyba arba radijo ryšio tarnybos stotis gali naudoti tam tikrą radijo dažnių juostą nekeldama žalingųjų trikdžių kitai radijo ryšio tarnybai ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stotims, tai reiškia, jog negali būti reikalaujama, kad tokia radijo ryšio tarnyba arba radijo ryšio tarnybos stotis būtų apsaugota nuo kitos radijo ryšio tarnybos ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stoties keliamų žalingųjų trikdžių.

11. Jeigu Paskirstymo lentelės III skyriuje nurodyta, kad radijo ryšio tarnyba arba radijo ryšio tarnybos stotis gali naudoti tam tikrą radijo dažnių juostą nereikalaujant, kad ji būtų apsaugota nuo kitos radijo ryšio tarnybos ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stoties keliamų žalingųjų trikdžių, tai reiškia, kad tokia radijo ryšio tarnyba arba radijo ryšio tarnybos stotis negali kelti žalingųjų trikdžių kitai radijo ryšio tarnybai ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stočiai.

12. Paskirstymo lentelėje vartojamos sąvokos:

Bazinė stotis – sausumos stotis, tam tikroje teritorijoje užtikrinanti ryšį su ten esančiomis sausumos judriosiomis stotimis.

Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.) (angl. Equivalent Isotropic Radiation Power) – perduodamos į anteną siųstuvo galios ir šios antenos stiprinimo koeficiento, nustatyto pasirinktąja kryptimi izotropinės antenos atžvilgiu, sandauga.

Fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp nejudančių tiksliai nustatytų punktų užmegzti ir palaikyti.

Gelbėjimo priemonės stotis – gelbėjimo priemonėje (gelbėjimo laive, valtyje ar kt.) įrengta jūrų judriosios tarnybos arba oreivystės judriosios tarnybos judrioji stotis, skirta naudoti vien tik gelbėjimo tikslais.

Geostacionarusis palydovas – Žemės palydovas, kurio apsisukimo aplink Žemę periodas yra lygus Žemės apsisukimo apie savo ašį periodui ir kuris visada išlieka toje pačioje vietoje Žemės paviršiaus atžvilgiu.

Judrioji stotis – judriosios tarnybos stotis ryšiui palaikyti judant arba sustojus tiksliai neapibrėžtose vietose metu. 

Judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp judriųjų stočių ir sausumos stočių arba tarp judriųjų stočių.

Judrioji Žemės stotis – palydovinės judriosios tarnybos Žemės stotis ryšiui palaikyti judant arba sustojus tiksliai neapibrėžtose vietose.

Jūrų judrioji tarnyba – judrioji tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp kranto ir laivo stočių arba tarp laivo stočių, arba tarp laivų vidinio radijo ryšio stočių. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietą žymintys radijo švyturiai taip pat gali būti priskirti prie jūrų judriosios tarnybos.

Jūrų radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba laivybos reikmėms ir jos saugumui užtikrinti.

Kosminė stotis – stotis objekte, skirtame skrieti kosminėje erdvėje.

Kosminio tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba moksliniams ar technologiniams tyrimams atlikti, naudojant erdvėlaivius ar kitus kosminius objektus.

Kosminio valdymo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, skirta vien tik erdvėlaivių eksploatavimo reikmėms, ypač kosminių objektų sekimui, kosminiam nuotoliniam matavimui, nuotoliniam valdymui. Paprastai šias funkcijas atlieka radijo ryšio tarnyba, kuriai priklauso kosminė stotis.

Kosminis radijo ryšys – bet koks radijo ryšys su viena ar daugiau kosminių stočių arba vienu ar daugiau atspindinių palydovų, arba kitokių kosminių objektų. 

Kranto stotis – jūrų judriosios tarnybos sausumos stotis.

Laivo stotis – laive, kuris nėra nuolat vienoje vietoje, įrengta jūrų judriosios tarnybos judrioji stotis (išskyrus gelbėjimo priemonės stotį). 

Laivo Žemės stotis – laive įrengta palydovinės jūrų judriosios tarnybos judrioji Žemės stotis.

Leistinieji trikdžiai – radijo trikdžiai, kurių lygis atitinka Reglamente, atitinkamose Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (toliau – ITU-R) rekomendacijose ar specialiuose susitarimuose, sudarytuose pagal Reglamentą, nustatytus kiekybinius radijo trikdžių kriterijus ar radijo dažnių bendro naudojimo kriterijus (angl. sharing criteria). 

Meteorologinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba meteorologiniams (įskaitant ir hidrologinius) stebėjimams ir tyrimams atlikti.

Nusileidimo pagal prietaisus sistema (angl. Instrument Landing System, (ILS)) – radionavigacijos sistema, naudojama horizontaliai ir vertikaliai valdant lėktuvą prieš pat nusileidimą ar nusileidimo metu.

Nustatymas radijo bangomis – vietos, greičio ir (ar) kitų objekto parametrų nustatymas arba informacijos apie šiuos parametrus gavimas naudojant radijo bangų sklidimo savybes.

Oreivystės judrioji tarnyba – judrioji tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp oreivystės ir orlaivio stočių arba tarp orlaivio stočių, kurioms gali priklausyti ir gelbėjimo priemonių stotys. Nelaimės vietą žymintys radijo švyturiai, veikiantys nelaimės ir avarijos atvejams nustatytais radijo dažniais, taip pat gali būti priskiriami prie oreivystės judriosios tarnybos.

Oreivystės judrioji tarnyba OR – oreivystės judrioji tarnyba palaikyti ryšiui siekiant užtikrinti skrydžių koordinavimą visų pirma ne nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.

Oreivystės judrioji tarnyba R – oreivystės judrioji tarnyba palaikyti ryšiui siekiant užtikrinti skrydžių saugumą ir reguliarumą visų pirma nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.

Oreivystės palydovinė judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietą žymintys radijo švyturiai taip pat gali būti priskirti prie oreivystės palydovinės judriosios tarnybos.

Oreivystės radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba oreivystės reikmėms ir orlaivių skydžių saugumui užtikrinti.

Oreivystės stotis – oreivystės judriosios tarnybos sausumos stotis.

Orlaivio stotis – orlaivyje įrengta oreivystės judriosios tarnybos judrioji stotis (išskyrus gelbėjimo priemonės stotį). 
Palydovinė fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba palaikyti ryšiui tarp nurodytose vietose esančių Žemės stočių per vieną ar kelis palydovus. Nurodyta vieta suprantama kaip nustatytas nejudantis punktas arba bet kuris nejudantis punktas, esantis bet kurioje apibrėžtoje zonoje. Prie palydovinės fiksuotosios tarnybos gali būti priskiriamos tarppalydovinės ryšių linijos, priklausančios tarppalydovinei tarnybai, taip pat ir kitų kosminio radijo ryšio tarnybų radijo maitinimo linijos.

Palydovinė judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba palaikyti ryšiui tarp judriųjų Žemės stočių ir vienos ar kelių kosminių stočių, tarp palydovinės judriosios tarnybos kosminių stočių arba tarp judriųjų Žemės stočių per vieną arba kelias kosmines stotis. Prie palydovinės judriosios tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

Palydovinė jūrų judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys yra įrengtos laivuose. 

Palydovinė jūrų radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos laivuose.

Palydovinė meteorologinė tarnyba – palydovinė Žemės tyrimo tarnyba, naudojama meteorologijoje.

Palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba – radijo ryšio tarnyba, nustatymo radijo bangomis tikslais naudojanti vieną arba kelias kosmines stotis.

Palydovinė oreivystės radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose.

Palydovinė radijo mėgėjų tarnyba (toliau – palydovinė mėgėjų tarnyba) – radijo mėgėjų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis.

Palydovinė radionavigacijos tarnyba – palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai. Prie palydovinės radionavigacijos tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

Palydovinė sausumos judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos sausumoje.

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis. Prie palydovinės standartinių dažnių ir laiko signalų tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

Palydovinė transliavimo tarnyba – transliavimo tarnyba, kurios kosminių stočių siunčiami signalai skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Tiesioginis priėmimas apima individualų ir kolektyvinį signalų priėmimą.

Palydovinė Žemės tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kuri apima radijo ryšio linijas tarp Žemės stočių ir vienos arba kelių kosminių stočių (taip pat gali apimti ir radijo ryšio linijas tarp kosminių stočių) ir kuri informaciją apie Žemės charakteristikas ir jos gamtos reiškinius (įskaitant ir duomenis apie gamtinės aplinkos būklę) gauna iš aktyviųjų ar pasyviųjų jutiklių, esančių Žemės palydovuose, arba surenka iš Žemės paviršiuje ar ore esančių aikštelių (platformų) ir gali paskirstyti Žemės stotims. Prie palydovinės Žemės tyrimo tarnybos galima priskirti aikštelių (platformų) užklausos įrenginius ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia palydovinės Žemės tyrimo tarnybos veiklai užtikrinti.

Priimtinieji trikdžiai – radijo trikdžiai, kurių lygis yra aukštesnis negu leistinųjų trikdžių ir dėl kurių gali būti susitarta tarp dviejų telekomunikacijų administracijų, kai toks susitarimas nepažeidžia kitų telekomunikacijų administracijų interesų. 

Radijo dažnio (kanalo) skyrimas – teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) stotyje nustatytomis sąlygomis suteikimas. 

Radijo dažnių juostos paskirstymas – tam tikros radijo dažnių juostos įrašymas į Paskirstymo lentelę, skiriant ją vienos ar kelių žeminio arba kosminio radijo ryšio tarnybų arba radioastronomijos tarnybų veiklai nustatytomis sąlygomis. 

Radijo dažnių naudojimas antrine teise – radijo dažnių (kanalų) naudojimas nekeliant žalingųjų trikdžių pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotims ir nesaugant nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys, nepriklausomai nuo radijo dažnių (kanalų) paskyrimo datos. Antrine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys yra saugomos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos joms gali kelti tos pačios radijo ryšio tarnybos ar kitų antrine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys, kurioms radijo dažniai (kanalai) buvo paskirti vėliau. (Paskirstymo lentelės II skyriuje pateiktoje lentelėje antrine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų pavadinimai išspausdinti mažosiomis raidėmis.)

Radijo dažnių naudojimas pirmine teise – radijo dažnių naudojimas reikalaujant, kad šia teise radijo dažnius naudojančios radijo ryšio tarnybos stotims žalingųjų trikdžių nekeltų antrine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys (Paskirstymo lentelės II skyriuje pateiktoje lentelėje pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų pavadinimai išspausdinti didžiosiomis raidėmis). Pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys turi būti saugomos ir nuo tų pačių ar kitų pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stočių, kurioms radijo dažniai (kanalai) buvo paskirti vėliau. 

Radijo maitinimo linija – numatytoje vietoje esančią Žemės stotį ir kosminę stotį jungianti radijo ryšio linija, naudojama informacijai perduoti kosminio radijo ryšio tarnybai, išskyrus palydovinę fiksuotąją tarnybą. Numatytoji vieta gali būti nejudantis tiksliai nurodytas punktas arba tiksliai apibrėžtoje teritorijoje esantis bet kuris nejudantis punktas.

Radijo mėgėjų tarnyba (toliau – mėgėjų tarnyba) – radijo ryšio tarnyba, skirta radijo mėgėjų mokymuisi, tarpusavio ryšiams ir jų atliekamiems techniniams tyrimams.

Radijo ryšio tarnyba – tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti perduodant, spinduliuojant ir (arba) priimant radijo bangas. Radioastronomijos tarnyba laikoma radijo ryšio tarnyba tik žalingųjų trikdžių radioastronomijos stotims atveju.

Radioastronomijos tarnyba – tarnyba, naudojama radioastronomijoje.

Radiolokacija – nustatymas radijo bangomis, naudojamas objektams aptikti ir jų buvimo vietai tiksliai nustatyti, išskyrus nustatymą radijo bangomis, naudojamą radionavigacijai.

Radiolokacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radiolokacijai.

Radionavigacija – nustatymas radijo bangomis, naudojamas navigacijai, įskaitant ir perspėjimus apie kliūtis. 

Radionavigacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai. 

Saugos tarnyba – bet kokia radijo ryšio tarnyba, nuolat ar laikinai naudojama siekiant apsaugoti žmonių gyvybę ar turtą.

Sausumos judrioji stotis – sausumos judriosios tarnybos stotis, galinti judėti sausumos paviršiumi iki šalies arba žemyno ribų.

Sausumos judrioji tarnyba – judrioji tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp bazinių stočių ir sausumos judriųjų stočių arba tarp sausumos judriųjų stočių.

Sausumos stotis – judriosios tarnybos stotis, neskirta naudoti judant.

Standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – radijo ryšio tarnyba, mokslo, techniniais ir kitais tikslais perduodanti tam tikrus reguliarius, labai tikslaus dažnio ir (ar) laiko signalus visuomenei.

Stotis – vienas ar keli siųstuvai ir imtuvai arba siųstuvų ir imtuvų grupė bei pagalbiniai įrenginiai, kurių reikia tam tikroje vietoje radijo ryšio arba radioastronomijos tarnybų veiklai organizuoti. 

Tarppalydovinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp palydovų palaikyti.

Telekomunikacijų administracija – atitinkamos valstybės institucija, atsakinga už įpareigojimų pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Konstituciją, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvenciją ir administracinius aktus vykdymą.
Transliavimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kurios stočių perduodami signalai skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Transliavimo tarnybos stotys gali perduoti radijo, televizijos ar kitokias programas. 
Žemės stotis – Žemės paviršiuje arba oro erdvėje esanti stotis palaikyti ryšiui su viena ar daugiau kosminių stočių arba su viena ar daugiau tos pačios rūšies stočių, naudojant vieną ar daugiau atspindinių palydovų arba kitų kosminių objektų.

Žeminis radijo ryšys – bet koks radijo ryšys, išskyrus kosminį ir radioastronomijai naudojamą radijo ryšį.

Kitos Paskirstymo lentelėje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

13. Paskirstymo lentelėje vartojamos santrumpos:

GE06 – ITU pirmojo regiono (pirmojo regiono dalies, esančios į vakarus nuo 170° E dienovidinio ir į šiaurę nuo 40° S lygiagretės, išskyrus Mongolijos teritoriją) šalių bei Irano Islamo Respublikos susitarimas dėl skaitmeninio antžeminio transliavimo tarnybos planavimo 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių juostose, taip pat šio susitarimo radijo dažnių planai (Ženeva, 2006).

HFCC (angl. High Frequency Co-ordination Conference) – trumpųjų radijo bangų koordinavimo konferencija.

IMT (angl. International Mobile Telecommunications) – tarptautinis judrusis radijo ryšys.

(K–K) – perdavimo kryptis „kosmosas–kosmosas“ .
(K–Ž) – perdavimo kryptis „kosmosas–Žemė“. 

NAVTEX (angl. The System for the Broadcast and Automatic Reception of Maritime Safety Information by Means of Narrow-Band Direct-Printing Telegraphy) – jūrų laivybos saugumui užtikrinti skirtos informacijos perdavimo ir automatinio priėmimo, naudojant siaurajuostę tiesioginio spausdinimo telegrafiją, sistema.
OR – ne išilgai nacionalinių ar tarptautinių civilinių oro trasų.

R – išilgai nacionalinių ar tarptautinių civilinių oro trasų.

(Ž–K) – perdavimo kryptis „Žemė–kosmosas“. 

II. RADIJO DAŽNIŲ PASKIRSTYMAS

	Eil. Nr.
	Radijo dažnių juostos
	Paskirstymas pagal Reglamentą pirmajame regione (radijo ryšio ir radioastronomijos tarnybos, Reglamento 5 straipsnio pastabų numeriai)
	Paskirstymas Lietuvoje (radijo ryšio ir radioastronomijos tarnybos, pastabų numeriai)

	1. 
	iki 9 kHz
	(nepaskirstyta)

5.53, 5.54
	(nepaskirstyta)

L53 

	2. 
	9–14 kHz
	RADIONAVIGACIJOS
	RADIONAVIGACIJOS

	3. 
	14–19,95 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 5.57

5.55, 5.56
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57 

L56 

	4. 
	19,95–20,05 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (20 kHz)
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (20 kHz) 

	5. 
	20,05–70 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 5.57

5.56, 5.58
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57

L56 

	6. 
	70–72 kHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.60
	RADIONAVIGACIJOS L60

	7. 
	72–84 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 5.57

RADIONAVIGACIJOS 5.60

5.56
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57

RADIONAVIGACIJOS L60 

L56 

	8. 
	84–86 kHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.60
	RADIONAVIGACIJOS L60

	9. 
	86–90 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 5.57

RADIONAVIGACIJOS

5.56
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57

RADIONAVIGACIJOS

L56 


	90–110 kHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.62

Fiksuotoji

5.64
	RADIONAVIGACIJOS

Fiksuotoji

L64
	

	10. 
	110–112 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

5.64
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

L64 

	11. 
	112–115 kHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.60
	RADIONAVIGACIJOS L60

	12. 
	115–117,6 kHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.60

Fiksuotoji

Jūrų judrioji

5.64, 5.66
	RADIONAVIGACIJOS L60

Fiksuotoji

Jūrų judrioji

L64 

	13. 
	117,6–126 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS 5.60

5.64
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS L60

L64 

	14. 
	126–129 kHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.60
	RADIONAVIGACIJOS L60 

	15. 
	129–130 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS 5.60

5.64
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS L60

L64 

	16. 
	130–135,7 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

5.64, 5.67
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

L64 

	17. 
	135,7–137,8 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

Mėgėjų 5.67A
5.64, 5.67, 5.67B
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

Mėgėjų L67A
L64 

	18. 
	137,8–148,5 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

5.64, 5.67
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

L64 

	19. 
	148,5–255 kHz
	TRANSLIAVIMO

5.68, 5.69, 5.70
	TRANSLIAVIMO



	20. 
	255–283,5 kHz
	TRANSLIAVIMO

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.70, 5.71
	TRANSLIAVIMO

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

 

	21. 
	283,5–315 kHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS (radijo švyturiams) 5.73

5.72, 5.74
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS (radijo švyturiams) L73 

L74 

	22. 
	315–325 kHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Jūrų radionavigacijos (radijo švyturiams) 5.73

5.72, 5.75
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Jūrų radionavigacijos (radijo švyturiams) L73 

	23. 
	325–405 kHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.72
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 



	24. 
	405–415 kHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.76

5.72
	RADIONAVIGACIJOS L76 



	25. 
	415–435 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.79

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.72
	JŪRŲ JUDRIOJI L79

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

	26. 
	435–495 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.79, 5.79A

Oreivystės radionavigacijos

5.72, 5.82
	JŪRŲ JUDRIOJI L79, L79A

Oreivystės radionavigacijos

L82 

	27. 
	495–505 kHz
	JUDRIOJI 5.82A
5.82B 
	JUDRIOJI L82A
L82B

	28. 
	505–526,5 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.79, 5.79A, 5.84

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.72
	JŪRŲ JUDRIOJI L79, L79A, L84

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 



	29. 
	526,5–1606,5 kHz
	TRANSLIAVIMO

5.87, 5.87A
	TRANSLIAVIMO 



	30. 
	1606,5–1625 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 5.90

SAUSUMOS JUDRIOJI

5.92
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 

SAUSUMOS JUDRIOJI

L92

	31. 
	1625–1635 kHz
	RADIOLOKACIJOS

5.93
	RADIOLOKACIJOS

L93 

	32. 
	1635–1800 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 5.90

SAUSUMOS JUDRIOJI

5.92, 5.96
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 

SAUSUMOS JUDRIOJI

L92, L96

	33. 
	1800–1810 kHz
	RADIOLOKACIJOS

5.93
	RADIOLOKACIJOS

L93

	34. 
	1810–1850 kHz
	MĖGĖJŲ

5.98, 5.99, 5.100, 5.101
	MĖGĖJŲ

L98 


	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.92, 5.96, 5.103
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L92, L96

	35. 
	2000–2025 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.92, 5.103
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92 



5.92, 5.103

	
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

Meteorologinė L104

L92

	36. 
	2045–2160 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

5.92
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

L92

	37. 
	2160–2170 kHz
	RADIOLOKACIJOS

5.93, 5.107
	RADIOLOKACIJOS

L93

	38. 
	2170–2173,5 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI
	JŪRŲ JUDRIOJI



	39. 
	2173,5–2190,5 kHz
	JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams)

5.108, 5.109, 5.110, 5.111
	JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams)

L108, L109, L110, L111

	40. 
	2190,5–2194 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI
	JŪRŲ JUDRIOJI



	41. 
	2194–2300 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.92, 5.103, 5.112
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92 

	42. 
	2300–2498 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

TRANSLIAVIMO 5.113

5.103
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R



	43. 
	2498–2501 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (2500 kHz)
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (2500 kHz) 

	44. 
	2501–2502 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

	45. 
	2502–2625 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.92, 5.103, 5.114
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92

	46. 
	2625–2650 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS

5.92
	JŪRŲ JUDRIOJI

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS

L92

	47. 
	2650–2850 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.92, 5.103
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92 

	48. 
	2850–3025 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

5.111, 5.115
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111, L115

	49. 
	3025–3155 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

	50. 
	3155–3200 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.116, 5.117
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L116

	51. 
	3200–3230 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

TRANSLIAVIMO 5.113

5.116
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

TRANSLIAVIMO

L116

	52. 
	3230–3400 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

TRANSLIAVIMO 5.113

5.116
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

TRANSLIAVIMO

L116



	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R 

	53. 
	3500–3800 kHz
	MĖGĖJŲ

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.92
	MĖGĖJŲ

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L92

	54. 
	3800–3900 kHz
	FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI 

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI 

	55. 
	3900–3950 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

5.123
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 



	56. 
	3950–4000 kHz
	FIKSUOTOJI

TRANSLIAVIMO
	FIKSUOTOJI

TRANSLIAVIMO

	57. 
	4000–4063 kHz
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 5.127
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L127

	58. 
	4063–4438 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132

5.128
	JŪRŲ JUDRIOJI L79A, L109, L110, L130, L131, L132



	59. 
	4438–4650 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R 

	60. 
	4650–4700 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R 

	61. 
	4700–4750 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

	62. 
	4750–4850 kHz
	FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI

TRANSLIAVIMO 5.113
	FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI



	63. 
	4850–4995 kHz
	FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

TRANSLIAVIMO 5.113
	FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI



	64. 
	4995–5003 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (5000 kHz)
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (5000 kHz) 

	65. 
	5003–5005 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

	66. 
	5005–5060 kHz
	FIKSUOTOJI

TRANSLIAVIMO 5.113
	FIKSUOTOJI

TRANSLIAVIMO

	67. 
	5060–5250 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

5.133
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 

L133

	68. 
	5250–5450 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

	69. 
	5450–5480 kHz
	FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI



	70. 
	5480–5680 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

5.111, 5.115
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111, L115

	71. 
	5680–5730 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

5.111, 5.115
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 

L111, L115 

	72. 
	5730–5900 kHz
	FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI 

	73. 
	5900–5950 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.136
	TRANSLIAVIMO L134

L136

	74. 
	5950–6200 kHz
	TRANSLIAVIMO
	TRANSLIAVIMO

	75. 
	6200–6525 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 5.110, 5.130, 5.132

5.137
	JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L130, L132

L137 

	76. 
	6525–6685 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R 

	77. 
	6685–6765 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 

	78. 
	6765–7000 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.138, 5.138A, 5.139
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L138, L138A, L139

	79. 
	7000–7100 kHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

5.140, 5.141, 5.141A
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ



	80. 
	7100–7200 kHz
	MĖGĖJŲ

5.141A, 5.141B, 5.141C
	MĖGĖJŲ



	81. 
	7200–7300 kHz
	TRANSLIAVIMO
	TRANSLIAVIMO



	82. 
	7300–7400 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.143, 5.143B, 5.143C
	TRANSLIAVIMO L134

L143, L143B 

	83. 
	7400–7450 kHz
	TRANSLIAVIMO

5.143B, 5.143C
	TRANSLIAVIMO 

L143B 

	84. 
	7450–8100 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.143E
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L143E 


	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI 

	85. 
	8195–8815 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

5.111
	JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L132, L145

L111 

	86. 
	8815–8965 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R 

	87. 
	8965–9040 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 

	88. 
	9040–9400 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI

	89. 
	9400–9500 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.146
	TRANSLIAVIMO L134

L146

	90. 
	9500–9900 kHz
	TRANSLIAVIMO

5.147
	TRANSLIAVIMO

L147 

	91. 
	9900–9995 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI 

	92. 
	9995–10003 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (10000 kHz)

5.111
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (10000 kHz)

L111

	93. 
	10003–10005 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

5.111
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

L111

	94. 
	10005–10100 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

5.111
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111

	95. 
	10100–10150 kHz
	FIKSUOTOJI

Mėgėjų
	FIKSUOTOJI

Mėgėjų 

	96. 
	10150–11175 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R 

	97. 
	11175–11275 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 

	98. 
	11275–11400 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R



	99. 
	11400–11600 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI



	100. 
	11600–11650 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.146
	TRANSLIAVIMO L134

L146

	101. 
	11650–12050 kHz
	TRANSLIAVIMO

5.147
	TRANSLIAVIMO

L147

	102. 
	12050–12100 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.146
	TRANSLIAVIMO L134

L146

	103. 
	12100–12230 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI



	104. 
	12230–13200 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 5.110, 5.132, 5.145
	JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L132, L145 

	105. 
	13200–13260 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 

	106. 
	13260–13360 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R



	107. 
	13360–13410 kHz
	FIKSUOTOJI

RADIOASTRONOMIJOS

5.149
	FIKSUOTOJI

RADIOASTRONOMIJOS

L149

	108. 
	13410–13570 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

5.150
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

L150

	109. 
	13570–13600 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.151
	TRANSLIAVIMO L134

L151

	110. 
	13600–13800 kHz
	TRANSLIAVIMO
	TRANSLIAVIMO

	111. 
	13800–13870 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.151
	TRANSLIAVIMO L134

L151

	112. 
	13870–14000 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R 

	113. 
	14000–14250 kHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

	114. 
	14250–14350 kHz
	MĖGĖJŲ

5.152
	MĖGĖJŲ

	115. 
	14350–14990 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

	116. 
	14990–15005 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (15000 kHz)

5.111
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (15000 kHz)

L111

	117. 
	15005–15010 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

	118. 
	15010–15100 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 



	119. 
	15100–15600 kHz
	TRANSLIAVIMO
	TRANSLIAVIMO



	120. 
	15600–15800 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.146
	TRANSLIAVIMO L134

L146

	121. 
	15800–16360 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI



	122. 
	16360–17410 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 5.110, 5.132, 5.145
	JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L132, L145

	123. 
	17410–17480 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI



	124. 
	17480–17550 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.146
	TRANSLIAVIMO L134

L146

	125. 
	17550–17900 kHz
	TRANSLIAVIMO
	TRANSLIAVIMO

	126. 
	17900–17970 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R



	127. 
	17970–18030 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR



	128. 
	18030–18052 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI



	129. 
	18052–18068 kHz
	FIKSUOTOJI

Kosminio tyrimo
	FIKSUOTOJI

Kosminio tyrimo 

	130. 
	18068–18168 kHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

5.154
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ



	131. 
	18168–18780 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

	132. 
	18780–18900 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 
	JŪRŲ JUDRIOJI 



	133. 
	18900–19020 kHz
	TRANSLIAVIMO 5.134

5.146
	TRANSLIAVIMO L134

L146

	134. 
	19020–19680 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI



	135. 
	19680–19800 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.132
	JŪRŲ JUDRIOJI L132



	136. 
	19800–19990 kHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI



	137. 
	19990–19995 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

5.111
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

L111

	138. 
	19995–20010 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (20000 kHz)

5.111
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (20000 kHz)

L111

	139. 
	20010–21000 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji
	FIKSUOTOJI

Judrioji

	140. 
	21000–21450 kHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

	141. 
	21450–21850 kHz
	TRANSLIAVIMO
	TRANSLIAVIMO



	142. 
	21850–21870 kHz
	FIKSUOTOJI 5.155A

5.155
	FIKSUOTOJI



	143. 
	21870–21924 kHz
	FIKSUOTOJI 5.155B
	FIKSUOTOJI L155B



	144. 
	21924–22000 kHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R



	145. 
	22000–22855 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.132

5.156
	JŪRŲ JUDRIOJI L132



	146. 
	22855–23000 kHz
	FIKSUOTOJI

5.156
	FIKSUOTOJI



	147. 
	23000–23200 kHz
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

5.156
	FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R



	148. 
	23200–23350 kHz
	FIKSUOTOJI 5.156A

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR
	FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR 

	149. 
	23350–24000 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.157
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L157

	150. 
	24000–24890 kHz
	FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI 
	FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI 

	151. 
	24890–24990 kHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

	152. 
	24990–25005 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (25000 kHz)
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (25000 kHz) 

	153. 
	25005–25010 kHz
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo
	STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

	154. 
	25010–25070 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

	155. 
	25070–25210 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 
	JŪRŲ JUDRIOJI 

	156. 
	25210–25550 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

	157. 
	25550–25670 kHz
	RADIOASTRONOMIJOS

5.149
	RADIOASTRONOMIJOS

L149

	158. 
	25670–26100 kHz
	TRANSLIAVIMO
	TRANSLIAVIMO

	159. 
	26100–26175 kHz
	JŪRŲ JUDRIOJI 5.132
	JŪRŲ JUDRIOJI L132

	160. 
	26175–27500 kHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

5.150
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

L150

	161. 
	27500–28000 kHz
	METEOROLOGINĖ

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 
	METEOROLOGINĖ

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 

	162. 
	28000–29700 kHz
	MĖGĖJŲ 

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ
	MĖGĖJŲ 

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

	163. 
	29,7–30,005 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

	164. 
	30,005–30,01 MHz
	KOSMINIO VALDYMO

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO
	JUDRIOJI

Fiksuotoji



	165. 
	30,01–37,5 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

	166. 
	37,5–38,25 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Radioastronomijos

5.149
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

Radioastronomijos

L149

	167. 
	38,25–39,986 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

	168. 
	39,986–40,02 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Kosminio tyrimo
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

Kosminio tyrimo

	169. 
	40,02–40,98 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.150
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L150

	170. 
	40,98–41,015 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Kosminio tyrimo

5.160
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

Kosminio tyrimo



	171. 
	41,015–44 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.160
	JUDRIOJI

Fiksuotoji



	172. 
	44–47 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.162A
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L162A 

	173. 
	47–68 MHz
	TRANSLIAVIMO

5.162A, 5.163, 5.164, 5.165, 5.169, 5.171
	TRANSLIAVIMO

SAUSUMOS JUDRIOJI

L162A, L163, L164, LT3, LT4 

	174. 
	68–74,8 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.149, 5.174, 5.175, 5.177, 5.179
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Fiksuotoji

L149, L175, L179, LT4

	175. 
	74,8–75,2 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.180, 5.181
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

L180

	176. 
	75,2–87,5 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.175, 5.179, 5.187
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Fiksuotoji

L175, L179

	177. 
	87,5–100 MHz
	TRANSLIAVIMO

5.190
	TRANSLIAVIMO



	178. 
	100–108 MHz
	TRANSLIAVIMO

5.194
	TRANSLIAVIMO



	179. 
	108–117,975 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.197, 5.197A
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

L197A

	180. 
	117,975–137 MHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

5.111, 5.200, 5.201, 5.202
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111, L200

	181. 
	137–137,025 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.208A, 5.208B, 5.209

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

5.204, 5.205, 5.206, 5.208
	PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)



	182. 
	137,025–137,175 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

Fiksuotoji

Palydovinė judrioji (K–Ž) 5.208A, 5.208B, 5.209

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

5.204, 5.205, 5.206, 5.208
	PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)



	183. 
	137,175–137,825 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.208A, 5.208B, 5.209

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

5.204, 5.205, 5.206, 5.208
	PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)



	184. 
	137,825–138 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

Fiksuotoji

Palydovinė judrioji (K–Ž) 5.208A, 5.208B, 5.209

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

5.204, 5.205, 5.206, 5.208
	PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)



	185. 
	138–143,6 MHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

5.210, 5.211, 5.212, 5.214
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Sausumos judrioji

	186. 
	143,6–143,65 MHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

5.211, 5.212, 5.214
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Sausumos judrioji

Kosminio tyrimo (K–Ž) 

	187. 
	143,65–144 MHz
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

5.210, 5.211, 5.212, 5.214
	OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI

	188. 
	144–146 MHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

	189. 
	146–148 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

FIKSUOTOJI

	190. 
	148–149,9 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)5.209

5.218, 5.219, 5.221
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)L209

FIKSUOTOJI

L218, L219, L221

	191. 
	149,9–150,05 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)5.209, 5.224A

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 5.224B
5.220, 5.222, 5.223
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)L209, L224A

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS L224B
Judrioji

Fiksuotoji

L220, L222

	192. 
	150,05–153 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS

5.149
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS

FIKSUOTOJI

L149

	193. 
	153–154 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

Meteorologinė
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

FIKSUOTOJI



	194. 
	154–156,4875 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.226
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L226

	195. 
	156.4875–156,5625 MHz
	JŪRŲ JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams perduoti skaitmeninio atrankiojo kvietimo būdu)

5.111, 5.226, 5.227
	JŪRŲ JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams perduoti skaitmeninio atrankinio kvietimo būdu)

L111, L226, L227

	196. 
	156.5625–156,7625 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

5.226
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

FIKSUOTOJI

L226

	197. 
	156,7625–156,8375 MHz
	JŪRŲ JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams)

5.111, 5.226
	JŪRŲ JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams)

L111, L226

	198. 
	156,8375–174 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.226, 5.227A, 5.229
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

FIKSUOTOJI

L226, L227A 

	199. 
	174–223 MHz
	TRANSLIAVIMO

5.235, 5.237, 5.243
	TRANSLIAVIMO

Sausumos judrioji

	200. 
	223–230 MHz
	TRANSLIAVIMO

Fiksuotoji

Judrioji

5.243, 5.246, 5.247
	TRANSLIAVIMO

Sausumos judrioji



	201. 
	230–235 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.247, 5.251, 5.252
	JUDRIOJI

FIKSUOTOJI

LT5

	202. 
	235–267 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.111, 5.199, 5.252, 5.254, 5.256, 5.256A
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L111, L199, L254, L256

	203. 
	267–272 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Kosminio valdymo (K–Ž)

5.254, 5.257
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L254, L257

	204. 
	272–273 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.254
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L254

	205. 
	273–312 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.254
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L254

	206. 
	312–315 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (Ž–K)5.254, 5.255
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L254, L255

	207. 
	315–322 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.254
	JUDRIOJI

Fiksuotoji 

L254

	208. 
	322–328,6 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

5.149
	JUDRIOJI 

RADIOASTRONOMIJOS 

Fiksuotoji

L149

	209. 
	328,6–335,4 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.258

5.259
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L258



	210. 
	335,4–387 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.254
	JUDRIOJI 

Fiksuotoji

L254

	211. 
	387–390 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (K–Ž) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L208A, L208B, L254, L255

	212. 
	390–399,9 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.254
	JUDRIOJI

Fiksuotoji

L254

	213. 
	399,9–400,05 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.209, 5.224A

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 5.222, 5.224B, 5.260

5.220
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L209, L224A

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS L222, L224B, L260

L220

	214. 
	400,05–400,15 MHz
	PALYDOVINĖ STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (400,1 MHz)

5.261, 5.262
	PALYDOVINĖ STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (400,1 MHz)

L261

	215. 
	400,15–401 MHz
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.208A, 5.208B, 5.209

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) 5.263

Kosminio valdymo (K–Ž)

5.262, 5.264
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208A, L208B, L209

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) L263 


	216. 
	401–402 MHz
	METEOROLOGINĖ

KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž–K)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (Ž–K)

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž–K)

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 



	217. 
	402–403 MHz
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž–K)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (Ž–K)

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (Ž–K)

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž–K)

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 




	403–406 MHz
	METEOROLOGINĖ

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją
	METEOROLOGINĖ

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją


	

	218. 
	406–406,1 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

5.266, 5.267
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

L266, L267

	219. 
	406,1–410 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS

5.149
	SAUSUMOS JUDRIOJI 

RADIOASTRONOMIJOS

FIKSUOTOJI

L149

	220. 
	410–420 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

KOSMINIO TYRIMO (K–K) 

5.268
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

FIKSUOTOJI



	221. 
	420–430 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Radiolokacijos

5.269, 5.271
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

FIKSUOTOJI

Radiolokacijos



	222. 
	430–432 MHz
	MĖGĖJŲ

RADIOLOKACIJOS

5.271, 5.272, 5.273, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277
	MĖGĖJŲ 

RADIOLOKACIJOS



	223. 
	432–438 MHz
	MĖGĖJŲ

RADIOLOKACIJOS

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji) 279A

5.138, 5.271, 5.272, 5.276, 5.277, 5.280, 5.281, 5.282
	MĖGĖJŲ 

RADIOLOKACIJOS

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji)

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

Fiksuotoji

L138, L282

	224. 
	438–440 MHz
	MĖGĖJŲ

RADIOLOKACIJOS

5.271, 5.273, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277, 5.283
	MĖGĖJŲ 

RADIOLOKACIJOS



	225. 
	440–450 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Radiolokacijos

5.269, 5.271, 5.286
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

FIKSUOTOJI

Radiolokacijos

L286

	226. 
	450–455 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.286AA

5.209, 5.271, 5.286, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E
	JUDRIOJI L286AA

FIKSUOTOJI

L209, L286

	227. 
	455–456 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.286AA

5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E
	JUDRIOJI L286AA

FIKSUOTOJI

L209

	228. 
	456–459 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.286AA

5.271, 5.287
	JUDRIOJI L286AA

FIKSUOTOJI

L287 

	229. 
	459–460 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.286AA

5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E
	JUDRIOJI L286AA

FIKSUOTOJI

L209

	230. 
	460–470 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.286AA

Palydovinė meteorologinė (K–Ž)

5.287, 5.289, 5.290
	JUDRIOJI L286AA

FIKSUOTOJI

L287, L289 

	231. 
	470–790 MHz
	TRANSLIAVIMO

5.149, 5.291A, 5.294, 5.296, 5.300, 5.302, 5.304, 5.306, 5.311A, 5.312
	TRANSLIAVIMO

Judrioji

L149, L296, L306, L311A

	232. 
	790–862 MHz
	FIKSUOTOJI

TRANSLIAVIMO

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.316B, 5.317A
5.312, 5.314, 5.315, 5.316, 5.316A, 5.319
	TRANSLIAVIMO

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L316B, L317A 
L316A

	233. 
	862–890 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A

TRANSLIAVIMO 5.322

5.319, 5.323
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L317A

FIKSUOTOJI



	234. 
	890–942 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A

TRANSLIAVIMO 5.322

Radiolokacijos

5.323
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L317A

Radiolokacijos



	235. 
	942–960 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A

TRANSLIAVIMO 5.322

5.323
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L317A



	236. 
	960–1164 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.328 OREIVYSTĖS JUDRIOJI R 5.327A
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L328 OREIVYSTĖS JUDRIOJI R L327A

	237. 
	1164–1215 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.328

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) 5.328B

5.328A
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L328

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) 

L328A

	238. 
	1215–1240 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) 5.328B, 5.329, 5.329A

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

5.330, 5.331, 5.332
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) L329, L329A

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 

L331, L332

	239. 
	1240–1300 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) 5.328B, 5.329, 5.329A

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

Mėgėjų

5.282, 5.330, 5.331, 5.332, 5.335A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) L329, L329A

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 

Mėgėjų

L282, L331, L332, L335A

	240. 
	1300–1350 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.337

RADIOLOKACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (Ž–K)

5.149, 5.337A
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L337

RADIOLOKACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (Ž–K)

L149, L337A

	241. 
	1350–1400 MHz 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

5.149, 5.338, 5.338A, 5.339 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

L149, L338A, L339

	242. 
	1400–1427 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.341
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L340

	243. 
	1427–1429 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (Ž–K)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.338A, 5.341
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L338A

	244. 
	1429–1452 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.338A, 5.341, 5.342 
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L338A


	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

TRANSLIAVIMO 5.345
PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 5.208B, 5.345

5.341, 5.342
	TRANSLIAVIMO L345
PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO L208B, L345

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją



	245. 
	1492–1518 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.341, 5.342
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją



	246. 
	1518–1525 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.348, 5.348A, 5.348B, 5.351A

5.341, 5.342
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L348, L351A



	247. 
	1525–1530 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.208B, 5.351A

KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

Palydovinė Žemės tyrimo 

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.349

5.341, 5.342, 5.350, 5.351, 5.352A, 5.354
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208B, L351A

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

L351

	248. 
	1530–1535 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (K–Ž)

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.208B, 5.351A, 5.353A

Palydovinė Žemės tyrimo 

Fiksuotoji 

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

5.341, 5.342, 5.351, 5.354
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208B, L351A, L353A

Palydovinė Žemės tyrimo 

Fiksuotoji 

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

L351

	249. 
	1535–1559 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.208B, 5.351A

5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.357A, 5.359
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208B, L351A

L351, L353A, L356, L357, L357A, L359

	250. 
	1559–1610 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) 5.208B, 5.328B, 5.329A

5.341, 5.362B, 5.362C
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) L208B, L329A

L362B

	251. 
	1610–1610,6 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.341, 5.355, 5.359, 5.363, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A

L359, L364, L366, L367, L368, L371, L372

	252. 
	1610,6–1613,8 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A

RADIOASTRONOMIJOS

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.149, 5.341, 5.355, 5.359, 5.363, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A

RADIOASTRONOMIJOS 

L149, L359, L364, L366, L367, L368, L371, L372

	253. 
	1613,8–1626,5 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)5.351A

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Palydovinė judrioji (K–Ž) 5.208B
5.341, 5.355, 5.359, 5.363, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A

Palydovinė judrioji (K–Ž) L208B
L359, L364, L366, L367, L368, L371, L372

	254. 
	1626,5–1660 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A

5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.357A, 5.359, 5.374, 5.375, 5.376
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A

L351, L353A, L357A, L359, L374, L375, L376

	255. 
	1660–1660,5 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A

RADIOASTRONOMIJOS

5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A

RADIOASTRONOMIJOS

L149, L351, L376A

	256. 
	1660,5–1668 MHz
	RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

Fiksuotoji 

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

5.149, 5.341, 5.379A
	RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 
Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

L149, L379A

	257. 
	1668–1668,4 MHz
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A, 5.379B, 5.379C

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

Fiksuotoji 

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

5.149, 5.341, 5.379A
	PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A, L379B, L379C

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 
Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

L149, L379A

	258. 
	1668,4–1670 MHz
	METEOROLOGINĖ

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A, 5.379B, 5.379C

RADIOASTRONOMIJOS

5.149, 5.341, 5.379D, 5.379E
	FIKSUOTOJI

METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A, L379B, L379C

RADIOASTRONOMIJOS

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L149, L379D

	259. 
	1670–1675 MHz
	METEOROLOGINĖ

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI 

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A, 5.379B

5.341, 5.379D, 5.379E, 5.380A
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI 

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A, L379B 

Fiksuotoji

L379D, L380A

	260. 
	1675–1690 MHz
	METEOROLOGINĖ

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.341
	FIKSUOTOJI

METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją



	261. 
	1690–1700 MHz
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

Fiksuotoji 

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

5.289, 5.341, 5.382
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

Fiksuotoji 

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

L289

	262. 
	1700–1710 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.289, 5.341
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L289

	263. 
	1710–1930 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.384A 

5.149, 5.341, 5.385, 5.387, 5.388
	JUDRIOJI L384A

Fiksuotoji

L149, L385, L388

	264. 
	1930–1970 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.388A, 5.388B

5.388
	JUDRIOJI L388A

Fiksuotoji

L388 

	265. 
	1970–1980 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.388A, 5.388B

5.388
	JUDRIOJI L388A

Fiksuotoji

L388

	266. 
	1980–2010 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351A

5.388, 5.389A, 5.389F
	JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L351A

Fiksuotoji

L388

	267. 
	2010–2025 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.388A, 5.388B

5.388
	JUDRIOJI L388A

FIKSUOTOJI

L388 

	268. 
	2025–2110 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (Ž–K) (K–K)

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž–K) (K–K)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.391

KOSMINIO TYRIMO (Ž–K) (K–K)

5.392
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž–K) (K–K)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L391 

KOSMINIO TYRIMO (Ž–K) (K–K) 



	269. 
	2110–2120 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.388A, 5.388B

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (Ž–K)

5.388
	JUDRIOJI L388A

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (Ž–K)

Fiksuotoji

L388

	270. 
	2120–2160 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.388A, 5.388B

5.388
	JUDRIOJI L388A

Fiksuotoji

L388

	271. 
	2160–2170 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.388A, 5.388B

5.388
	JUDRIOJI L388A

Fiksuotoji

L388

	272. 
	2170–2200 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.351A

5.388, 5.389A, 5.389F, 5.392A
	JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L351A

Fiksuotoji

L388

	273. 
	2200–2290 MHz
	KOSMINIO VALDYMO (K–Ž) (K–K)

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž) (K–K)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.391

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) (K–K)

5.392
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž) (K–K)

FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI L391

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) (K–K) 



	274. 
	2290–2300 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (K–Ž) 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (K–Ž)



	275. 
	2300–2450 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.384A

Mėgėjų

Radiolokacijos

5.150, 5.282, 5.395
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L384A

Mėgėjų

Radiolokacijos

L150, L282

	276. 
	2450–2483,5 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Radiolokacijos

5.150, 5.397
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

L150

	277. 
	2483,5–2500 MHz
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.351A

Radiolokacijos

5.150, 5.371, 5.397, 5.398, 5.399, 5.400, 5.402
	FIKSUOTOJI
JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L351A

L150, L371, L398, L402

	278. 
	2500–2520 MHz
	FIKSUOTOJI 5.410 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A

5.405, 5.412
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

FIKSUOTOJI 



	279. 
	2520–2655 MHz
	FIKSUOTOJI 5.410 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 5.413, 5.416

5.339, 5.405, 5.412, 5.417C, 5.417D, 5.418B, 5.418C
	FIKSUOTOJI 
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

L339, L413

	280. 
	2655–2670 MHz
	FIKSUOTOJI 5.410 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 5.208B, 5.413, 5.416

Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji)

Radioastronomijos

Kosminio tyrimo (pasyvioji)

5.149, 5.412
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) 

Radioastronomijos

Kosminio tyrimo (pasyvioji)

L149, L208B, L413

	281. 
	2670–2690 MHz
	FIKSUOTOJI 5.410

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A

Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji)

Radioastronomijos

Kosminio tyrimo (pasyvioji)

5.149, 5.412
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A

FIKSUOTOJI

Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) 

Radioastronomijos

Kosminio tyrimo (pasyvioji) 

L149

	282. 
	2690–2700 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.422
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340


	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.337

Radiolokacijos

5.423
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L337

Radiolokacijos

L423

	283. 
	2900–3100 MHz
	RADIOLOKACIJOS 5.424A

RADIONAVIGACIJOS 5.426
5.425, 5.427
	RADIOLOKACIJOS L424A

RADIONAVIGACIJOS L426

L425, L427

	284. 
	3100–3300 MHz
	RADIOLOKACIJOS

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji)

Kosminio tyrimo (aktyvioji)

5.149, 5.428
	RADIOLOKACIJOS

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji) 

Kosminio tyrimo (aktyvioji)

L149

	285. 
	3300–3400 MHz
	RADIOLOKACIJOS

5.149, 5.429, 5.430
	RADIOLOKACIJOS

L149

	286. 
	3400–3600 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

Judrioji 5.430A

Radiolokacijos

5.431
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L430A

Radiolokacijos 



	287. 
	3600–4200 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

Judrioji
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

Judrioji 

	288. 
	4200–4400 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.438
5.439, 5.440
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L438

L440

	289. 
	4400–4500 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 

	290. 
	4500–4800 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.441
JUDRIOJI 
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L441

JUDRIOJI 

	291. 
	4800–4990 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 5.442
Radioastronomijos

5.149, 5.339
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L442
Radioastronomijos

L149, L339 

	292. 
	4990–5000 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS

Kosminio tyrimo (pasyvioji)

5.149
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

RADIOASTRONOMIJOS

L149 

	293. 
	5000–5010 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (Ž–K)

5.367
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (Ž–K)

L367

	294. 
	5010–5030 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) 5.328B, 5.443B

5.367
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K–Ž) (K–K) L443B

L367

	295. 
	5030–5091 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.367, 5.444
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

L367, L444

	296. 
	5091–5150 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

OREIVYSTĖS JUDRIOJI 5.444B
5.367, 5.444, 5.444A
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

OREIVYSTĖS JUDRIOJI L444B

L367, L444, L444A

	297. 
	5150–5250 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.447A

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.446A, 5.446B

5.446, 5.446C, 5.447, 5.447B, 5.447C
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L447A
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L446A, L446B

L446, L446C, L447B

	298. 
	5250–5255 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO 5.447D

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.446A, 5.447F

5.448, 5.448A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO L447D 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L446A, L447F

L448A

	299. 
	5255–5350 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.446A, 5.447F

5.448, 5.448A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L446A, L447F

L448A 

	300. 
	5350–5460 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) 5.448B

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 5.448C

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.449
RADIOLOKACIJOS 5.448D
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) L448B 

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) L448C

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L449

RADIOLOKACIJOS L448D 

	301. 
	5460–5470 MHz
	RADIONAVIGACIJOS 5.449
PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS 5.448D

5.448B
	RADIONAVIGACIJOS L449
PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS L448D

L448B

	302. 
	5470–5570 MHz
	JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.446A, 5.450A

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS 5.450B

5.448B, 5.450, 5.451
	JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L446A, L450A

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS L450B

L448B

	303. 
	5570–5650 MHz
	JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.446A, 5.450A

RADIOLOKACIJOS 5.450B

5.450, 5.451, 5.452
	JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L446A, L450A

RADIOLOKACIJOS L450B

L452

	304. 
	5650–5725 MHz
	RADIOLOKACIJOS

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.446A, 5.450A

Mėgėjų

Kosminio tyrimo (tolimajam kosmosui)

5.282, 5.451, 5.453, 5.454, 5.455
	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L446A, L450A

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

L282

	305. 
	5725–5830 MHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

5.150, 5.451, 5.453, 5.455, 5.456
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

L150

	306. 
	5830–5850 MHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų (K–Ž)

5.150, 5.451, 5.453, 5.455, 5.456
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

RADIOLOKACIJOS 

Mėgėjų 

Palydovinė mėgėjų (K–Ž)

L150

	307. 
	5850–5925 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

5.150
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

L150

	308. 
	5925–6700 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.457A, 5.457B

JUDRIOJI

5.149, 5.440, 5.458
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L457A

JUDRIOJI 

L149, L440

	309. 
	6700–7075 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) (K–Ž) 5.441
JUDRIOJI

5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) (K–Ž)
JUDRIOJI

L458B

	310. 
	7075–7145 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.458, 5.459
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 



	311. 
	7145–7235 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (Ž–K) 5.460

5.458, 5.459
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (Ž–K) L460 



	312. 
	7235–7250 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

5.458
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 



	313. 
	7250–7300 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

5.461
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

L461

	314. 
	7300–7450 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.461
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L461

	315. 
	7450–7550 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.461A
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž) 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L461A

	316. 
	7550–7750 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 



	317. 
	7750–7850 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž) 5.461B

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž) L461B

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 



	318. 
	7850–7900 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

	319. 
	7900–8025 MHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

5.461
	FIKSUOTOJI
PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

L461

	320. 
	8025–8175 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž)

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI 5.463

5.462A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž) 

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI L463

L462A

	321. 
	8175–8215 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž)

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (Ž–K)

JUDRIOJI 5.463

5.462A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž) 

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (Ž–K)

JUDRIOJI L463 

L462A

	322. 
	8215–8400 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž)

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI 5.463

5.462A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž) 

FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI L463

L462A 

	323. 
	8400–8500 MHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) 5.465, 5.466
	FIKSUOTOJI 

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) L465 



	324. 
	8500–8550 MHz
	RADIOLOKACIJOS

5.468, 5.469
	RADIOLOKACIJOS 

L469

	325. 
	8550–8650 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

5.468, 5.469, 5.469A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) 

RADIOLOKACIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 

L469, L469A

	326. 
	8650–8750 MHz
	RADIOLOKACIJOS

5.468, 5.469
	RADIOLOKACIJOS 

L469

	327. 
	8750–8850 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.470

RADIOLOKACIJOS

5.471
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L470

RADIOLOKACIJOS 



	328. 
	8850–9000 MHz
	JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS 5.472
RADIOLOKACIJOS

5.473
	JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS L472

RADIOLOKACIJOS 



	329. 
	9000–9200 MHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.337

RADIOLOKACIJOS

5.471, 5.473A
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L337

RADIOLOKACIJOS

L473A

	330. 
	9200–9300 MHz
	RADIOLOKACIJOS

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS 5.472
5.473, 5.474
	RADIOLOKACIJOS

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS L472
L474

	331. 
	9300–9500 MHz
	RADIONAVIGACIJOS 
PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)
KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A
	RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)
KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

L427, L474, L475, L475A, L475B, L476A

	332. 
	9500–9800 MHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

RADIONAVIGACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

5.476A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

RADIONAVIGACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 

L476A

	333. 
	9800–9900 MHz
	RADIOLOKACIJOS

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji)
Kosminio tyrimo (aktyvioji)

Fiksuotoji

5.477, 5.478, 5.478A, 5.478B 
	RADIOLOKACIJOS

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji)
Kosminio tyrimo (aktyvioji)

Fiksuotoji

L478A, L478B

	334. 
	9900–10000 MHz
	RADIOLOKACIJOS

Fiksuotoji

5.477, 5.478, 5.479
	RADIOLOKACIJOS

Fiksuotoji

L479

	335. 
	10–10,15 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

5.479
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

L479

	336. 
	10,15–10,3 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

Radiolokacijos

Mėgėjų 

	337. 
	10,3–10,45 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų
	FIKSUOTOJI 

Radiolokacijos

Judrioji

Mėgėjų 

	338. 
	10,45–10,5 GHz
	RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

5.481
	FIKSUOTOJI LT6

RADIOLOKACIJOS

Judrioji

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų 

	339. 
	10,5–10,55 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Radiolokacijos
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Radiolokacijos 

	340. 
	10,55–10,6 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Radiolokacijos
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

Radiolokacijos 

	341. 
	10,6–10,68 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

Radiolokacijos

5.149, 5.482, 5.482A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

Radiolokacijos

L149, L482, L482A

	342. 
	10,68–10,7 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.483
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	343. 
	10,7–11,7 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI 

(K–Ž) 5.441, 5.484A 

(Ž–K) 5.484
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI 

(K–Ž) L441.1, L484A 

(Ž–K) L484 
Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 

Palydovinė sausumos judrioji (K–Ž) 

	344. 
	11,7–12,5 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

TRANSLIAVIMO

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 5.492

5.487, 5.487A
	PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO

L492

FIKSUOTOJI
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

L487, L487A

	345. 
	12,5–12,75 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI 

(Ž–K)

(K–Ž) 5.484A

5.494, 5.495, 5.496
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI 

(K–Ž) L484A 

	346. 
	12,75–13,25 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.441

JUDRIOJI 

Kosminio tyrimo (tolimajam kosmosui) (K–Ž)
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L441


	347. 
	13,25–13,4 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.497

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

5.498A
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS L497

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 

L498A

	348. 
	13,4–13,75 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO 5.501A

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų (Ž–K)

5.500, 5.501, 5.501B
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) 

RADIOLOKACIJOS 

KOSMINIO TYRIMO L501A 

L501B

	349. 
	13,75–14 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.484A

RADIOLOKACIJOS

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų (Ž–K)

Kosminio tyrimo

Palydovinė Žemės tyrimo

5.500, 5.501, 5.502, 5.503
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L484A 

RADIOLOKACIJOS

Palydovinė Žemės tyrimo

Kosminio tyrimo 

L502

	350. 
	14–14,25 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B

RADIONAVIGACIJOS 5.504
Palydovinė judrioji (Ž–K) 5.504B, 5.504C, 5.506A

Kosminio tyrimo

5.504A, 5.505
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L457A, L484A

Kosminio tyrimo

Palydovinė judrioji (Ž–K) L506A

Kosminio tyrimo

L504, L504A

	351. 
	14,25–14,3 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
RADIONAVIGACIJOS 5.504
Palydovinė judrioji (Ž–K) 5.504B, 5.506A, 5.508A

Kosminio tyrimo

5.504A, 5.505, 5.508
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L457A, L484A
Palydovinė judrioji (Ž–K) L506A

Kosminio tyrimo 

L504, L504A

	352. 
	14,3–14,4 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Palydovinė judrioji (Ž–K) 5.504B, 5.506A, 5.509A

Palydovinė radionavigacijos

5.504A
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L457A, L484A
Palydovinė judrioji (Ž–K) L506A

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L504A 



	353. 
	14,4–14,47 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Palydovinė judrioji (Ž–K) 5.504B, 5.506A, 5.509A

Kosminio tyrimo (K–Ž)

5.504A
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L457A, L484A
Palydovinė judrioji (Ž–K) L506A

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L504A

	354. 
	14,47–14,5 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Palydovinė judrioji (Ž–K) 5.504B, 5.506A, 5.509A

Radioastronomijos

5.149, 5.504A
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L457A, L484A
Palydovinė judrioji (Ž–K) L506A

Radioastronomijos

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L149, L504A

	355. 
	14,5–14,8 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.510

JUDRIOJI

Kosminio tyrimo
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 



	356. 
	14,8–15,35 GHz
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

Kosminio tyrimo

5.339
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

L339

	357. 
	15,35–15,4 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.511
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	358. 
	15,4–15,43 GHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

5.511D
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 

L511D

	359. 
	15,43–15,63 GHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) (Ž–K) 5.511A

5.511C
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) (Ž–K)

L511C

	360. 
	15,63–15,7 GHz
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 

5.511D
	OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 

L511D

	361. 
	15,7–16,6 GHz
	RADIOLOKACIJOS

5.512, 5.513
	RADIOLOKACIJOS 



	362. 
	16,6–17,1 GHz
	RADIOLOKACIJOS

Kosminio tyrimo (tolimajam kosmosui) (Ž–K)

5.512, 5.513
	RADIOLOKACIJOS 

Kosminio tyrimo (Ž–K)



	363. 
	17,1–17,2 GHz
	RADIOLOKACIJOS

5.512, 5.513
	RADIOLOKACIJOS 

	364. 
	17,2–17,3 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

5.512, 5.513, 5.513A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 

L513A 

	365. 
	17,3–17,7 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.516, (K–Ž) 5.516A, 5.516B
Radiolokacijos

5.514
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L516, (K–Ž) L516A, L516B
Radiolokacijos

L514

	366. 
	17,7–18,1 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.484A, (Ž–K) 5.516

JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L484A, (Ž–K) L516 



	367. 
	18,1–18,4 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.484A, (Ž–K) 5.520

JUDRIOJI

5.519, 5.521
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L484A, (Ž–K) L520 
JUDRIOJI

L519

	368. 
	18,4–18,6 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.484A, 5.516B

JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L484A 



	369. 
	18,6–18,8 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.522B
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Kosminio tyrimo (pasyvioji)

5.522A, 5.522C
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L522B 



	370. 
	18,8–19,3 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.516B, 5.523A
JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 



	371. 
	19,3–19,7 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) (Ž–K) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E

JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L523B 



	372. 
	19,7–20,1 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.484A, 5.516B

Palydovinė judrioji (K–Ž)

5.524
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L484A, L516B

Palydovinė judrioji (K–Ž) 



	373. 
	20,1–20,2 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.484A, 5.516B

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)

5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L484A, L516B

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 

L526 

	374. 
	20,2–21,2 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų (K–Ž)

5.524
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 



	375. 
	21,2–21,4 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI 
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

	376. 
	21,4–22 GHz
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 5.208, B 5.530 
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO L208B, L530 



	377. 
	22–22,21 GHz
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

5.149 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L149

	378. 
	22,21–22,5 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.149, 5.532 
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) 

L149, L532

	379. 
	22,5–22,55 GHz
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI 

	380. 
	22,55–23,55 GHz
	FIKSUOTOJI 

TARPPALYDOVINĖ 5.338A

JUDRIOJI

5.149
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

L149, L338A

	381. 
	23,55–23,6 GHz
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI 

	382. 
	23,6–24 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	383. 
	24–24,05 GHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

5.150
	MĖGĖJŲ 

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

L150

	384. 
	24,05–24,25 GHz
	RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji)

5.150
	RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų 

Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji) 

Fiksuotoji 

L150

	385. 
	24,25–24,45 GHz
	FIKSUOTOJI
	FIKSUOTOJI 

Judrioji 

	386. 
	24,45–24,5 GHz
	FIKSUOTOJI 

TARPPALYDOVINĖ
	FIKSUOTOJI 

Judrioji 

	387. 
	24,5–24,65 GHz
	FIKSUOTOJI 

TARPPALYDOVINĖ
	FIKSUOTOJI 



	388. 
	24,65–24,75 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ
	FIKSUOTOJI 



	389. 
	24,75–25,25 GHz
	FIKSUOTOJI 
	FIKSUOTOJI 



	390. 
	25,25–25,5 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ 5.536

JUDRIOJI

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų (Ž–K)
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI 

L536

	391. 
	25,5–27 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K–Ž) 5.536B

FIKSUOTOJI 

TARPPALYDOVINĖ 5.536

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) 5.536C

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų (Ž–K)

5.536A
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) L536C

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž) L536B 

L536, L536A

	392. 
	27–27,5 GHz
	FIKSUOTOJI 

TARPPALYDOVINĖ 5.536
JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž)

L536

	393. 
	27,5–28,5 GHz
	FIKSUOTOJI 5.537A

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.484A, 5.539, 5.516B
JUDRIOJI

5.538, 5.540
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) (K–Ž) L484A, L539, L516B 
L538, L540

	394. 
	28,5–29,1 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539

JUDRIOJI

Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K) 5.541
5.540
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L484A, L516B, L539

Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K) L541 
L540

	395. 
	29,1–29,5 GHz
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A

JUDRIOJI

Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K)5.541

5.540
	FIKSUOTOJI 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L516B, L535A, L539, L541A 

Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K) L541

L540

	396. 
	29,5–29,9 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.484A, 5.516B, 5.539
Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K) 5.541

Palydovinė judrioji (Ž–K)

5.540, 5.542
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L484A, L516B, L539
Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K) L541

Palydovinė judrioji (Ž–K)

L540

	397. 
	29,9–30 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.484A, 5.516B, 5.539
PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K)5.541, 5.543
5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.542
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) (K–Ž) L484A, L516B, L539
PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

Palydovinė Žemės tyrimo (Ž–K) L541, L543
L526, L527, L538, L540

	398. 
	30–31 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.338A
PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų (K–Ž)

5.542
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) (K–Ž) 5.338A
PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)



	399. 
	31–31,3 GHz
	FIKSUOTOJI 5.338A, 5.543A
JUDRIOJI

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų (K–Ž)

Kosminio tyrimo 5.544, 5.545

5.149
	FIKSUOTOJI 5.338A
JUDRIOJI

L149

	400. 
	31,3–31,5 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	401. 
	31,5–31,8 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

5.149, 5.546
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

Fiksuotoji

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

L149

	402. 
	31,8–32 GHz
	FIKSUOTOJI 5.547A

RADIONAVIGACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (K–Ž) 

5.547, 5.548
	FIKSUOTOJI L547A

RADIONAVIGACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

L547, L548

	403. 
	32–32,3 GHz
	FIKSUOTOJI 5.547A
RADIONAVIGACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (K–Ž) 

5.547, 5.548
	FIKSUOTOJI L547A
RADIONAVIGACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

L547, L548

	404. 
	32,3–33 GHz
	FIKSUOTOJI 5.547A
TARPPALYDOVINĖ

RADIONAVIGACIJOS

5.547, 5.548
	FIKSUOTOJI L547A
RADIONAVIGACIJOS

L547, L548

	405. 
	33–33,4 GHz
	FIKSUOTOJI 5.547A
RADIONAVIGACIJOS

5.547
	FIKSUOTOJI L547A
RADIONAVIGACIJOS

L547

	406. 
	33,4–34,2 GHz
	RADIOLOKACIJOS

5.549
	RADIOLOKACIJOS 



	407. 
	34,2–34,7 GHz
	RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (Ž–K)

5.549
	RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (Ž–K)



	408. 
	34,7–35,2 GHz
	RADIOLOKACIJOS

Kosminio tyrimo 5.550
5.549
	RADIOLOKACIJOS

Kosminio tyrimo 



	409. 
	35,2–35,5 GHz
	METEOROLOGINĖ

RADIOLOKACIJOS

5.549
	METEOROLOGINĖ

RADIOLOKACIJOS 



	410. 
	35,5–36 GHz
	METEOROLOGINĖ

PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

5.549, 5.549A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) 

METEOROLOGINĖ

RADIOLOKACIJOS

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji) 



	411. 
	36–37 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.149, 5.550A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L149, L550A

	412. 
	37–37,5 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

5.547
	FIKSUOTOJI

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

L547

	413. 
	37,5–38 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž)

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž)

5.547
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

KOSMINIO TYRIMO (K–Ž) 

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž) 

L547

	414. 
	38–39,5 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž)

5.547
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž)

L547

	415. 
	39,5–40 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.516B

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž)

5.547
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L516B

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž)

L547

	416. 
	40–40,5 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž–K)

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 5.516B

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)

KOSMINIO TYRIMO (Ž–K)

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž)
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) L516B

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)

KOSMINIO TYRIMO (Ž–K)

Palydovinė Žemės tyrimo (K–Ž) 



	417. 
	40,5–41 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

TRANSLIAVIMO

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO

Judrioji

5.547
	TRANSLIAVIMO

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

FIKSUOTOJI 

L547

	418. 
	41–42,5 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

TRANSLIAVIMO

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO

Judrioji

5.547, 5.551H, 5.551I
	TRANSLIAVIMO

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

FIKSUOTOJI 

L547

	419. 
	42,5–43,5 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.552
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMIJOS

5.149, 5.547, 5.551H, 5.551I
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)
JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 

RADIOASTRONOMIJOS

L149, L547 

	420. 
	43,5–45,5 GHz
	JUDRIOJI 5.553
PALYDOVINĖ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

5.554
	JUDRIOJI L553 
PALYDOVINĖ JUDRIOJI 

Palydovinė fiksuotoji

L554

	421. 
	45,5–47 GHz
	JUDRIOJI 5.553
PALYDOVINĖ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

5.554
	JUDRIOJI L553
PALYDOVINĖ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

L554

	422. 
	47–47,2 GHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ 

	423. 
	47,2–47,5 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.552
JUDRIOJI

5.552A
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)L552
JUDRIOJI

L552A

	424. 
	47,5–47,9 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.552, (K–Ž) 5.516B, 5.554A
JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L552, (K–Ž) L516B, L554A
JUDRIOJI 

	425. 
	47,9–48,2 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.552
JUDRIOJI

5.552A
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L552 
JUDRIOJI

L552A

	426. 
	48,2–48,54 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.552, (K–Ž) 5.516B, 5.554A, 5.555B
JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L552, (K–Ž) L516B, L554A, L555B
JUDRIOJI 

	427. 
	48,54–49,44 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.552
JUDRIOJI

5.149, 5.340, 5.555
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L552
JUDRIOJI 

L149, L340, L555

	428. 
	49,44–50,2 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.338A, 5.552, (K–Ž) 5.516B, 5.554A, 5.555B
JUDRIOJI
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L338A, (K–Ž) L516B, L554A, L555B
JUDRIOJI

	429. 
	50,2–50,4 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L340

	430. 
	50,4–51,4 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) 5.338A
JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (Ž–K)
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L338A
JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (Ž–K)

	431. 
	51,4–52,6 GHz
	FIKSUOTOJI 5.338A
JUDRIOJI

5.547, 5.556
	FIKSUOTOJI L338A
JUDRIOJI

L547, L556

	432. 
	52,6–54,25 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.556
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L340, L556

	433. 
	54,25–55,78 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

TARPPALYDOVINĖ 5.556A

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)
L556A

	434. 
	55,78–56,9 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI 5.557A

TARPPALYDOVINĖ 5.556A

JUDRIOJI 5.558
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.547
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

FIKSUOTOJI L557A

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L547, L558

	435. 
	56,9–57 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ 5.558A

JUDRIOJI 5.558
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.547
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L547, L558A

	436. 
	57–58,2 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ 5.556A

JUDRIOJI 5.558
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.547
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L547

	437. 
	58,2–59 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.547, 5.556
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L547, L556 


	438. 
	59–59,3 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ 5.556A

JUDRIOJI 5.558
RADIOLOKACIJOS 5.559
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558
RADIOLOKACIJOS L559
KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 



	439. 
	59,3–62 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.558
RADIOLOKACIJOS 5.559
5.138
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558
RADIOLOKACIJOS L559
L138

	440. 
	62–64 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.558
RADIOLOKACIJOS 5.559 
	JUDRIOJI L558
RADIOLOKACIJOS L559

Fiksuotoji 




	441. 
	64–65 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
5.547, 5.556
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
L547, L556

	442. 
	65–66 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO

FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją
KOSMINIO TYRIMO

5.547
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO 

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

KOSMINIO TYRIMO

L547

	443. 
	66–71 GHz
	TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.553, 5.558
PALYDOVINĖ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

5.554
	JUDRIOJI L553, L558
PALYDOVINĖ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 

L554 

	444. 
	71–74 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 

	445. 
	74–76 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

TRANSLIAVIMO

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO

Kosminio tyrimo (K–Ž)

5.561
	TRANSLIAVIMO

PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO

FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

JUDRIOJI

Kosminio tyrimo (K–Ž) 

L561

	446. 
	76–77,5 GHz
	RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

Kosminio tyrimo (K–Ž)

5.149
	RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų 

Kosminio tyrimo (K–Ž)

L149

	447. 
	77,5–78 GHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

Radioastronomijos

Kosminio tyrimo (K–Ž)

5.149
	MĖGĖJŲ 

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

Radioastronomijos

Kosminio tyrimo (K–Ž) 

L149 

	448. 
	78–79 GHz
	RADIOLOKACIJOS 

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

Radioastronomijos

Kosminio tyrimo (K–Ž)

5.149, 5.560
	RADIOLOKACIJOS 

Mėgėjų 

Palydovinė mėgėjų 

Radioastronomijos 

Kosminio tyrimo (K–Ž) 

L149, L560 

	449. 
	79–81 GHz
	RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

Kosminio tyrimo (K–Ž)

5.149
	RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

Kosminio tyrimo (K–Ž)

L149

	450. 
	81–84 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

RADIOASTRONOMIJOS

Kosminio tyrimo (K–Ž)

5.149, 5.561A
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI 

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

RADIOASTRONOMIJOS

Kosminio tyrimo (K–Ž)

L149, L561A

	451. 
	84–86 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

5.149
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

L149

	452. 
	86–92 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L340

	453. 
	92–94 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

5.149
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

L149

	454. 
	94–94,1 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

Radioastronomijos

5.562, 5.562A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji)

RADIOLOKACIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (aktyvioji)

Radioastronomijos

L562, L562A

	455. 
	94,1–95 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

5.149
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS

L149

	456. 
	95–100 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 

RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

5.149, 5.554
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 

RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS 

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

L149, L554

	457. 
	100–102 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.341
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L340

	458. 
	102–105 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

5.149, 5.341
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

L149

	459. 
	105–109,5 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 5.562B

5.149, 5.341
	FIKSUOTOJI 

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) L562B

L149

	460. 
	109,5–111,8 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.341
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L340

	461. 
	111,8–114,25 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 5.562B

5.149, 5.341
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) L562B

L149 

	462. 
	114,25–116 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.341
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L340

	463. 
	116–119,98 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

TARPPALYDOVINĖ 5.562C

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.341
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L562C

	464. 
	119,98–120,02 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

TARPPALYDOVINĖ 5.562C

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.341
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L562C

	465. 
	120,02–122,25 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

TARPPALYDOVINĖ 5.562C

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.138
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L138, L562C

	466. 
	122,25–123 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.558

Mėgėjų

5.138
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558

Mėgėjų 

L138

	467. 
	123–130 GHz
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 

RADIONAVIGACIJOS 

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 
Radioastronomijos 

5.149, 5.554
	PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž) 

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 

RADIONAVIGACIJOS 

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 

Radioastronomijos 

L149, L554

	468. 
	130–134 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) 5.562E

FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.558

RADIOASTRONOMIJOS 

5.149, 5.562A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) L562E

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558
RADIOASTRONOMIJOS 

L149, L562A

	469. 
	134–136 GHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

Radioastronomijos
	MĖGĖJŲ 

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

Radioastronomijos 

	470. 
	136–141 GHz
	RADIOASTRONOMIJOS 

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

5.149
	RADIOASTRONOMIJOS 

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

L149

	471. 
	141–148,5 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS 

RADIOLOKACIJOS

5.149
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS 

RADIOLOKACIJOS

L149

	472. 
	148,5–151,5 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	473. 
	151,5–155,5 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS 

RADIOLOKACIJOS

5.149
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS 

RADIOLOKACIJOS

L149

	474. 
	155,5–158,5 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 5.562B

5.149, 5.562F, 5.562G
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) L562B

L149, L562F, L562G

	475. 
	158,5–164 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž)
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 

	476. 
	164–167 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	477. 
	167–174,5 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.558

5.149
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI L558 

L149

	478. 
	174,5–174,8 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.558
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558 



	479. 
	174,8–182 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

TARPPALYDOVINĖ 5.562H

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

L562H

	480. 
	182–185 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	481. 
	185–190 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

TARPPALYDOVINĖ 5.562H

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L562H

	482. 
	190–191,8 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	483. 
	191,8–200 GHz
	FIKSUOTOJI

TARPPALYDOVINĖ

JUDRIOJI 5.558
PALYDOVINĖ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

5.149, 5.341, 5.554
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI L558
PALYDOVINĖ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

L149, L554

	484. 
	200–202 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.341, 5.563A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340, L563A

	485. 
	202–209 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.341, 5.563A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340, L563A

	486. 
	209–217 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

5.149, 5.341
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

L149

	487. 
	217–226 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 5.562B

5.149, 5.341
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) L562B

L149

	488. 
	226–231,5 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) 

RADIOASTRONOMIJOS 

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340

	489. 
	231,5–232 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Radiolokacijos
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Radiolokacijos 

	490. 
	232–235 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

Radiolokacijos
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

Radiolokacijos 



	491. 
	235–238 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.563A, 5.563B
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L563A, L563B

	492. 
	238–240 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K–Ž)

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 

	493. 
	240–241 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

RADIOLOKACIJOS 

	494. 
	241–248 GHz
	RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų

Palydovinė mėgėjų

5.138, 5.149
	RADIOASTRONOMIJOS

RADIOLOKACIJOS

Mėgėjų 

Palydovinė mėgėjų 

L138, L149

	495. 
	248–250 GHz
	MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

Radioastronomijos

5.149
	MĖGĖJŲ 

PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ

Radioastronomijos

L149

	496. 
	250–252 GHz
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji)

5.340, 5.563A
	PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)

RADIOASTRONOMIJOS

KOSMINIO TYRIMO (pasyvioji) 

L340, L563A

	497. 
	252–265 GHz
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI
PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

RADIOASTRONOMIJOS

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

5.149, 5.554
	FIKSUOTOJI

JUDRIOJI 
PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K)

RADIOASTRONOMIJOS

RADIONAVIGACIJOS

PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS

L149, L554

	498. 
	265–275 GHz
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS

5.149, 5.563A
	FIKSUOTOJI

PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K)

JUDRIOJI

RADIOASTRONOMIJOS 

L149, L563A

	499. 
	daugiau kaip 275 GHz
	(nepaskirstyta)

5.565
	(nepaskirstyta)

L565


III. PASTABOS

	Eil. Nr.
	Pastabos numeris
	Pastaba nustatomas reikalavimas

	1. 
	L1–L52
	Nenaudojama

	2. 
	L53
	Radijo dažniai iki 9 kHz gali būti skirti naudoti tik tada, jeigu toks naudojimas nesukels žalingųjų trikdžių radijo ryšio tarnyboms, kurioms paskirstyti aukštesni nei 9 kHz radijo dažniai.

	3. 
	L54–L55
	Nenaudojama

	4. 
	L56
	14–19,95 kHz, 20,05–70 kHz, 72–84 kHz, 86–90 kHz radijo dažnių juostose veikiančios radijo ryšio tarnybų stotys gali būti naudojamos ir standartiniams dažnių bei laiko signalams perduoti. 

	5. 
	L57
	14–19,95 kHz, 20,05–70 kHz, 72–84 kHz, 86–90 kHz radijo dažnių juostas jūrų judrioji tarnyba gali naudoti tik A1A ir F1B spinduliuotės klasių kranto radiotelegrafijos stotims. Išimtiniais atvejais šioje eilutėje nurodytas radijo dažnių juostas galima naudoti J2B arba J7B spinduliuotės klasių radiotelegrafijos stotims, jeigu radijo dažnių juostos plotis neviršija A1A ar F1B spinduliuotės klasių radiotelegrafijos stočių naudojamų radijo dažnių juostų pločio. 

	6. 
	L58–L59
	Nenaudojama

	7. 
	L60
	70–86 kHz, 112–130 kHz radijo dažnių juostas gali naudoti impulsinės radionavigacijos sistemos, jeigu toks naudojimas nekels žalingųjų trikdžių kitoms radijo ryšio tarnyboms, kurioms paskirstytos šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos. 

	8. 
	L61–L63
	Nenaudojama

	9. 
	L64
	90–148,5 kHz radijo dažnių juostoje veikiančioms fiksuotosios tarnybos stotims ir 110–148,5 kHz radijo dažnių juostoje veikiančioms jūrų judriosios tarnybos stotims leidžiama naudoti tik A1A ar F1B, A2C, A3C, F1C ar F3C spinduliuotės klases. Išimtiniais atvejais jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 110–148,5 kHz radijo dažnių juostoje, leidžiama naudoti J2B arba J7B spinduliuotės klases. 

	10. 
	L65–L66
	Nenaudojama

	11. 
	L67A
	135,7–137,8 kHz radijo dažnių juostoje antrine teise radijo dažnius naudojančios mėgėjų tarnybos stočių didžiausia ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.) neturi viršyti 1 W.

	12. 
	L68–L72
	Nenaudojama

	13. 
	L73
	283,5–325 kHz radijo dažnių juostą jūrų radionavigacijos tarnyba gali naudoti papildomai navigacinei informacijai perduoti panaudojant siaurajuostį būdą, jei nebus keliami žalingieji trikdžiai radionavigacijos tarnybos radijo švyturiams.

	14. 
	L74
	285,3–285,7 kHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir jūrų radionavigacijos tarnybai (ne radijo švyturiams) naudoti pirmine teise.

	15. 
	L75
	Nenaudojama

	16. 
	L76
	Jūrų radionavigacijos tarnybai 410 kHz radijo dažnis skiriamas naudoti tik radijo pelengavimui. Kitos radionavigacijos tarnybos, naudojančios 405–415 kHz radijo dažnių juostą, neturi kelti žalingųjų trikdžių radijo pelengavimo įrangai 406,5–413,5 kHz radijo dažnių juostoje.

	17. 
	L77–L78
	Nenaudojama

	18. 
	L79
	415–495 kHz ir 505–526,5 kHz radijo dažnių juostas jūrų judrioji tarnyba gali naudoti tik radiotelegrafiniam ryšiui.

	19. 
	L79A
	NAVTEX stočių, veikiančių 490 kHz, 518 kHz ir 4209,5 kHz radijo dažniais, eksploatacinės charakteristikos turi būti suderintos pagal Tarptautinės jūrų laivybos organizacijos procedūras. Turi būti laikomasi Reglamento 339 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	20. 
	L80–L81
	Nenaudojama

	21. 
	L82
	490 kHz radijo dažnį jūrų judrioji tarnyba gali naudoti tik navigaciniams bei meteorologiniams perspėjimams ir skubiai informacijai perduoti iš kranto stočių į laivus siaurajuostės telegrafijos būdu. Pagrindinės 490 kHz radijo dažnio naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 ir 52 straipsniuose. Oreivystės radionavigacijos tarnybai naudojant 415–495 kHz radijo dažnių juostą, turi būti užtikrinta, kad nebus keliami žalingieji trikdžiai 490 kHz radijo dažniu veikiančioms stotims.

	22. 
	L82A
	495–505 kHz radijo dažnių juosta gali būti naudojama tik radiotelegrafiniam ryšiui.

	23. 
	L82B
	Jeigu 495–505 kHz radijo dažnių juostą naudoja ne jūrų judrioji tarnyba, turi būti užtikrinta, kad nebus keliami žalingieji trikdžiai šią radijo dažnių juostą naudojančiai jūrų judriajai tarnybai ir gretimas radijo dažnių juostas naudojančioms radijo ryšio tarnyboms, įskaitant 490 kHz ir 518 kHz radijo dažnius naudojančias radijo ryšio tarnybas. Turi būti laikomasi Reglamento 31 ir 52 straipsniuose nurodytų sąlygų.

	24. 
	L83
	Nenaudojama

	25. 
	L84
	518 kHz radijo dažnio, skiriamo jūrų judriajai tarnybai, naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 ir 52 straipsniuose.

	26. 
	L85–L91
	Nenaudojama 

	27. 
	L92
	1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–2850 kHz, 3500–3800 kHz radijo dažnių juostas gali naudoti ir nustatymo radijo bangomis sistemos, jeigu jų stočių vidutinė spinduliuotės galia neviršija 50 W.

	28. 
	L93
	1625–1635 kHz, 1800–1810 kHz ir 2160–2170 kHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir fiksuotajai bei sausumos judriajai tarnyboms naudoti pirmine teise.

	29. 
	L94–L95
	Nenaudojama

	30. 
	L96
	1715–1800 kHz ir 1850–2000 kHz radijo dažnių juostas gali naudoti ir mėgėjų tarnybos stotys. Skiriant radijo dažnius mėgėjų tarnybos stotims, turi būti užtikrinta, kad nebus keliami žalingieji trikdžiai fiksuotajai ir judriajai tarnyboms. Radijo mėgėjų naudojamų stočių vidutinė galia neturi viršyti 10 W.

	31. 
	L97
	Nenaudojama 

	32. 
	L98
	1810–1830 kHz radijo dažnių juosta paskirstoma fiksuotajai ir judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnyboms naudoti pirmine teise. 

	33. 
	L99–L103
	Nenaudojama

	34. 
	L104
	2025–2045 kHz radijo dažnių juosta meteorologinės tarnybos gali būti naudojama tik okeanografinių plūdurų stotims.

	35. 
	L105–L107
	Nenaudojama 

	36. 
	L108
	2182 kHz nešlio dažnis yra tarptautinis radijo dažnis, naudojamas nelaimės ir kvietimo signalams perduoti radiotelefonijos būdu. Pagrindinės 2173,5–2190,5 kHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 ir 52 straipsniuose.

	37. 
	L109
	2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz ir 16804,5 kHz radijo dažniai yra tarptautiniai radijo dažniai, naudojami nelaimės signalams perduoti skaitmeninio atrankinio kvietimo būdu. Pagrindinės šių radijo dažnių naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 straipsnyje.

	38. 
	L110
	2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz ir 16695 kHz radijo dažniai yra tarptautiniai radijo dažniai, skirti nelaimės atveju ryšiui palaikyti siaurajuostės telegrafijos būdu. Pagrindinės šių radijo dažnių naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 straipsnyje.

	39. 
	L111
	2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz nešlio dažniai ir 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz, 243 MHz radijo dažniai gali būti naudojami taip pat ir pilotuojamų erdvėlaivių paieškos bei gelbėjimo darbų metu, laikantis žeminio radijo ryšio tarnyboms nustatytos tvarkos. Pagrindinės radijo dažnių naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 straipsnyje. Šios eilutės pastaba taip pat taikoma ir 10003 kHz, 14993 kHz, 19993 kHz radijo dažniams, bet kiekvieno iš šių radijo dažnių naudojimo atveju spinduliuotė turi išlikti ± 3 kHz apie dažnį.

	40. 
	L112–L114
	Nenaudojama

	41. 
	L115
	3023 kHz ir 5680 kHz nešlio (atskaitos) dažnius Reglamento 31 straipsnyje nurodytomis sąlygomis gali naudoti ir jūrų judriosios tarnybos stotys koordinuotų paieškos bei gelbėjimo darbų metu. 

	42. 
	L116
	3155–3195 kHz radijo dažnių juostą visame pasaulyje naudoja mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai – klausos aparatai. Gali būti papildomai skiriami radijo ryšio kanalai iš 3155–3400 kHz radijo dažnių juostos. 

	43. 
	L117–L126
	Nenaudojama

	44. 
	L127
	4000–4063 kHz radijo dažnių juostą jūrų judrioji tarnyba gali naudoti tik laivo stočių radiotelefonijai. Turi būti laikomasi Reglamento 52 straipsnyje ir 17 priede nurodytų sąlygų.

	45. 
	L128–L129
	Nenaudojama

	46. 
	L130
	4125 kHz ir 6215 kHz nešlio dažnių naudojimo sąlygos yra nurodytos Reglamento 31 ir 52 straipsniuose. 

	47. 
	L131
	4209,5 kHz radijo dažnį gali naudoti tik jūrų judriosios tarnybos kranto stotys meteorologiniams bei navigaciniams perspėjimams ir skubiai informacijai laivams perduoti siaurajuostės telegrafijos būdu.

	48. 
	L132
	4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz ir 26100,5 kHz radijo dažniai yra tarptautiniai radijo dažniai, naudojami jūrų saugos informacijai perduoti. Turi būti laikomasi Reglamento 17 priede nurodytų sąlygų. 

	49. 
	L133
	5130–5250 kHz radijo dažnių juosta paskirstoma judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybai naudoti pirmine teise. 

	50. 
	L134
	5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11600–11650 kHz, 12050–12100 kHz, 13570–13600 kHz, 13800–13870 kHz, 15600–15800 kHz, 17480–17550 kHz ir 18900–19020 kHz radijo dažnių juostas transliavimo tarnyba naudoja pagal Reglamento 12 straipsnyje nurodytas procedūras. Atsižvelgiant į Reglamento 517 rezoliuciją, pirmenybė teikiama skaitmeninės moduliacijos technologijos, leidžiančios geriau panaudoti radijo spektrą, naudojimui. 

	51. 
	L135
	Nenaudojama

	52. 
	L136
	Radijo dažnius iš 5900–5950 kHz radijo dažnių juostos gali naudoti fiksuotosios ir sausumos judriosios tarnybų stotys ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai transliavimo tarnybai. Šių stočių galia neturi viršyti galios, būtinos ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti. Kitos radijo dažnių naudojimo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į periodiškai pagal Reglamento reikalavimus HFCC skelbiamus sezoninius transliavimo stočių veikimo aprašus.

	53. 
	L137
	6200–6213,5 kHz ir 6220,5–6525 kHz radijo dažnių juostas išimtiniais atvejais gali naudoti fiksuotosios tarnybos stotys ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai jūrų judriajai tarnybai. Radijo stočių vidutinė galia neturi viršyti 50 W.

	54. 
	L138
	6765–6795 kHz (centrinis dažnis – 6780 kHz), 433,05–434,79 MHz (centrinis dažnis – 433,92 MHz), 61–61,5 GHz (centrinis dažnis – 61,25 GHz), 122–123 GHz (centrinis dažnis – 122,5 GHz) ir 244–246 GHz (centrinis dažnis – 245 GHz) radijo dažnių juostas galima naudoti ir pramonės, mokslo bei medicinos tikslais atitinkamose ITU-R rekomendacijose nurodytomis sąlygomis. 

	55. 
	L139–L142
	Nenaudojama

	56. 
	L143
	Radijo dažnius iš 7300–7350 kHz radijo dažnių juostos gali naudoti fiksuotosios ir sausumos judriosios tarnybų stotys ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai transliavimo tarnybai. Radijo stočių galia neturi viršyti galios, būtinos ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti. Kitos radijo dažnių naudojimo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į periodiškai pagal Reglamento reikalavimus skelbiamus sezoninius HFCC transliavimo stočių veikimo aprašus.

	57. 
	L143B
	Fiksuotosios ir sausumos judriosios tarnybų stotys gali naudoti 7350–7450 kHz radijo dažnių juostą antrine teise ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti, jeigu kiekvienos radijo stoties pilnutinė spinduliuotės galia neviršys 24 dBW ir nebus keliami žalingieji trikdžiai transliavimo tarnybai. Kitos radijo dažnių naudojimo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į periodiškai pagal Reglamento reikalavimus skelbiamus HFCC sezoninius transliavimo stočių veikimo aprašus.

	58. 
	L144
	Nenaudojama 

	59. 
	L145
	8291 kHz, 12290 kHz ir 16420 kHz nešlio dažnių naudojimo sąlygos yra nurodytos Reglamento 31 ir 52 straipsniuose.

	60. 
	L146
	Radijo dažnius iš 9400–9500 kHz, 11600–11650 kHz, 12050–12100 kHz, 15600–15800 kHz, 17480–17550 kHz ir 18900–19020 kHz radijo dažnių juostų gali naudoti fiksuotosios tarnybos stotys ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai transliavimo tarnybai. Radijo stočių galia neturi viršyti galios, būtinos ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti. Kitos radijo dažnių naudojimo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į periodiškai pagal Reglamento reikalavimus skelbiamus sezoninius HFCC transliavimo stočių veikimo aprašus.

	61. 
	L147
	Radijo dažnius iš 9775–9900 kHz, 11650–11700 kHz ir 11975–12050 kHz radijo dažnių juostų gali naudoti fiksuotosios tarnybos stotys ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai transliavimo tarnybai. Kiekvienos radijo stoties pilnutinė spinduliuotės galia negali viršyti 24 dBW. Kitos radijo dažnių naudojimo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į periodiškai pagal Reglamento reikalavimus skelbiamus sezoninius HFCC transliavimo stočių veikimo aprašus.

	62. 
	L148
	Nenaudojama

	63. 
	L149
	Skiriant radijo dažnius iš 13360–13410 kHz, 25550–25670 kHz, 37,5–38,25 MHz, 73–74,6 MHz, 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz, 608–614 MHz, 1330–1400 MHz, 1610,6–1613,8 MHz, 1660–1670 MHz, 1718,8–1722,2 MHz, 2655–2690 MHz, 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz, 3345,8–3352,5 MHz, 4825–4835 MHz, 4950–4990 MHz, 4990–5000 MHz, 6650–6675,2 MHz, 10,6–10,68 GHz, 14,47–14,5 GHz, 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz, 22,81–22,86 GHz, 23,07–23,12 GHz, 31,2–31,3 GHz, 31,5–31,8 GHz, 36,43–36,5 GHz, 42,5–43,5 GHz, 48,94–49,04 GHz, 76–86 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz, 102–109,5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 128,33–128,59 GHz, 129,23–129,49 GHz, 130–134 GHz, 136–148,5 GHz, 151,5–158,5 GHz, 168,59–168,93 GHz, 171,11–171,45 GHz, 172,31–172,65 GHz, 173,52–173,85 GHz, 195,75–196,15 GHz, 209–226 GHz, 241–250 GHz, 252–275 GHz radijo dažnių juostų ne radioastronomijos tarnybos stotims, šios stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių radioastronomijos tarnybai. Kadangi erdvėlaivio ar orlaivio stoties spinduliuotė gali būti radijo trikdžių šaltinis radioastronomijos tarnybai, turi būti laikomasi Reglamento 4 ir 29 straipsniuose nurodytų sąlygų. 

	64. 
	L150
	13553–13567 kHz (centrinis dažnis – 13560 kHz), 26957–27283 kHz (centrinis dažnis – 27120 kHz), 40,66–40,70 MHz (centrinis dažnis –40,68 MHz), 2400–2500 MHz (centrinis dažnis – 2450 MHz), 5725–5875 MHz (centrinis dažnis – 5800 MHz) ir 24–24,25 GHz (centrinis dažnis – 24,125 GHz) radijo dažnių juostas gali naudoti ir pramonės, mokslo bei medicinos įrenginiai. Negali būti reikalaujama, kad šiose radijo dažnių juostose veikiančios radijo ryšio tarnybų stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti pramonės, mokslo bei medicinos įrenginiai. Tokių įrenginių išorinės spinduliuotės galia turi būti minimali, o spinduliuotės galia už įrenginiams paskirtos radijo dažnių juostos ribų neturi viršyti lygio, kuriam esant galimi žalingieji trikdžiai tose radijo dažnių juostose veikiančioms radijo ryšio tarnyboms, ypač radionavigacijos ir kitoms su saugos palaikymu susijusioms radijo ryšio tarnyboms. Nustatant pramonės, mokslo ar medicinos įrenginių naudojimo sąlygas, atsižvelgiama į atitinkamose ITU-R rekomendacijose nurodytus žalingųjų trikdžių ribinius lygius ir įrenginių charakteristikas. 

	65. 
	L151
	Radijo dažnius iš 13570–13600 kHz ir 13800–13870 kHz radijo dažnių juostų gali naudoti fiksuotosios bei judriosios, išskyrus oreivystės judriąją R, tarnybų stotys ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai transliavimo tarnybai. Radijo stočių galia neturi viršyti galios, būtinos ryšiui Lietuvos Respublikos teritorijoje palaikyti. Kitos radijo dažnių naudojimo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į periodiškai pagal Reglamento reikalavimus skelbiamus HFCC sezoninius transliavimo stočių veikimo aprašus.

	66. 
	L152–L154
	Nenaudojama

	67. 
	L155B
	21870–21924 kHz radijo dažnių juostą fiksuotoji tarnyba naudoja orlaivių skrydžių saugai užtikrinti.

	68. 
	L156A
	23200–23350 kHz radijo dažnių juostą fiksuotoji tarnyba gali naudoti tik orlaivių skrydžių saugai užtikrinti.

	69. 
	L157
	23350–24000 kHz radijo dažnių juostą jūrų judrioji tarnyba gali naudoti tik radiotelegrafiniam ryšiui tarp laivų.

	70. 
	L158–L161
	Nenaudojama

	71. 
	L162A
	46–68 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir radiolokacijos tarnybai naudoti antrine teise vėjo profilio radarams pagal Reglamento 217 rezoliucijoje nurodytas sąlygas. 

	72. 
	L163
	47–48,5 MHz ir 56,5–58 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir fiksuotajai bei sausumos judriajai tarnyboms naudoti antrine teise.

	73. 
	L164
	48,5–56,5 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir sausumos judriajai tarnybai naudoti pirmine teise. Sausumos judriosios tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių šiais radijo dažniais veikiančioms ar planuojamoms veikti transliavimo tarnybos stotims. Negali būti reikalaujama, kad sausumos judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti transliavimo tarnybos stotys. 

	74. 
	L165–L174
	Nenaudojama

	75. 
	L175
	68–73 MHz ir 76–87,5 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos transliavimo ir judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnyboms naudoti pirmine teise. 

	76. 
	L176–L178
	Nenaudojama

	77. 
	L179
	74,6–74,8 MHz ir 75,2–75,4 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir oreivystės radionavigacijos tarnybai naudoti pirmine teise, leidžiant naudoti tik antžeminius siųstuvus.

	78. 
	L180
	75 MHz radijo dažnis gali būti naudojamas tik žymekliniams radijo švyturiams. Skiriant radijo dažnius kitų radijo ryšio tarnybų stotims arti apsauginės 74,8–75,2 MHz radijo dažnių juostos, ribiniai radijo dažniai turi būti skiriami nustatant tokias jų naudojimo sąlygas, kurios užtikrins apsaugos reikalavimų laikymąsi bei leis išvengti galimų žalingųjų trikdžių ar kitokių kliūčių, trukdančių žymekliniams radijo švyturiams sklandžiai veikti. 

	79. 
	L181–L196
	Nenaudojama

	80. 
	L197A
	108–117,975 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir oreivystės judriajai tarnybai R naudoti pirmine teise. Šią radijo dažnių juostą gali naudoti tik oreivystės judriosios R tarnybos sistemos, veikiančios pagal pripažintus tarptautinius aviacijos standartus. Radijo dažnių juostos naudojimo sąlygos turi atitikti Reglamento 413 rezoliucijoje nurodytas sąlygas. 108–112 MHz radijo dažnių juostą oreivystės judrioji tarnyba R naudoja tik antžeminiams siųstuvams ir su jais susijusioms imtuvų sistemoms, teikiančioms pagal pripažintus tarptautinius aviacijos standartus navigacinę informaciją, skirtą oreivystės radionavigacijos funkcijoms atlikti.

	81. 
	L198–L199
	Nenaudojama 

	82. 
	L200
	117,975–136 MHz radijo dažnių juostoje 121,5 MHz radijo dažnį oreivystės judrioji tarnyba naudoja kaip avarinį radijo dažnį. Prireikus kaip avarinis taip pat gali būti naudojamas 123,1 MHz radijo dažnis. Nelaimės atveju ar užtikrinant saugą, jūrų judriosios tarnybos judriosios stotys šiais radijo dažniais gali Reglamento 31 straipsnyje nurodytomis sąlygomis palaikyti ryšį su oreivystės judriosios tarnybos stotimis.

	83. 
	L201–L207
	Nenaudojama

	84. 
	L208A
	Skiriant radijo dažnius iš 137–138 MHz, 387–390 MHz ir 400,15–401 MHz radijo dažnių juostų palydovinės judriosios tarnybos kosminėms stotims, turi būti imamasi visų įmanomų priemonių, kad šios stotys nekeltų žalingųjų trikdžių radioastronomijos tarnybos stotims, veikiančioms 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz ir 608–614 MHz radijo dažnių juostose. Radijo trikdžių ribiniai lygiai radioastronomijos tarnybos stotims yra nurodyti atitinkamose ITU-R rekomendacijose.

	85. 
	L208B
	Naudojant 137–138 MHz, 387–390 MHz, 400,15–401 MHz, 1452–1492 MHz, 1525–1610 MHz, 1613,8–1626,5 MHz, 2655–2670 MHz, 2670–2690 MHz, 21,4–22 GHz radijo dažnių juostas turi būti laikomasi Reglamento 739 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	86. 
	L209
	137–138 MHz, 148–150,05 MHz, 399,9–400,05 MHz, 400,15–401 MHz, 454–456 MHz ir 459–460 MHz radijo dažnių juostas palydovinė judrioji tarnyba gali naudoti tik negeostacionariųjų palydovų sistemoms.

	87. 
	L210–L218
	Nenaudojama

	88. 
	L219
	148–149,9 MHz radijo dažnių juostą naudojant palydovinei judriajai tarnybai, neturi būti trukdoma fiksuotosios, judriosios ar kosminio valdymo tarnybos plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje. 

	89. 
	L220
	149,9–150,05 MHz ir 399,9–400,05 MHz radijo dažnių juostas naudojant palydovinei judriajai tarnybai, neturi būti trukdoma palydovinės radionavigacijos tarnybos veiklai ir plėtrai šiose radijo dažnių juostose.

	90. 
	L221
	148–149,9 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės judriosios tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių fiksuotosios ar judriosios tarnybos stotims. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti fiksuotosios ar judriosios tarnybos stotys.

	91. 
	L222
	Palydovinės radionavigacijos tarnybos stočių spinduliuotės 149,9–150,05 MHz ir 399,9–400,05 MHz radijo dažnių juostose taip pat gali būti naudojamos signalams kosminio tyrimo tarnybos Žemės stotyse priimti.

	92. 
	L223
	Nenaudojama 

	93. 
	L224A
	Iki 2015 m. sausio 1 d. 149,9–150,05 MHz ir 399,9–400,05 MHz radijo dažnių juostas palydovinė judrioji tarnyba (Ž–K) gali naudoti tik palydovinės sausumos judriosios tarnybos stotims (Ž–K). 

	94. 
	L224B
	149,9–150,05 MHz ir 399,9–400,05 MHz radijo dažnių juostas palydovinė radionavigacijos tarnyba gali naudoti iki 2015 m. sausio 1 d.

	95. 
	L225
	Nenaudojama

	96. 
	L226
	156,8 MHz radijo dažnį jūrų judrioji tarnyba naudoja kaip tarptautinį radijo dažnį nelaimės, saugos ir kvietimo signalams perduoti ultratrumpųjų bangų radiotelefonijos būdu. Šio radijo dažnio ir 156,7625–156,8375 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 straipsnyje ir 18 priede. 156,525 MHz radijo dažnis yra tarptautinis radijo dažnis nelaimės, saugos ir kvietimo signalams perduoti ultratrumpųjų bangų radiotelefonijos, naudojančios skaitmeninį atrankinį kvietimą, būdu. Šio radijo dažnio ir 156,4875–156,5625 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygos nurodytos Reglamento 31 ir 52 straipsniuose bei 18 priede. Jūrų judriajai tarnybai naudojant radijo dažnius iš 156–156,4875 MHz, 156,5625–156,7625 MHz, 156,8375–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz ir 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostų pirmenybė teikiama tiems radijo dažniams, kurie jau yra paskirti šios tarnybos stotims. Turi būti laikomasi Reglamento 31 ir 52 straipsniuose bei 18 priede nurodytų sąlygų. Radijo dažniai iš šioje eilutėje nurodytų radijo dažnių juostų negali būti naudojami kitų radijo ryšio tarnybų, kurioms paskirstytos šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos, stočių, jeigu jos galėtų kelti žalinguosius trikdžius jūrų judriosios tarnybos ultratrumpųjų bangų stotims. 156,8 MHz ir 156,525 MHz radijo dažniai bei radijo dažniai iš radijo dažnių juostų, kuriose pirmenybė teikiama jūrų judriajai tarnybai, taip pat gali būti naudojami ryšiui vidaus vandenyse palaikyti.

	97. 
	L227
	156,4875–156,5125 MHz ir 156,5375–156,5625 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir fiksuotajai bei sausumos judriajai tarnyboms naudoti pirmine teise, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai jūrų judriosios tarnybos ultratrumpųjų bangų stotims. Negali būti reikalaujama, kad fiksuotosios bei sausumos judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti jūrų judriosios tarnybos ultratrumpųjų bangų stotys.

	98. 
	L227A
	161,9625–161,9875 MHz ir 162,0125–162,0375 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir palydovinei judriajai tarnybai (Ž–K) naudoti antrine teise jūrų judriosios tarnybos stočių automatinio atpažinimo sistemų perduodamiems radijo signalams priimti. Turi būti laikomasi Reglamento 18 priede nurodytų sąlygų.

	99. 
	L228–L253
	Nenaudojama

	100. 
	L254
	235–322 MHz ir 335,4–399,9 MHz radijo dažnių juostas gali naudoti palydovinė judrioji tarnyba, jeigu šios radijo ryšio tarnybos stotys nekels žalingųjų trikdžių kitoms radijo ryšio tarnyboms, kurioms yra paskirstytos šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos. 

	101. 
	L255
	312–315 MHz (Ž–K) ir 387–390 MHz (K–Ž) radijo dažnių juostą palydovinė judrioji tarnyba gali naudoti ir negeostacionariųjų palydovų sistemoms. 

	102. 
	L256
	243 MHz radijo dažnį šioje radijo dažnių juostoje naudoja gelbėjimo priemonės stotys bei įrenginiai, skirti gelbėjimo tikslams. 

	103. 
	L257
	267–272 MHz radijo dažnių juosta pirmine teise gali būti naudojama kosmoso telemetrijai šalies viduje.

	104. 
	L258
	328,6–335,4 MHz radijo dažnių juosta oreivystės radionavigacijos tarnybai gali būti skiriama tik nusileidimo pagal prietaisus sistemai (tūptinės švyturiams) naudoti.

	105. 
	L259
	Nenaudojama

	106. 
	L260
	Siekiant išvengti žalingųjų trikdžių palydovinei radionavigacijos tarnybai, 399,9–400,05 MHz radijo dažnių juostos neturėtų naudoti fiksuotoji ar judrioji tarnyba. 

	107. 
	L261
	Spinduliuotė ribojama ±25 kHz apie standartinį 400,1 MHz dažnį. 

	108. 
	L262
	Nenaudojama

	109. 
	L263
	400,15–401 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir kosminio tyrimo tarnybai (K–K) ryšiui su pilotuojamais erdvėlaiviais palaikyti. Šiais tikslais naudojama kosminio tyrimo tarnyba neturi būti suprantama kaip saugos tarnyba.

	110. 
	L264–L265
	Nenaudojama

	111. 
	L266
	406–406,1 MHz radijo dažnių juostą palydovinė judrioji tarnyba gali naudoti tik palydoviniams nelaimės vietą žymintiems mažos galios radijo švyturiams. Turi būti laikomasi Reglamento 31 straipsnyje nurodytų sąlygų.

	112. 
	L267
	406–406,1 MHz radijo dažnių juostoje draudžiama bet kokia spinduliuotė, galinti sukelti žalinguosius trikdžius palydoviniams nelaimės vietą žymintiems mažos galios radijo švyturiams.

	113. 
	L268–L281
	Nenaudojama

	114. 
	L282
	435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz ir 5650–5670 MHz radijo dažnių juostas gali naudoti ir palydovinė mėgėjų tarnyba, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai kitoms radijo ryšio tarnyboms. Siekiant išvengti žalingųjų trikdžių kitoms radijo ryšio tarnyboms, veikiančioms šioje eilutėje nurodytose radijo dažnių juostose, palydovinės mėgėjų tarnybos stotyse turi būti įrenginiai, leidžiantys kontroliuoti šių stočių spinduliuotes ir galintys pašalinti visus žalinguosius trikdžius. 1260–1270 MHz ir 5650–5670 MHz radijo dažnių juostas palydovinė mėgėjų tarnyba gali naudoti tik ryšiui (Ž–K) palaikyti.

	115. 
	L283–L285
	Nenaudojama

	116. 
	L286
	449,75–450,25 MHz radijo dažnių juostą gali naudoti kosminio valdymo tarnyba (Ž–K) ir kosminio tyrimo tarnyba (Ž–K).

	117. 
	L286AA
	450–470 MHz radijo dažnių juosta gali būti naudojama ir IMT sistemai diegti. Turi būti laikomasi Reglamento 224 rezoliucijoje nurodytų sąlygų. Šioje eilutėje nurodytą radijo dažnių juostą gali naudoti ir kitos radijo ryšio tarnybos, kurioms ji paskirstyta. Skiriant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos, IMT sistemai pirmenybė neteikiama.

	118. 
	L287
	457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz ir 467,575 MHz radijo dažniai jūrų judriosios tarnybos (įskaitant ir vidaus vandenyse veikiančią jūrų judriąją tarnybą) gali būti naudojami laivo vidaus radijo ryšiui. Šiam tikslui naudojant kanalų išskirstymo kas 12,5 kHz įrenginius, gali būti naudojami papildomi 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz ir 467,5625 MHz radijo dažniai. Naudojamų radijo ryšio įrenginių charakteristikos turi atitikti ITU-R M-1174–2 rekomendacijoje „Laivų vidaus ryšio įrenginių, naudojančių 450–470 MHz radijo dažnių juostą, techninės charakteristikos“ (angl. Technical Characteristics of Equipment Used for On-board Vessel Communications in the Bands Between 450 and 470 MHz) nustatytas charakteristikas.

	119. 
	L288
	Nenaudojama

	120. 
	L289
	460–470 MHz ir 1690–1710 MHz radijo dažnių juostas gali naudoti ir palydovinė Žemės tyrimo tarnyba (K–Ž), išskyrus palydovinę meteorologinę tarnybą, jeigu toks naudojimas nekels žalingųjų trikdžių tarnyboms, kurioms paskirstytos šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos. 

	121. 
	L290–L295
	Nenaudojama

	122. 
	L296
	470–790 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir sausumos judriajai tarnybai naudoti antrine teise tik pagalbinėms transliavimo priemonėms, jeigu toks naudojimas nekels žalingųjų trikdžių radijo ryšio tarnyboms, kurioms paskirstytos šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos.

	123. 
	L297–L305
	Nenaudojama

	124. 
	L306
	608–614 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir radioastronomijos tarnybai naudoti antrine teise.

	125. 
	L307–L310
	Nenaudojama

	126. 
	L311A
	Skiriant bei naudojant radijo dažnius iš 620–790 MHz radijo dažnių juostos, turi būti laikomasi Reglamento 549 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	127. 
	L312–L315
	Nenaudojama

	128. 
	L316A
	Iki 2015 m. birželio 16 d. 830–862 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybai naudoti pirmine teise. Toks radijo dažnių juostos naudojimas turi būti suderintas su kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijomis ir neturi kelti nepriimtinųjų trikdžių šią radijo dažnių juostą naudojančioms kitoms radijo ryšio tarnyboms. Negali būti reikalaujama, kad judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti kitų šioje radijo dažnių juostoje veikiančių radijo ryšio tarnybų stotys.

	129. 
	L316B
	Nuo 2015 m. birželio 17 d. 790–862 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybai naudoti pirmine teise. Toks radijo dažnių juostos naudojimas turi būti suderintas su kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijomis ir atitikti GE06 procedūras. Radijo dažnių juosta naudojama laikantis Reglamento 224 ir 749 rezoliucijose nurodytų sąlygų.

	130. 
	L317A
	790–960 MHz radijo dažnių juostos dalys, paskirstytos judriajai tarnybai naudoti pirmine teise, gali būti naudojamos IMT sistemai diegti. Turi būti laikomasi Reglamento 224 ir 749 rezoliucijose nurodytų sąlygų. 790–960 MHz radijo dažnių juostą naudojant IMT sistemai, neturi būti trukdoma kitų radijo ryšio tarnybų veiklai šioje radijo dažnių juostoje. Skiriant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos, IMT sistemai pirmenybė neteikiama.

	131. 
	L318–L326
	Nenaudojama

	132. 
	L327A
	960–1164 MHz radijo dažnių juostą gali naudoti tik tos oreivystės judriosios tarnybos R sistemos, kurios veikia pagal pripažintus tarptautinius aviacijos standartus. Turi būti laikomasi Reglamento 417 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	133. 
	L328
	960–1215 MHz radijo dažnių juostą oreivystės radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik orlaivių elektroninėms oro navigacijos priemonėms ir tiesiogiai su jomis susijusiems antžeminiams įrenginiams diegti.

	134. 
	L328A
	Palydovinės radionavigacijos tarnybos stotys, veikiančios 1164–1215 MHz radijo dažnių juostoje, turi atitikti Reglamento 609 rezoliucijoje nurodytas sąlygas. Negali būti reikalaujama, kad 1164–1215 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės radionavigacijos tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti oreivystės radionavigacijos tarnybos stotys, veikiančios 960–1215 MHz radijo dažnių juostoje. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 1164–1215 MHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytoms radijo ryšio tarnyboms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata. Turi būti laikomasi Reglamento 21 straipsnyje nurodytų sąlygų.

	135. 
	L329
	1215–1300 MHz radijo dažnių juostą naudojanti palydovinė radionavigacijos tarnyba negali kelti žalingųjų trikdžių Paskirstymo lentelės III skyriaus 138 eilutėje nurodytai radionavigacijos tarnybai. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės radionavigacijos tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radionavigacijos tarnybos stotys. Palydovinė radionavigacijos tarnyba, naudojanti 1215–1300 MHz radijo dažnių juostą, negali kelti žalingųjų trikdžių radiolokacijos tarnybai. Radiolokacijos tarnybai, naudojančiai šioje eilutėje nurodytą radijo dažnių juostą, netaikoma Paskirstymo lentelės 10 punkto nuostata. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 1215–1300 MHz radijo dažnių juostos, turi būti laikomasi Reglamento 608 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	136. 
	L329A
	Palydovinės radionavigacijos tarnybos (K–K) sistemos, veikiančios 1215–1300 MHz ir 1559–1610 MHz radijo dažnių juostose, nenaudotinos saugos tarnybos tikslais ir toks šių sistemų naudojimas negali riboti palydovinės radionavigacijos tarnybos (K–Ž) ar kitų radijo ryšio tarnybų, kurioms paskirstytos šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos, sistemų veikimo. 

	137. 
	L330
	Nenaudojama

	138. 
	L331
	1215–1300 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir radionavigacijos tarnybai naudoti pirmine teise. 

	139. 
	L332
	1215–1260 MHz radijo dažnių juostoje palydovinės Žemės tyrimo ir kosminio tyrimo tarnybų naudojami kosmose esantys aktyvieji jutikliai neturi kelti žalingųjų trikdžių radiolokacijos, palydovinės radionavigacijos ir kitoms radijo ryšio tarnyboms, kurioms ši radijo dažnių juosta yra paskirstyta naudoti pirmine teise. Negali būti reikalaujama, kad šie aktyvieji jutikliai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radiolokacijos, palydovinės radionavigacijos ir kitų radijo ryšio tarnybų, veikiančių šioje radijo dažnių juostoje bei naudojančių ją pirmine teise, stotys. Kosmose esančių aktyviųjų jutiklių veikimas 1215–1260 MHz radijo dažnių juostoje neturi trukdyti šioje eilutėje nurodytų radijo ryšio tarnybų plėtrai ir veiklai. 

	140. 
	L333–L334
	Nenaudojama

	141. 
	L335A
	1260–1300 MHz radijo dažnių juostoje palydovinės Žemės tyrimo ir kosminio tyrimo tarnybų naudojami kosmose esantys aktyvieji jutikliai neturi kelti žalingųjų trikdžių radiolokacijos, palydovinės radionavigacijos ir kitoms radijo ryšio tarnyboms, veikiančioms šioje radijo dažnių juostoje bei naudojančioms ją pirmine teise. Negali būti reikalaujama, kad šie aktyvieji jutikliai būtų apsaugoti nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radiolokacijos ir kitų radijo ryšio tarnybų, veikiančių šioje radijo dažnių juostoje bei naudojančių ją pirmine teise, stotys. Kosmose esančių aktyviųjų jutiklių veikimas 1260–1300 MHz radijo dažnių juostoje neturi trukdyti šioje eilutėje nurodytų radijo ryšio tarnybų plėtrai ir veiklai. 

	142. 
	L336
	Nenaudojama

	143. 
	L337
	1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz ir 9000–9200 MHz radijo dažnių juostas oreivystės radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik antžeminiams radarams ir su jais susijusiems orlaivių atsakikliams, kurie spinduliuoja tik šiose radijo dažnių juostose ir tik tada, kai juos suaktyvina toje pačioje radijo dažnių juostoje veikiantys radarai.

	144. 
	L337A
	1300–1350 MHz radijo dažnių juostą naudojančios palydovinės radionavigacijos tarnybos Žemės stotys ar radiolokacijos tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių oreivystės radionavigacijos tarnybai ar kitaip trukdyti šios radijo ryšio tarnybos plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje.

	145. 
	L338A
	Naudojant 1350–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 22,55–23,55 GHz, 30–31,3 GHz, 49,7–50,2 GHz, 50,4–50,9 GHz, 51,4–52,6 GHz radijo dažnių juostas turi būti laikomasi Reglamento 750 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	146. 
	L339
	1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz ir 15,20–15,35 GHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir kosminio tyrimo (pasyviajai) bei palydovinei Žemės tyrimo (pasyviajai) tarnyboms naudoti antrine teise.

	147. 
	L340
	1400–1427 MHz, 2690–2700 MHz, 10,68–10,7 GHz, 15,35–15,4 GHz, 23,6–24 GHz, 31,3–31,5 GHz, 50,2–50,4 GHz, 52,6–54,25 GHz, 86–92 GHz, 100–102 GHz, 109,5–111,8 GHz, 114,25–116 GHz, 148,5–151,5 GHz, 164–167 GHz, 182–185 GHz, 190–191,8 GHz, 200–209 GHz, 226–231,5 GHz, 250–252 GHz radijo dažnių juostose draudžiamas bet koks spinduliavimas. 

48,94–49,04 GHz radijo dažnių juostoje draudžiamas bet koks spinduliavimas iš orlaivių.

	148. 
	L341–L344
	Nenaudojama

	149. 
	L345
	1452–1492 MHz radijo dažnių juostą transliavimo ir palydovinės transliavimo tarnybos gali naudoti tik skaitmeninio radijo transliavimo sistemoms. Turi būti laikomasi Reglamento 528 rezoliucijoje nurodytų sąlygų. 1452–1479,5 MHz radijo dažnių juosta numatyta skaitmeninio antžeminio radijo transliavimo plėtrai. Palydovinės transliavimo tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių šioje radijo dažnių juostoje veikiančioms transliavimo tarnybos stotims. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės transliavimo tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti transliavimo tarnybos stotys.

	150. 
	L346–L347
	Nenaudojama

	151. 
	L348
	Negali būti reikalaujama, kad 1518–1525 MHz radijo dažnių juostą naudojanti palydovinė judrioji tarnyba būtų apsaugota nuo fiksuotosios tarnybos stočių keliamų žalingųjų trikdžių. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 1518–1525 MHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytoms radijo ryšio tarnyboms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata.

	152. 
	L349–L350
	Nenaudojama

	153. 
	L351
	1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz ir 1646,5–1660,5 MHz radijo dažnių juostos negali būti naudojamos radijo maitinimo linijoms. 

	154. 
	L351A
	1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 1668–1675 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483,5–2500 MHz, 2500–2520 MHz ir 2670–2690 MHz radijo dažnių juostas naudojant palydovinei judriajai tarnybai, turi būti laikomasi Reglamento 212 ir 225 rezoliucijose nurodytų sąlygų.

	155. 
	L352–L353
	Nenaudojama

	156. 
	L353A
	1530–1544 MHz ir 1626,5–1645,5 MHz radijo dažnių juostas naudojanti palydovinės jūrų judriosios tarnybos visuotinė jūrų avarinio radijo ryšio ir saugos sistema (toliau – GMDS sistema) turi pirmenybę kitų tais pačiais radijo dažniais veikiančių palydovinio judriojo radijo ryšio sistemų atžvilgiu. Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemos neturi kelti nepriimtinųjų trikdžių GMDS sistemai, naudojamai ryšiui nelaimės atveju palaikyti ar kitokiems skubiems pranešimams perduoti užtikrinant laivybos saugumą. Negalima reikalauti, kad palydovinio judriojo radijo ryšio sistemos būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti GMDS sistema. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 1530–1544 MHz ir 1626,5–1645,5 MHz radijo dažnių juostų turi būti laikomasi Reglamento 222 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	157. 
	L354–L355
	Nenaudojama 

	158. 
	L356
	1544–1545 MHz radijo dažnių juostą palydovinė judrioji tarnyba (K–Ž) gali naudoti tik radijo ryšio nelaimės atveju ir saugos užtikrinimo tikslais. Turi būti laikomasi Reglamento 31 straipsnyje nurodytų sąlygų.

	159. 
	L357
	Signalų perdavimas 1545–1555 MHz radijo dažnių juostoje, naudojamas tiesioginiam ryšiui tarp antžeminių oreivystės stočių ir orlaivių stočių arba ryšiui tarp oreivystės judriosios tarnybos R orlaivių stočių palaikyti, gali būti naudojamas ir palydovo-orlaivio ryšio linijoms pratęsti ar papildyti.

	160. 
	L357A
	1545–1555 MHz ir 1646,5–1656,5 MHz radijo dažnių juostose oreivystės palydovinės judriosios tarnybos R nelaimės ar kitokių skubių pranešimų perdavimo, saugumo užtikrinimo radijo ryšio sistemos turi pirmenybę visų kitų tais pačiais radijo dažniais veikiančių palydovinio judriojo radijo ryšio sistemų atžvilgiu. Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemos neturi kelti nepriimtinųjų trikdžių oreivystės palydovinės judriosios tarnybos R sistemoms. Negalima reikalauti, kad palydovinio judriojo radijo ryšio sistemos būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti oreivystės palydovinės judriosios tarnybos R sistemos. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 1545–1555 MHz ir 1646,5–1656,5 MHz radijo dažnių juostų turi būti laikomasi Reglamento 222 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	161. 
	L358
	Nenaudojama 

	162. 
	L359
	1550–1559 MHz, 1610–1645,5 MHz ir 1646,5–1660 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir fiksuotajai tarnybai naudoti pirmine teise. Naujos fiksuotosios tarnybos stotys gali būti įrengiamos tik išimtiniais atvejais.

	163. 
	L360–L361
	Nenaudojama

	164. 
	L362B
	Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 1559–1610 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir fiksuotajai tarnybai naudoti antrine teise. Naujos fiksuotosios tarnybos stotys gali būti įrengiamos tik išimtiniais atvejais, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai palydovinei radionavigacijos ir oreivystės radionavigacijos tarnyboms. 

	165. 
	L363
	Nenaudojama

	166. 
	L364
	1610–1626,5 MHz radijo dažnių juostoje palydovinės judriosios (Ž–K) tarnybos ir palydovinės nustatymo radijo bangomis (Ž–K) tarnybos judriosios Žemės stoties sukurtas pikinis ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (e.i.r.p.) tankis neturi viršyti -15 dB (W / 4 kHz) toje radijo dažnių juostos dalyje, kurią naudoja Paskirstymo lentelės III skyriaus 168 eilutėje nurodytos radijo ryšio sistemos, kurioms taikoma Paskirstymo lentelės 6 punkto nuostata. Kitoje radijo dažnių juostos dalyje judriosios Žemės stoties sukurtas vidutinis ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (e.i.r.p.) tankis neturi viršyti -3 dB (W/4 kHz). Negali būti reikalaujama, kad palydovinės judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti oreivystės radionavigacijos tarnybos stotys ir stotys, kurioms taikoma Paskirstymo lentelės III skyriaus 168 eilutėje nurodyta pastaba, bei fiksuotosios tarnybos stotys, kurioms taikoma Paskirstymo lentelės III skyriaus 162 eilutėje nurodyta pastaba. 

	167. 
	L365
	Nenaudojama

	168. 
	L366
	1610–1626,5 MHz radijo dažnių juosta pasauliniu mastu yra rezervuota orlaiviuose sumontuotoms elektroninėms navigacijos priemonėms ir kitiems tiesiogiai su jomis susijusiems antžeminiams ar palydovuose sumontuotiems įrenginiams naudoti ir tobulinti.

	169. 
	L367
	1610–1626,5 MHz ir 5000–5150 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir palydovinei oreivystės judriajai tarnybai R naudoti pirmine teise.

	170. 
	L368
	Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 1610–1626,5 MHz radijo dažnių juostos palydovinei nustatymo radijo bangomis ir palydovinei judriajai, išskyrus palydovinę oreivystės radionavigacijos, tarnyboms, netaikoma Paskirstymo lentelės 6 punkto nuostata. 

	171. 
	L369–L370
	Nenaudojama

	172. 
	L371
	1610–1626,5 MHz (Ž–K) ir 2483,5–2500 MHz (K–Ž) radijo dažnių juostos paskirstomos ir palydovinei nustatymo radijo bangomis tarnybai naudoti antrine teise.

	173. 
	L372
	Palydovinės nustatymo radijo bangomis ir palydovinės judriosios tarnybų stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių 1610,6–1613,8 MHz radijo dažnių juostoje veikiančioms radioastronomijos tarnybos stotims. Radijo trikdžių leistini lygiai radioastronomijos tarnybos stotims yra nurodyti atitinkamose ITU-R rekomendacijose.

	174. 
	L373
	Nenaudojama

	175. 
	L374
	1631,5–1634,5 MHz ir 1656,5–1660 MHz radijo dažnių juostose veikiančios palydovinės judriosios tarnybos judriosios Žemės stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių fiksuotosios tarnybos stotims, kurioms taikoma Paskirstymo lentelės III skyriaus 162 eilutėje nurodyta pastaba.

	176. 
	L375
	1645,5–1646,5 MHz radijo dažnių juosta gali būti naudojama palydovinės judriosios tarnybos (Ž–K) ar tarppalydoviniams ryšiams palaikyti tik ryšio nelaimių atvejais palaikymo ir saugos užtikrinimo tikslais. Turi būti laikomasi Reglamento 31 straipsnyje nurodytų sąlygų. 

	177. 
	L376
	1646,5–1656,5 MHz radijo dažnių juosta gali būti naudojama pranešimams iš oreivystės judriosios tarnybos R orlaivio stočių tiesiogiai antžeminėms oreivystės stotims ar orlaivio stotims perduoti, kai tai naudojama orlaivio–palydovo krypties ryšio linijai pratęsti ar papildyti.

	178. 
	L376A
	1660–1660,5 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios judriosios Žemės stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių radioastronomijos tarnybos stotims.

	179. 
	L377–L378
	Nenaudojama

	180. 
	L379A
	Turi būti užtikrinama būsimų radioastronomijos tyrimų, atliekamų naudojant 1660,5–1668,4 MHz radijo dažnių juostą, apsauga nuo radijo stočių (ypač meteorologinės tarnybos stočių, spinduliuojančių kryptimi „oras – Žemė“ 1664,4–1668,4 MHz radijo dažnių juostoje) keliamų radijo trikdžių.

	181. 
	L379B
	Naudojant 1668–1668,4 MHz radijo dažnių juostą, turi būti laikomasi Reglamento 904 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	182. 
	L379C
	Siekiant apsaugoti radioastronomijos tarnybą, naudojančią 1668–1670 MHz radijo dažnių juostą nuo galimų radijo trukdžių, palydovinei judriajai tarnybai priklausančio tinklo judriųjų Žemės stočių sukeltas visuminis galios srauto tankis (angl. aggregate power flux-density) ties bet kuria Tarptautiniame radijo dažnių registre (angl. Master International Frequency Register) įrašyta radioastronomijos tarnybos stotimi neturi viršyti (181 dB(W/m2) esant 10 MHz pločio radijo dažnių juostai ir (194 dB(W/m2) esant bet kuriai 20 kHz pločio radijo dažnių juostai ir daugiau kaip 2 procentams nuo 2000 sekundžių integravimo periodo.

	183. 
	L379D
	1668,4–1675 MHz radijo dažnių juostos bendram naudojimui (angl. sharing) palydovinei judriajai, fiksuotajai ir judriajai tarnyboms yra taikomos Reglamento 744 rezoliucijoje nurodytos sąlygos.

	184. 
	L380A
	1670–1675 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės judriosios tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių palydovinės meteorologinės tarnybos Žemės stotims. Palydovinės judriosios tarnybos stočių veikimas 1670–1675 MHz radijo dažnių juostoje neturi trukdyti palydovinės meteorologinės tarnybos Žemės stočių plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje.

	185. 
	L381–L383
	Nenaudojama

	186. 
	L384A
	Pagal Reglamento 223 rezoliuciją 1710–1885 MHz, 2300–2400 MHz ir 2500–2690 MHz radijo dažnių juostos ar šių radijo dažnių juostų dalys numatomos IMT sistemai diegti. Šioje eilutėje nurodytas radijo dažnių juostas gali naudoti ir kitos radijo ryšio tarnybos, kurioms jos paskirstytos. Skiriant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytų radijo dažnių juostų, IMT sistemai pirmenybė neteikiama.

	187. 
	L385
	1718,8–1722,2 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir radioastronomijos tarnybai naudoti antrine teise spektriniams tyrimams.

	188. 
	L386–L387
	Nenaudojama

	189. 
	L388
	1885–2025 MHz ir 2110–2200 MHz radijo dažnių juostos pasauliniu mastu numatytos naudoti IMT sistemai diegti. Šioje eilutėje nurodytas radijo dažnių juostas gali naudoti ir kitos radijo ryšio tarnybos, kurioms jos paskirstytos. Naudojant šias radijo dažnių juostas IMT sistemai diegti, turi būti laikomasi Reglamento 212 ir 223 rezoliucijose nurodytų sąlygų.

	190. 
	L388A
	1885–1980 MHz, 2010–2025 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostas gali naudoti aukštybinių platformų stotys, veikiančios pagal Reglamento 221 rezoliucijoje nurodytas sąlygas kaip IMT sistemos bazinės stotys. Šioje eilutėje nurodytas radijo dažnių juostas gali naudoti ir kitos radijo ryšio tarnybos, kurioms jos paskirstytos. Skiriant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytų radijo dažnių juostų, IMT sistemai pirmenybė neteikiama. 

	191. 
	L389A
	Palydovinei judriajai tarnybai naudojant 1980–2010 MHz ir 2170–2200 MHz radijo dažnių juostas, turi būti laikomasi Reglamento 716 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	192. 
	L390
	Nenaudojama

	193. 
	L391
	Atsižvelgiant į ITU-R SA.1154 rekomendaciją „Pasiruošimas apsaugoti kosminio tyrimo, kosminio valdymo ir palydovinės Žemės tyrimo tarnybas ir palengvinti suderinamumą su judriąja tarnyba 2025–2110 MHz ir 2200–2290 MHz radijo dažnių juostose“ (angl. Provisions to Protect the Space Research (SR), Space Operations (SO) and Earth-exploration Satellite Services (EES) and to Facilitate Sharing with the Mobile Service in the 2025–2110 MHz and 2200–2290MHz Bands), 2025–2110 MHz ir 2200–2290 MHz radijo dažnių juostos neturi būti naudojamos diegiant didelio tankio judriąsias sistemas. Į šioje eilutėje nurodytą ITU-R rekomendaciją taip pat turi būti atsižvelgiama diegiant kito tipo judriąsias sistemas.

	194. 
	L392–L397
	Nenaudojama

	195. 
	L398
	Palydovinei nustatymo radijo bangomis tarnybai, naudojančiai 2483,5–2500 MHz radijo dažnių juostą, netaikoma Paskirstymo lentelės 6 punkto nuostata.

	196. 
	L399–L401
	Nenaudojama

	197. 
	L402
	Radioastronomijos tarnybos stotys turi būti apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti 2483,5–2500 MHz radijo dažnių juostoje veikiančių palydovinės judriosios ar palydovinės nustatymo radijo bangomis tarnybų stočių spinduliuotės, ypač jų antrosios harmonikos, patenkančios į 4990–5000 MHz radijo dažnių juostą, kurią naudoja ir radioastronomijos tarnyba.

	198. 
	L403–L412
	Nenaudojama

	199. 
	L413
	Radioastronomijos tarnybos stotys, veikiančios 2690–2700 MHz radijo dažnių juostoje, turi būti apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje veiksiančios palydovinės transliavimo tarnybos sistemos.

	200. 
	L414–L422
	Nenaudojama

	201. 
	L423
	2700–2900 MHz radijo dažnių juostą gali naudoti ir antžeminiai meteorologiniai radarai tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir oreivystės radionavigacijos tarnybos stotys.

	202. 
	L424A
	2900–3100 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios radiolokacijos tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių radionavigacijos tarnybos radarų sistemoms. Negali būti reikalaujama, kad šios radiolokacijos tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti šią radijo dažnių juostą naudojančios radionavigacijos tarnybos radarų sistemos. 

	203. 
	L425
	Laivų užklausikliai-atsakikliai gali naudoti tik 2930–2950 MHz radijo dažnių juostą.

	204. 
	L426
	2900–3100 MHz radijo dažnių juostą oreivystės radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik antžeminiams radijo radarams.

	205. 
	L427
	2900–3100 MHz ir 9300–9500 MHz radijo dažnių juostose veikiančių radarų atsakiklių atsako signalas turi būti toks, kad nebūtų painiojamas su radiolokacinių švyturių atsako signalu ir neturi kelti radijo trukdžių radionavigacijos tarnybos laivų ar orlaivių radarams. 

	206. 
	L428–L429
	Nenaudojama

	207. 
	L430A
	3400–3600 MHz radijo dažnių juosta numatoma IMT sistemai diegti, bet gali būti naudojama ir kitų radijo ryšio tarnybų, kurioms ji paskirstyta. Skiriant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytos radijo dažnių juostos, IMT sistemai pirmenybė neteikiama. Judriosios tarnybos bazinės stoties ar judriosios stoties sukeltas galios srauto tankis daugiau kaip 20 procentų laiko 3 metrų aukštyje virš Žemės paviršiaus prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos neturi būti didesnis kaip –154,5 dB(W / (m2×4 kHz)). Šis dydis gali būti viršytas tik sutikus kaimyninės valstybės telekomunikacijų administracijai. Negali būti reikalaujama, kad judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti kosminės stotys, labiau negu nurodyta Reglamento 21 straipsnio 21– 4 lentelėje.

	208. 
	L431–L437
	Nenaudojama

	209. 
	L438
	4200–4400 MHz radijo dažnių juostą radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik orlaiviuose įmontuotiems radijo aukštimačiams bei su jais susijusiems antžeminiams atsakikliams. Šią radijo dažnių juostą taip pat gali naudoti ir palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) bei kosminio tyrimo (pasyvioji) tarnybos antrine teise. Negali būti reikalaujama, kad minėtų radijo ryšio tarnybų stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti orlaiviuose įmontuoti radijo aukštimačiai.

	210. 
	L439
	Nenaudojama

	211. 
	L440
	4202 MHz (K–Ž) ir 6427 MHz (Ž–K) radijo dažniai gali būti skiriami palydovinei standartinių dažnių ir laiko signalų tarnybai. Spinduliuotė ribojama ±2 MHz apie standartinį dažnį. 

	212. 
	L441
	Kai 4500–4800 MHz radijo dažnių juostą (K–Ž), 6725–7025 MHz radijo dažnių juostą (Ž–K) naudoja palydovinė fiksuotoji tarnyba ir 10,7–10,95 GHz radijo dažnių juostą (K–Ž), 11,2–11,45 GHz radijo dažnių juostą (K–Ž) bei 12,75–13,25 GHz radijo dažnių juostą (Ž–K) naudoja palydovinė fiksuotoji tarnyba geostacionariųjų palydovų sistemoms, turi būti laikomasi Reglamento 30B priede nurodytų sąlygų. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti palydovinės fiksuotosios tarnybos geostacionariųjų palydovų sistemos. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytų radijo dažnių juostų šioje eilutėje nurodytoms palydovų sistemoms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata. Palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos turi būti eksploatuojamos taip, kad būtų nedelsiant pašalinti visi nepriimtinieji trikdžiai, galintys atsirasti šių sistemų naudojimo metu. 

	213. 
	L442
	4825–4835 MHz ir 4950–4990 MHz radijo dažnių juostos paskirstomos judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybai. 

	214. 
	L443B 
	Siekiant išvengti žalingųjų trikdžių mikrobangų nusileidimo sistemoms (angl. microwave landing system), veikiančioms aukštesniais nei 5030 MHz radijo dažniais, 5010–5030 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios bet kokios palydovinės radionavigacijos tarnybos (K–Ž) kosminės stoties 5030–5150 MHz radijo dažnių juostoje sukeltas visuminis galios srauto tankis (angl. aggregate power flux-density) ties Žemės paviršiumi neturi viršyti –124,5 dB(W/m2) bet kurioje 150 kHz pločio radijo dažnių juostoje. Siekiant išvengti žalingųjų trikdžių 4990–5000 MHz radijo dažnių juostą naudojančiai radioastronomijos tarnybai, 5010–5030 MHz radijo dažnių juostoje veikiančių palydovinės radionavigacijos tarnybos sistemų naudojimo sąlygos turi atitikti Reglamento 741 rezoliucijoje nurodytas sąlygas.

	215. 
	L444
	5030–5150 MHz radijo dažnių juosta turi būti naudojama mikrobangų nusileidimo sistemoms (angl. microwave landing system), naudojamoms tiksliam priartėjimui ir nusileidimui, eksploatuoti. Skiriant radijo dažnius iš 5030–5091 MHz radijo dažnių juostos, pirmenybė teikiama mikrobangų nusileidimo sistemoms, naudojamoms tiksliam priartėjimui ir nusileidimui. Naudojant 5091–5150 MHz radijo dažnių juostą, turi būti atsižvelgta į Paskirstymo lentelės III skyriaus 216 eilutėje nurodytą pastabą bei laikomasi Reglamento 114 rezoliucijoje nurodytų sąlygų.

	216. 
	L444A
	5091–5150 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei fiksuotajai tarnybai (Ž–K) naudoti pirmine teise judriųjų negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai) naudojant 5091–5150 MHz radijo dažnių juostą judriųjų negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms, turi būti laikomasi Reglamento 114 rezoliucijoje nurodytų sąlygų. Po 2016 m. sausio 1 d. judriųjų negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijų Žemės stotims nebus skiriami nauji radijo dažniai. Po 2018 m. sausio 1 d. palydovinė fiksuotoji tarnyba šioje eilutėje nurodytą radijo dažnių juostą naudos antrine teise, o oreivystės radionavigacijos tarnyba naudos pirmine teise. 

	217. 
	L444B
	5091–5150 MHz radijo dažnių juostą oreivystės judrioji tarnyba gali naudoti tik oreivystės judriosios tarnybos R sistemoms, kurios pagal pripažintus tarptautinius aviacijos standartus gali būti naudojamos tik oro uostų antžeminiuose įrenginiuose, naudojamuose Reglamento 748 rezoliucijoje nurodytomis sąlygomis, duomenų perdavimo iš orlaivio stočių radijo ryšio sistemoms, naudojamoms Reglamento 418 rezoliucijoje nurodytomis sąlygomis, ir oreivystės saugumo pranešimų perdavimo sistemoms, naudojamoms Reglamento 419 rezoliucijoje nurodytomis sąlygomis.

	218. 
	L445
	Nenaudojama

	219. 
	L446
	5150–5216 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei nustatymo radijo bangomis tarnybai (K–Ž) naudoti antrine teise. Radijo dažnių juostą palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba gali naudoti tik radijo maitinimo linijoms kartu su palydovinės nustatymo radijo bangomis tarnybos stotimis, veikiančiomis 1610–1626,5 MHz ir (ar) 2483,5–2500 MHz radijo dažnių juostose. Suminis galios srauto tankis (angl. total power flux-density) ties Žemės paviršiumi visuose radijo bangos kritimo kampuose neturi viršyti –159 dB(W/m2) bet kurioje 4 kHz pločio radijo dažnių juostoje. 

	220. 
	L446A
	5150–5350 MHz ir 5470–5725 MHz radijo dažnių juostas judrioji, išskyrus oreivystės judriąją, tarnyba gali naudoti tik Reglamento 229 rezoliucijoje nurodytomis sąlygomis. 

	221. 
	L446B
	Negali būti reikalaujama, kad 5150–5250 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti palydovinės fiksuotosios tarnybos Žemės stotys. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 5150–5250 MHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytoms radijo ryšio tarnyboms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata.

	222. 
	L446C
	5150–5250 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir oreivystės judriajai tarnybai naudoti pirmine teise tik duomenims perduoti iš orlaivio stočių Reglamento 418 rezoliucijoje nurodytomis sąlygomis. Negali būti reikalaujama, kad oreivystės judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti kitų radijo ryšio tarnybų stotys. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 5150–5250 MHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytoms radijo ryšio tarnyboms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata.

	223. 
	L447A
	5150–5250 MHz radijo dažnių juostą palydovinė fiksuotoji tarnyba (Ž–K) gali naudoti tik palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms.

	224. 
	L447B
	5150–5216 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei fiksuotajai tarnybai (K–Ž) naudoti pirmine teise tik palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms. Palydovinės fiksuotosios tarnybos kosminių stočių galios srauto tankis ties Žemės paviršiumi visuose radijo bangos kritimo kampuose neturi viršyti –164 dB(W/m2) bet kurioje 4 kHz pločio radijo dažnių juostoje.

	225. 
	L447D
	5250–5255 MHz radijo dažnių juostą kosminio tyrimo tarnyba pirmine teise gali naudoti tik aktyviesiems erdvėlaivių jutikliams. Kitais atvejais kosminio tyrimo tarnyba šią radijo dažnių juostą naudoja antrine teise.

	226. 
	L447F
	Negali būti reikalaujama, kad 5250–5350 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radiolokacijos tarnybos, palydovinės Žemės tyrimo (aktyviosios) tarnybos ar kosminio tyrimo (aktyviosios) tarnybos stotys. Siekiant apsaugoti šioje eilutėje nurodytų radijo ryšio tarnybų stotis nuo žalingųjų trikdžių, negali būti reikalaujama taikyti griežtesnes apsaugos priemones, negu nurodyta ITU‑R M.1638 rekomendacijoje „Charakteristikos ir apsaugos kriterijai radiolokacijos, oreivystės radionavigacijos ir meteorologinių radarų, veikiančių 5250–5850 MHz radijo dažnių juostoje, suderinamumo studijoms“ (angl. ITU-R M.1638 Characteristics of and Protection Criteria for Sharing Studies for Radiolocation, Aeronautical Radionavigation and Meteorological Radars Operating in the Frequency Bands Between 5 250 and 5 850 MHz) ir SA.1632 rekomendacijoje „5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz radijo dažnių juostų naudojimas judriosios tarnybos belaidės prieigos sistemų įgyvendinimui, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus“ (angl. Use of the Bands 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz and 5 470–5 725 MHz by the Mobile Service for the Implementation of Wireless Access Systems Including Radio Local Area Networks).

	227. 
	L448A
	Negali būti reikalaujama, kad 5250–5350 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios), kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radiolokacijos tarnybos stotys. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 5250–5350 MHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytoms radijo ryšio tarnyboms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata.

	228. 
	L448B
	5350–5570 MHz radijo dažnių juostą naudojanti palydovinė Žemės tyrimo tarnyba (aktyvioji) ir 5460–5570 MHz radijo dažnių juostą naudojanti kosminio tyrimo tarnyba (aktyvioji) neturi kelti žalingųjų trikdžių oreivystės radionavigacijos tarnybai, naudojančiai 5350–5460 MHz radijo dažnių juostą, radionavigacijos tarnybai, naudojančiai 5460–5470 MHz radijo dažnių juostą, ir jūrų radionavigacijos tarnybai, naudojančiai 5470–5570 MHz radijo dažnių juostą.

	229. 
	L448C
	5350–5460 MHz radijo dažnių juostą naudojanti kosminio tyrimo tarnyba (aktyvioji) neturi kelti žalingųjų trikdžių kitoms šią radijo dažnių juostą naudojančioms radijo ryšio tarnyboms. Negali būti reikalaujama, kad kosminio tyrimo tarnyba būtų apsaugota nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti kitos šią radijo dažnių juostą naudojančios radijo ryšio tarnybos. 

	230. 
	L448D
	5350–5470 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios radiolokacijos tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių pagal Paskirstymo lentelės III skyriaus 231 eilutę veikiančioms radionavigacijos tarnybos radarų sistemoms. Negali būti reikalaujama, kad radiolokacijos tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti šioje eilutėje nurodytos radarų sistemos. 

	231. 
	L449
	5350–5470 MHz radijo dažnių juostą oreivystės radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik orlaiviuose esantiems radarams ir su jais susijusiems orlaiviuose esantiems švyturiams.

	232. 
	L450A
	Negali būti reikalaujama, kad 5470–5725 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti nustatymo radijo bangomis tarnybos stotys. Tačiau negali būti reikalaujama taikyti griežtesnius sistemų charakteristikomis ir interferenciniais parametrais pagrįstus kriterijus, negu nurodyta ITU‑R M.1638 rekomendacijoje „Charakteristikos ir apsaugos kriterijai radiolokacijos, oreivystės radionavigacijos ir meteorologinių radarų, veikiančių 5250–5850 MHz radijo dažnių juostoje, suderinamumo studijoms“ (angl. Characteristics of and Protection Criteria for Sharing Studies for Radiolocation, Aeronautical Radionavigation and Meteorological Radars Operating in the Frequency Bands Between 5 250 and 5 850 MHz).

	233. 
	L450B
	5470–5650 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios radiolokacijos tarnybos stotys, išskyrus 5600–5650 MHz radijo dažnių juostoje meteorologijos tikslais naudojamus radarus, negali kelti žalingųjų trikdžių jūrų radionavigacijos tarnybos radarų sistemoms. Negali būti reikalaujama, kad šios radiolokacijos tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti jūrų radionavigacijos tarnybos radarų sistemos. 

	234. 
	L451
	Nenaudojama

	235. 
	L452
	5600–5650 MHz radijo dažnių juostoje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir jūrų radionavigacijos tarnybos stotys, gali veikti ir meteorologijos tikslais naudojami antžeminiai radarai. 

	236. 
	L453–L456
	Nenaudojama

	237. 
	L457A
	Laivuose esančios ir 5925–6425 MHz bei 14–14,5 GHz radijo dažnių juostose veikiančios Žemės stotys gali užmegzti ir palaikyti ryšį su palydovinės fiksuotosios tarnybos kosminėmis stotimis. Toks radijo dažnių juostų naudojimas turi atitikti Reglamento 902 rezoliucijoje nurodytas sąlygas.

	238. 
	L458B
	6700–7075 MHz radijo dažnių juostą palydovinė fiksuotoji tarnyba (K–Ž) gali naudoti tik palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms. 6700–7075 MHz radijo dažnių juostoje veikiančioms palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms ir palydovinės fiksuotosios bei palydovinės transliavimo tarnybų geostacionariųjų palydovų sistemoms netaikomos Reglamento 22.2 punkte nurodytos sąlygos. 

	239. 
	L459
	Nenaudojama

	240. 
	L460
	7145–7190 MHz radijo dažnių juostą kosminio tyrimo tarnyba (Ž–K) gali naudoti tik tolimojo kosmoso tyrimams. Neleidžiamos 7190–7235 MHz radijo dažnių juostoje veikiančių radijo stočių spinduliuotės tolimojo kosmoso kryptimi. Negali būti reikalaujama, kad 7190–7235 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios kosminio tyrimo tarnybos geostacionariųjų palydovų stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti esamos ar būsimos fiksuotosios ar judriosios tarnybos stotys. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 7190–7235 MHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytoms radijo ryšio tarnyboms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata.

	241. 
	L461
	7250–7375 MHz (K–Ž) ir 7900–8025 MHz (Ž–K) radijo dažnių juostos paskirstomos ir palydovinei judriajai tarnybai naudoti pirmine teise.

	242. 
	L461A
	7450–7550 MHz radijo dažnių juostą palydovinė meteorologinė tarnyba (K–Ž) gali naudoti tik geostacionariųjų palydovų sistemoms. Meteorologinių negeostacionariųjų palydovų sistemos, pradėtos naudoti iki 1997 m. lapkričio 30 d., gali toliau naudoti šią radijo dažnių juostą pirmine teise iki meteorologinių negeostacionariųjų palydovų sistemų eksploatavimo pabaigos.

	243. 
	L461B
	7750–7850 MHz radijo dažnių juostą palydovinė meteorologinė tarnyba (K–Ž) gali naudoti tik negeostacionariųjų palydovų sistemoms.

	244. 
	L462A
	8025–8400 MHz radijo dažnių juostą naudojančios palydovinės Žemės tyrimo tarnybos, kuri naudoja geostacionariuosius palydovus, įrenginių spinduliuotės galios srauto tankis neturi būti didesnis kaip: –174 dB(W/m2), kai 0( ( ( ( 5(; –174 + 0,5 × (( –5) dB(W/m2), kai 5( ( ( ( 25(; –164 dB(W/m2), kai 25( ( ( ( 90( bet kurioje 4 kHz pločio radijo dažnių juostoje, kur ( yra radijo bangos kritimo kampas. Naujos šių galios srauto tankio dydžių vertės gali būti nustatytos atlikus Reglamento 124 rezoliucijoje numatytus tyrimus.

	245. 
	L463
	Orlaivio stotims neleidžiama naudoti 8025–8400 MHz radijo dažnių juostos signalams perduoti.

	246. 
	L464
	Nenaudojama

	247. 
	L465
	8400–8450 MHz radijo dažnių juostą kosminio tyrimo tarnyba gali naudoti tik tolimojo kosmoso tyrimams.

	248. 
	L466–L468
	Nenaudojama

	249. 
	L469
	8500–8750 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir sausumos judriajai bei radionavigacijos tarnyboms naudoti pirmine teise.

	250. 
	L469A
	Palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) ir kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių 8550–8650 MHz radijo dažnių juostoje veikiančioms radiolokacijos tarnybos stotims. 8550–8650 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) ir kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) stotys neturi trukdyti radiolokacijos tarnybos stočių plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje.

	251. 
	L470
	8750–8850 MHz radijo dažnių juostą oreivystės radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik orlaivių Doplerio navigacijos priemonėms, naudojančioms centrinį 8800 MHz dažnį.

	252. 
	L471
	Nenaudojama

	253. 
	L472
	8850–9000 MHz ir 9200–9225 MHz radijo dažnių juostas jūrų radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik kranto radarams.

	254. 
	L473A
	9000–9200 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios radiolokacijos tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių pagal Paskirstymo lentelės III skyriaus 143 eilutę veikiančioms oreivystės radionavigacijos tarnybos sistemoms. Negali būti reikalaujama, kad šios radiolokacijos tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti šioje eilutėje nurodytos oreivystės radionavigacijos tarnybos sistemos. 

	255. 
	L474
	Vadovaujantis atitinkamose ITU-R rekomendacijose nustatytomis sąlygomis 9200–9500 MHz radijo dažnių juosta gali būti naudojama paieškos ir gelbėjimo švyturiams-atsakikliams. Turi būti laikomasi Reglamento 31 straipsnyje nurodytų sąlygų.

	256. 
	L475
	9300–9500 MHz radijo dažnių juostą oreivystės radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik antžeminiams radarams ir orlaiviuose esantiems orų radarams. 9300–9320 MHz radijo dažnių juostą leidžiama naudoti oreivystės radionavigacijos tarnybos antžeminiams radiolokaciniams švyturiams, jeigu nebus keliami žalingieji trikdžiai jūrų radionavigacijos tarnybai. 

	257. 
	L475A
	9300–9500 MHz radijo dažnių juosta gali būti naudojama tik tokioms palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) sistemoms ir kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) sistemoms, kurių veikimui reikia didesnio kaip 300 MHz radijo dažnių juostos pločio ir kurių veikimui nepakanka 9500–9800 MHz radijo dažnių juostos. 

	258. 
	L475B
	9300–9500 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios radiolokacijos tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių radionavigacijos tarnybos radarams. Negali būti reikalaujama, kad šioje radijo dažnių juostoje veikiančios radiolokacijos tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radionavigacijos tarnybos radarai. Meteorologijos tikslais naudojamiems antžeminiams radarams teikiama pirmenybė kitų radiolokacijos įrenginių atžvilgiu.

	259. 
	L476A
	Palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) ir kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių 9300–9800 MHz radijo dažnių juostoje veikiančioms radionavigacijos ir radiolokacijos tarnybų stotims. Negali būti reikalaujama, kad šioje radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) ir kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radionavigacijos ir radiolokacijos tarnybų stotys. 

	260. 
	L477–L478
	Nenaudojama

	261. 
	L478A
	9800–9900 MHz radijo dažnių juostą palydovinė Žemės tyrimo tarnyba (aktyvioji) ir kosminio tyrimo tarnyba (aktyvioji) gali naudoti tik tokioms sistemoms, kurių veikimui reikia didesnio kaip 500 MHz radijo dažnių juostos pločio ir kurių veikimui nepakanka 9300–9800 MHz radijo dažnių juostos. 

	262. 
	L478B
	Palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) ir kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių 9800–9900 MHz radijo dažnių juostoje antrine teise veikiančioms fiksuotosios tarnybos stotims. Negali būti reikalaujama, kad šioje radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) ir kosminio tyrimo tarnybos (aktyviosios) stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti fiksuotosios tarnybos stotys. 

	263. 
	L479
	9975–10025 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei meteorologinei tarnybai naudoti antrine teise orų radarams.

	264. 
	L480–L481
	Nenaudojama

	265. 
	L482
	10,6–10,68 GHz radijo dažnių juostoje veikiančiose fiksuotosios ir judriosios, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybų stotyse antenai perduodama galia neturi viršyti –3 dBW.

	266. 
	L482A
	10,6–10,68 GHz radijo dažnių juostos bendram naudojimui (angl. sharing) palydovinei Žemės tyrimo (pasyviajai), fiksuotajai ir judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnyboms yra taikomos Reglamento 751 rezoliucijoje nurodytos sąlygos.

	267. 
	L483
	Nenaudojama

	268. 
	L484
	10,7–11,7 GHz radijo dažnių juostą palydovinė fiksuotoji tarnyba (Ž–K) gali naudoti tik palydovinės transliavimo tarnybos radijo maitinimo linijoms.

	269. 
	L484A
	Negali būti reikalaujama, kad 10,95–11,2 GHz (K–Ž), 11,45–11,7 GHz (K–Ž), 12,5–12,75 GHz (K–Ž), 13,75–14,5 GHz (Ž–K), 17,8–18,6 GHz (K–Ž), 19,7–20,2 GHz (K–Ž), 27,5–28,6 GHz (Ž–K), 29,5–30 GHz (Ž–K) radijo dažnių juostose veikiančios palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti palydovinės fiksuotosios tarnybos geostacionariųjų palydovų tinklai. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytų radijo dažnių juostų šioje eilutėje nurodytiems tinklams ir sistemoms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata. Palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos, veikiančios šiose radijo dažnių juostose, turi būti eksploatuojamos taip, kad būtų nedelsiant pašalinti visi jų veikimo metu keliami nepriimtinieji trikdžiai. 

	270. 
	L485–L486
	Nenaudojama

	271. 
	L487
	11,7–12,5 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios fiksuotosios, palydovinės fiksuotosios, transliavimo ir judriosios, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybų stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių pagal Reglamento 30 priedo planą veikiančioms palydovinės transliavimo tarnybos stotims. Negali būti reikalaujama, kad šios fiksuotosios, palydovinės fiksuotosios, transliavimo ir judriosios, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybų stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti aukščiau minėtos palydovinės transliavimo tarnybos stotys. 

	272. 
	L487A
	11,7–12,5 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei fiksuotajai tarnybai (K–Ž) naudoti pirmine teise tik negeostacionariųjų palydovų sistemoms. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti palydovinės transliavimo tarnybos geostacionariųjų palydovų tinklai. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 11,7–12,5 GHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytiems tinklams ir sistemoms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata. Palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos turi būti naudojamos taip, kad būtų nedelsiant pašalinti visi jų naudojimo metu atsirandantys nepriimtinieji trikdžiai. 

	273. 
	L488–L491
	Nenaudojama 

	274. 
	L492
	Atsižvelgiant į Reglamento 30 priedą, palydovinės transliavimo tarnybos stotims paskirti radijo dažniai gali būti naudojami ir palydovinės fiksuotosios tarnybos stočių signalams perduoti (K–Ž), jeigu nebus keliami didesnio lygio radijo trikdžiai ir jeigu nebus reikalaujama taikyti griežtesnes apsaugos priemones, negu Reglamento 30 priede nustatytos palydovinės transliavimo tarnybos transliavimo stotims taikomos priemonės.

	275. 
	L493–L496
	Nenaudojama

	276. 
	L497
	13,25–13,4 GHz radijo dažnių juostą oreivystės radionavigacijos tarnyba gali naudoti tik Doplerio navigacijos priemonėms.

	277. 
	L498A
	13,25–13,4 GHz radijo dažnių juostą naudojančios palydovinė Žemės tyrimo tarnyba (aktyvioji) ir kosminio tyrimo tarnyba (aktyvioji) neturi kelti žalingųjų trikdžių oreivystės radionavigacijos tarnybai. 13,25–13,4 GHz radijo dažnių juostą naudojant palydovinei Žemės tyrimo tarnybai (aktyviajai) ir kosminio tyrimo tarnybai (aktyviajai), neturi būti trukdoma oreivystės radionavigacijos tarnybos plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje.

	278. 
	L499–L500
	Nenaudojama

	279. 
	L501A
	13,4–13,75 GHz radijo dažnių juostą kosminio tyrimo tarnyba pirmine teise gali naudoti tik aktyviesiems erdvėlaivių jutikliams. Kitais atvejais kosminio tyrimo tarnyba naudoja šią radijo dažnių juostą antrine teise.

	280. 
	L501B
	Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji) tarnyba ir kosminio tyrimo (aktyvioji) tarnyba neturi kelti žalingųjų trikdžių 13,4–13,75 GHz radijo dažnių juostą naudojančiai radiolokacijos tarnybai. 13,4–13,75 GHz radijo dažnių juostą naudojant palydovinei Žemės tyrimo tarnybai (aktyviajai) ir kosminio tyrimo tarnybai (aktyviajai), neturi būti trukdoma radiolokacijos tarnybos plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje. 

	281. 
	L502
	13,75–14 GHz radijo dažnių juostoje palydovinės fiksuotosios tarnybos geostacionariųjų palydovų tinklo Žemės stoties minimalus antenos skersmuo turi būti 1,2 m, o palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų tinklo Žemės stoties minimalus antenos skersmuo turi būti 4,5 m. Šioje radijo dažnių juostoje veikiančios radiolokacijos tarnybos ar radionavigacijos tarnybos stoties ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (e.i.r.p.) vidurkis per vieną sekundę turi būti ne didesnis kaip 59 dBW, kai polinkio kampai yra didesni kaip 2°, ir ne didesnis kaip 65 dBW, kai polinkio kampai yra mažesni kaip 2°. Prieš pradedant naudoti palydovinės fiksuotosios tarnybos geostacionariųjų palydovų tinklo Žemės stotį, kurios antenos skersmuo yra mažesnis kaip 4,5 m, turi būti užtikrinama, kad galios srauto tankis daugiau kaip vieną procentą laiko nėra didesnis kaip –115 dB (W / (m2 ×10 MHz)) 36 m aukštyje virš jūros lygio ir nėra didesnis kaip –115 dB (W / (m2 ×10 MHz) 3 m aukštyje virš Žemės paviršiaus prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos. Kiekvienos palydovinės fiksuotosios tarnybos Žemės stoties, turinčios 4,5 m ar didesnio skersmens anteną, ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.) turi būti ne mažesnė kaip 68 dBW, bet ne didesnė kaip 85 dBW.

	282. 
	L503
	Nenaudojama

	283. 
	L504
	14–14,3 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės fiksuotosios tarnybos kosminės stotys turi būti apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radionavigacijos tarnybos stotys. 

	284. 
	L504A
	14–14,5 GHz radijo dažnių juostoje antrine teise radijo dažnius naudojančios oreivystės palydovinės judriosios tarnybos Žemės stotys gali palaikyti ryšį su palydovinės fiksuotosios tarnybos kosminėmis stotimis.

	285. 
	L505
	Nenaudojama 

	286. 
	L506A
	14–14,5 GHz radijo dažnių juostoje laivo Žemės stotys, kurių ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.) yra didesnė nei 21 dBW, gali veikti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir laivuose įrengtos Žemės stotys, veikiančios pagal Reglamento 902 rezoliucijoje nurodytas sąlygas. 

	287. 
	L507–L510
	Nenaudojama

	288. 
	L511A
	15,43–15,63 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei fiksuotajai tarnybai (K–Ž) naudoti pirmine teise. 15,43–15,63 GHz radijo dažnių juostą palydovinei fiksuotajai tarnybai (K–Ž) ir (Ž–K) leidžiama naudoti tik palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms. Siekiant išvengti žalingųjų trikdžių (K–Ž) signalų perdavimui, turi būti laikomasi ITU-R S.1341 rekomendacijoje „Suderinamumas tarp palydovinės judriosios tarnybos ir oreivystės radionavigacijos tarnybos radijo maitinimo linijų kryptimi kosmosas – Žemė 15,4–15,7 GHz radijo dažnių juostoje ir radioastronomijos tarnybos apsauga 15,35–15,4 GHz radijo dažnių juostoje“ (angl. Sharing Between Feeder Links for the Mobile-Satellite Service and the Aeronautical Radionavigation Service in the Space-to-Earth Direction in the Band 15,4–15,7 GHz and the Protection of the Radio Astronomy Service in the Band 15,35–15,4 GHz) nurodytų Žemės stoties antenos minimalaus polinkio kampo virš horizonto ir minimalių koordinavimo atstumų dydžių. Siekiant apsaugoti 15,35–15,4 GHz radijo dažnių juostą naudojančią radioastronomijos tarnybą nuo žalingųjų trikdžių, 15,43–15,63 GHz radijo dažnių juostoje veikiančių palydovinės judriosios tarnybos (K–Ž) negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijų visų kosminių stočių 15,35–15,4 GHz radijo dažnių juostoje sukeltas visuminis galios srauto tankis (angl. aggregate power flux-density) bet kokioje radioastronomijos observatorijoje daugiau kaip 2 procentus laiko neturi būti didesnis kaip –156 dB (W/m2) 50 MHz pločio radijo dažnių juostoje.

	289. 
	L511C
	Oreivystės radionavigacijos tarnybos stočių ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (e.i.r.p.) leistini dydžiai nurodyti ITU-R S.1340 rekomendacijoje „Suderinamumas tarp palydovinės judriosios tarnybos ir oreivystės radionavigacijos tarnybos radijo maitinimo linijų kryptimi Žemė – kosmosas 15,4–15,7 GHz radijo dažnių juostoje“ (angl. Sharing Between Feeder Links for the Mobile-Satellite Service and the Aeronautical Radionavigation Service in the Earth-to-space Direction in the Band 15,4–15,7 GHz). Siekiant apsaugoti oreivystės radionavigacijos tarnybos stotis nuo galimų radijo maitinimo linijų Žemės stočių sukeltų žalingųjų trikdžių, turi būti laikomasi ITU-R S.1340 rekomendacijoje nurodytų minimalaus koordinavimo atstumo ir radijo maitinimo linijų Žemės stočių ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės horizontalia kryptimi galios (e.i.r.p.) dydžių. 

	290. 
	L511D
	15,4–15,43 GHz ir 15,65–15,7 GHz radijo dažnių juostose veikiančių negeostacionariųjų palydovų kosminių stočių ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (e.i.r.p.) srauto tankio dydis ties Žemės paviršiumi neturi būti didesnis kaip –146 dB (W/ (m2×MHz)) bet kuriame kritimo kampe. 15,63–15,65 GHz radijo dažnių juostoje veikiančių negeostacionariųjų palydovų kosminių stočių spinduliuotės galios srauto tankio dydis ties Žemės paviršiumi gali būti didesnis kaip –146dB (W/ (m2×MHz) bet kuriame kritimo kampe, jeigu pagal Reglamento procedūras tokie spinduliuočių dydžiai buvo sukoordinuoti su suinteresuotų valstybių telekomunikacijų administracijomis. 15,63–15,65 GHz radijo dažnių juostoje (Ž–K) veikiančios palydovinės fiksuotosios tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių oreivystės radionavigacijos tarnybos stotims. 

	291. 
	L512–L513
	Nenaudojama

	292. 
	L514
	17,3–17,7 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir fiksuotajai bei judriajai tarnyboms naudoti antrine teise. Vadovaujantis Reglamento 21 straipsniu, fiksuotosios ar judriosios tarnybos stoties ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.) neturi būti didesnė kaip 55 dBW, o antenai perduodama galia neturi būti didesnė kaip 10 dBW.

	293. 
	L515
	17,3–17,7 GHz radijo dažnių juostos bendram naudojimui (angl. sharing) palydovinei fiksuotajai (Ž–K) bei palydovinei transliavimo tarnyboms yra taikomos Reglamento 30A priede nurodytos sąlygos.

	294. 
	L516
	17,3–18,1 GHz radijo dažnių juostą palydovinės fiksuotosios tarnybos (Ž–K) geostacionariųjų palydovų sistemos gali naudoti tik palydovinės transliavimo tarnybos radijo maitinimo linijoms. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti palydovinės fiksuotosios tarnybos geostacionariųjų palydovų sistemos. Skiriant ir naudojant radijo dažnius iš 17,3–18,1 GHz radijo dažnių juostos šioje eilutėje nurodytoms palydovų sistemoms, netaikoma Paskirstymo lentelės 11 punkto nuostata. Palydovinės fiksuotosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemos turi būti eksploatuojamos taip, kad būtų nedelsiant pašalinti visi jų veikimo metu atsirandantys nepriimtinieji trikdžiai.

	295. 
	L516A
	Negali būti reikalaujama, kad 17,3–17,7 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės fiksuotosios tarnybos (K–Ž) Žemės stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti pagal Reglamento 30A priede nustatytas sąlygas veikiančios palydovinės transliavimo tarnybos radijo maitinimo linijų Žemės stotys. 17,3–17,7 GHz radijo dažnių juostą naudojant palydovinės fiksuotosios tarnybos (K–Ž) Žemės stotims, neturi būti trukdoma palydovinės transliavimo tarnybos radijo maitinimo linijų Žemės stočių plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje.

	296. 
	L516B
	17,3–17,7 GHz, 19,7–20,2 GHz, 39,5–40 GHz, 40–40,5 GHz, 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz, 49,44–50,2 GHz radijo dažnių juostos (K–Ž) bei 27,5–27,82 GHz, 28,45–28,94 GHz, 29,46–30 GHz radijo dažnių juostos (Ž–K) numatomos palydovinės fiksuotosios tarnybos didelio duomenų perdavimo tankio sistemoms diegti. Šioje eilutėje nurodytas radijo dažnių juostas kitais tikslais gali naudoti kitos radijo ryšio tarnybos, kurioms jos paskirstytos pirmine teise. Skiriant radijo dažnius iš šioje eilutėje nurodytų radijo dažnių juostų, palydovinės fiksuotosios tarnybos didelio duomenų perdavimo tankio sistemoms pirmenybė neteikiama. 

	297. 
	L517–L518
	Nenaudojama 

	298. 
	L519
	18,1–18,4 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei meteorologinei tarnybai (K–Ž) naudoti pirmine teise tik geostacionariesiems palydovams. 

	299. 
	L520
	18,1–18,4 GHz radijo dažnių juostą palydovinė fiksuotoji tarnyba (Ž–K) gali naudoti tik palydovinės transliavimo tarnybos geostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms.

	300. 
	L521
	Nenaudojama 

	301. 
	L522A
	18,6–18,8 GHz radijo dažnių juostoje veikiančių fiksuotosios ir palydovinės fiksuotosios tarnybų stočių spinduliuotės negali viršyti Reglamento 21 straipsnyje nurodytų verčių.

	302. 
	L522B
	18,6–18,8 GHz radijo dažnių juostą palydovinė fiksuotoji tarnyba gali naudoti tik geostacionariųjų palydovų sistemoms ir sistemoms, kurių palydovų orbitos apogėjus didesnis kaip 20 000 km.

	303. 
	L523B
	19,3–19,6 GHz radijo dažnių juostą (Ž–K) palydovinė fiksuoto tarnyba gali naudoti tik palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės fiksuotosios ir palydovinės transliavimo tarnybų geostacionariųjų palydovų sistemos būtų apsaugotos nuo nepriimtinųjų trikdžių, kuriuos gali kelti šioje eilutėje minimos negeostacionariųjų palydovų sistemos. 

	304. 
	L524–L525
	Nenaudojama

	305. 
	L526
	20,1–20,2 GHz ir 29,9–30 GHz radijo dažnių juostose veikiančios radijo ryšio sistemos, kartu priklausančios ir palydovinei fiksuotajai, ir palydovinei judriajai tarnyboms, gali aprėpti ryšio linijas tarp Žemės stočių, esančių apibrėžtuose taškuose, arba Žemės stočių, esančių neapibrėžtuose taškuose, arba tarp judančių Žemės stočių ir einančias per vieną arba daugiau palydovų.

	306. 
	L527
	Palydovinei judriajai tarnybai, naudojančiai 19,7–20,2 GHz ir 29,5–30 GHz radijo dažnių juostas, netaikoma Paskirstymo lentelės 6 punkto nuostata. 

	307. 
	L528–L529
	Nenaudojama 

	308. 
	L530
	21,4–22 GHz radijo dažnių juostą palydovinė transliavimo tarnyba turi naudoti pagal Reglamento 525 rezoliucijoje nurodytas sąlygas.

	309. 
	L531
	Nenaudojama

	310. 
	L532
	22,21–22,5 GHz radijo dažnių juostą naudojant palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (pasyviosios) ir kosminio tyrimo tarnybos (pasyviosios) stotims, neturi būti trukdoma fiksuotosios ir judriosios, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybų plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje. 

	311. 
	L533
	Negali būti reikalaujama, kad tarppalydovinės tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radionavigacijos tarnybos oro uosto paviršiaus apžvalgos stotys.

	312. 
	L534
	Nenaudojama

	313. 
	L535
	Kai 24,75–25,25 GHz radijo dažnių juostą naudoja palydovinė fiksuotoji tarnyba (Ž–K), pirmenybė teikiama palydovinės transliavimo tarnybos stočių radijo maitinimo linijoms. Naudojant šią radijo dažnių juostą kitais tikslais, negali būti keliami žalingieji trikdžiai esamiems ir būsimiems palydovinės transliavimo tarnybos stočių radijo maitinimo linijų tinklams. 

	314. 
	L535A
	29,1–29,5 GHz radijo dažnių juostą (Ž–K) palydovinė fiksuotoji tarnyba gali naudoti tik geostacionariųjų palydovų sistemoms ir palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų palydovų sistemų radijo maitinimo linijoms. Negali būti reikalaujama, kad palydovinės fiksuotosios ir palydovinės transliavimo tarnybų geostacionariųjų palydovų sistemos būtų apsaugotos nuo nepriimtinųjų trikdžių, kuriuos gali kelti negeostacionariųjų palydovų sistemos.

	315. 
	L536
	25,25–27,5 GHz radijo dažnių juostą tarppalydovinė tarnyba gali naudoti tik kosmoso ar palydoviniams Žemės tyrimams, taip pat duomenims, susijusiems su industrine bei medicinine veikla kosmose, perduoti.

	316. 
	L536A
	Negali būti reikalaujama, kad palydovinės Žemės tyrimo ir kosminio tyrimo tarnybų Žemės stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti fiksuotosios ir judriosios tarnybų stotys. Be to, palydovinės Žemės tyrimo tarnybos ir kosminio tyrimo tarnybos Žemės stočių naudojimo sąlygos turi būti nustatomos atsižvelgiant į ITU-R SA.1278 rekomendacijoje „Suderinamumo tarp palydovinės Žemės tyrimo tarnybos kryptimi kosmosas–Žemė, fiksuotosios, tarppalydovinės ir judriosios tarnybų įgyvendinimas 25,5–27,0 GHz radijo dažnių juostoje“ (angl. Feasibility of Sharing Between the Earth Exploration-satellite Service (Space-to-Earth) and the Fixed, Inter-satellite, and Mobile Services in the Band 25,5–27,0 GHz) ir SA.1625 rekomendacijoje „Suderinamumo tarp kosminio tyrimo tarnybos (K–Ž), fiksuotosios, tarppalydovinės ir mobiliosios tarnybų įgyvendinimas 25,5–27,0 GHz radijo dažnių juostoje“ (angl. Feasibility of Sharing Between the Space Research Service (Space-to-Earth) and the Fixed, Inter-satellite, and Mobile Services in the Band 25,5–27,0 GHz) nurodytas sąlygas.

	317. 
	L536B
	Negali būti reikalaujama, kad 25,5–27 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios palydovinės Žemės tyrimo tarnybos Žemės stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti fiksuotosios ir judriosios tarnybų stotys. 25,5–27 GHz radijo dažnių juostą naudojant palydovinės Žemės tyrimo tarnybos Žemės stotims, neturi būti trukdoma fiksuotosios ir judriosios tarnybų stočių plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje.

	318. 
	L536C
	Negali būti reikalaujama, kad 25,5–27 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios kosminio tyrimo tarnybos Žemės stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti fiksuotosios ir judriosios tarnybų stotys. 25,5–27 GHz radijo dažnių juostą naudojant kosminio tyrimo tarnybos Žemės stotims, neturi būti trukdoma fiksuotosios ir judriosios tarnybų stočių plėtrai ir veiklai šioje radijo dažnių juostoje.

	319. 
	L537
	Negali būti reikalaujama, kad palydovinės fiksuotosios ir palydovinės transliavimo tarnybų geostacionariųjų palydovų sistemos būtų apsaugotos nuo nepriimtinųjų trikdžių, kuriuos gali kelti kosminio radijo ryšio tarnybų, naudojančių tarppalydovinės tarnybos negeostacionariuosius palydovus, veikiančius 27–27,5 GHz radijo dažnių juostoje, stotys.

	320. 
	L538
	27,5–27,501 GHz ir 29,999–30 GHz radijo dažnių juostos paskirstomos ir palydovinei fiksuotajai tarnybai (K–Ž) naudoti pirmine teise radijo švyturiams, skirtiems aukštynkrypčių perdavimo linijų galios kontrolei. Tokių radijo švyturių (K–Ž) ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.) gretimų geostacionariųjų palydovų kryptimi neturi viršyti 10 dBW. 

	321. 
	L539
	27,5–30 GHz radijo dažnių juostą gali naudoti palydovinė fiksuotoji tarnyba (Ž–K) palydovinės transliavimo tarnybos radijo maitinimo linijoms.

	322. 
	L540
	27,501–29,999 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei fiksuotajai tarnybai (K–Ž) naudoti antrine teise tik radijo švyturiams, skirtiems aukštynkrypčių perdavimo linijų galios kontrolei.

	323. 
	L541
	28,5–30 GHz radijo dažnių juostą palydovinė Žemės tyrimo tarnyba gali naudoti tik duomenims tarp radijo stočių perduoti, bet negali naudoti pirminiam informacijos rinkimui panaudojant aktyviuosius ar pasyviuosius jutiklius.

	324. 
	L541A
	29,1–29,5 GHz radijo dažnių juostoje (Ž–K) veikiančių palydovinės judriosios tarnybos negeostacionariųjų tinklų radijo maitinimo linijose ir palydovinės fiksuotosios tarnybos geostacionariųjų palydovų tinkluose turi būti įdiegta aukštynkrypčių perdavimo linijų adaptyvioji galios kontrolė ar kiti fedingo efekto kompensavimo būdai tam, kad būtų užtikrintas reikiamas Žemės stočių spinduliuotės galios lygis ir radijo ryšio linijos pajėgumas bei kartu sumažintas tarpusavio radijo trikdžių lygis.

	325. 
	L542
	Nenaudojama 

	326. 
	L543
	29,95–30 GHz radijo dažnių juostą antrine teise gali naudoti palydovinė Žemės tyrimo tarnyba ryšio linijoms (K–K) telemetrijos, sekimo ir nuotolinio valdymo tikslais.

	327. 
	L544–L546
	Nenaudojama

	328. 
	L547
	31,8–33,4 GHz, 37–40 GHz, 40,5–43,5 GHz, 51,4–52,6 GHz, 55,78–59 GHz ir 64–66 GHz radijo dažnių juostas fiksuotoji tarnyba gali naudoti didelio duomenų perdavimo tankio sistemoms. Turi būti laikomasi Reglamento 75 rezoliucijoje nurodytų sąlygų. Aukščiau minėtoms sistemoms naudojant 39,5–40 GHz radijo dažnių juostą, turi būti atsižvelgiama ir į galimus apribojimus, susijusius su šios radijo dažnių juostos naudojimu palydovinės fiksuotosios tarnybos didelio duomenų perdavimo tankio sistemoms diegti.

	329. 
	L547A
	Naudojant radijo dažnius iš 31,8–33,4 GHz radijo dažnių juostos fiksuotosios tarnybos stotims, turi būti imamasi atitinkamų priemonių, kad būtų sumažinti galimi radijo trukdžiai radionavigacijos tarnybos orlaivių stotims, atsižvelgiant į orlaivių radarų sistemų eksploatacinius reikalavimus.

	330. 
	L548
	Projektuojant tarppalydovinės tarnybos sistemas, veiksiančias 32,3–33 GHz radijo dažnių juostoje, radionavigacijos tarnybos sistemas, veiksiančias 32–33 GHz radijo dažnių juostoje, ir kosminio tyrimo tarnybos sistemas, veiksiančias 31,8–32,3 GHz radijo dažnių juostoje, turi būti imamasi atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta šių radijo ryšio tarnybų tarpusavio žalingųjų trikdžių. Turi būti laikomasi Reglamento 707 rekomendacijoje nurodytų sąlygų.

	331. 
	L549A
	35,5–36 GHz radijo dažnių juostoje veikiančių palydovinės Žemės tyrimo (aktyviosios) ar kosminio tyrimo (aktyviosios) tarnybos bet kurių kosmose esančių jutiklių sukurtas vidutinis galios srauto tankis ties Žemės paviršiumi bet kuria kryptimi, nutolusia didesniu kaip 0,8° kampu nuo pagrindinio lapelio centrinės krypties, negali viršyti –73,3 dB(W/m2).

	332. 
	L550A
	36–37 GHz radijo dažnių juostos bendram naudojimui (angl. sharing) palydovinei Žemės tyrimo tarnybai (pasyviajai), fiksuotajai ir judriajai tarnyboms yra taikomos Reglamento 752 rezoliucijoje nurodytos sąlygos.

	333. 
	L551
	Nenaudojama

	334. 
	L552
	47,2–49,2 GHz radijo dažnių juostą palydovinė fiksuotoji tarnyba gali naudoti tik 40,5–42,5 GHz juostą naudojančios palydovinės transliavimo tarnybos radijo maitinimo linijoms.

	335. 
	L552A
	47,2–47,5 GHz ir 47,9–48,2 GHz radijo dažnių juostos paskirstomos fiksuotajai tarnybai tik aukštybinių platformų stotims naudoti. 47,2–47,5 GHz ir 47,9–48,2 GHz radijo dažnių juostų naudojimo sąlygos turi atitikti Reglamento 122 rezoliucijoje nurodytas sąlygas.

	336. 
	L553
	43,5–47 GHz ir 66–71 GHz radijo dažnių juostose veikiančios sausumos judriosios tarnybos stotys gali būti naudojamos, jeigu jos nekels žalingųjų trikdžių šiose radijo dažnių juostose veikiančioms kosminio radijo ryšio tarnyboms. 

	337. 
	L554
	43,5–47 GHz, 66–71 GHz, 95–100 GHz, 123–130 GHz, 191,8–200 GHz ir 252–265 GHz radijo dažnių juostose veikiančios palydovinės radijo ryšio linijos, kurios palaiko tam tikruose apibrėžtuose taškuose esančių sausumos stočių tarpusavio ryšį, gali būti naudojamos taip pat kartu su palydovine judriąja ar palydovine radionavigacijos tarnyba.

	338. 
	L554A
	47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz ir 49,44–50,2 GHz radijo dažnių juostas palydovinė fiksuotoji tarnyba (K–Ž) gali naudoti tik geostacionariesiems palydovams.

	339. 
	L555
	48,94–49,04 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir radioastronomijos tarnybai naudoti pirmine teise.

	340. 
	L555B
	48,2–48,54 GHz ir 49,44–50,2 GHz radijo dažnių juostose veikiančios palydovinės fiksuotosios tarnybos (K–Ž) bet kurios geostacionariosios kosminės stoties 48,94–49,04 GHz radijo dažnių juostoje sukeltas galios srauto tankis ties bet kuria radioastronomijos tarnybos stotimi prie Žemės paviršiaus neturi viršyti –151,8 dB(W/m2) bet kurioje 500 kHz pločio radijo dažnių juostoje. 

	341. 
	L556
	51,4–54,25 GHz, 58,2–59 GHz ir 64–65 GHz radijo dažnių juostos gali būti naudojamos ir radioastronominiams stebėjimams.

	342. 
	L556A
	54,25–56,9 GHz, 57–58,2 GHz ir 59–59,3 GHz radijo dažnių juostose veikiančios geostacionariuosiuose palydovuose naudojamos tarppalydovinės tarnybos stoties sukeltas vienetinis galios srauto tankis bet kuriame aukštyje nuo 0 km iki 1 000 km virš Žemės paviršiaus bet kuriomis sąlygomis bet kuriame radijo bangos kritimo kampe ir esant bet kokiam moduliacijos tipui neturi viršyti –147 dB(W/(m2×100 MHz)).

	343. 
	L557A
	Siekiant apsaugoti palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (pasyviosios) stotis, 55,78–56,26 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios fiksuotosios tarnybos stoties siųstuvo antenai perduotas didžiausias galios tankis neturi viršyti –26 dB(W/MHz).

	344. 
	L558
	55,78–58,2 GHz, 59–64 GHz, 66–71 GHz, 122,25–123 GHz, 130–134 GHz, 167–174,8 GHz ir 191,8–200 GHz radijo dažnių juostose veikiančios oreivystės judriosios tarnybos stotys gali būti naudojamos, jeigu jos nekels žalingųjų trikdžių tarppalydovinei tarnybai. 

	345. 
	L558A
	56,9–57 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios geostacionariuosiuose palydovuose naudojamos tarppalydovinės tarnybos stoties sukeltas vienetinis galios srauto tankis bet kuriame aukštyje nuo 0 km iki 1 000 km virš Žemės paviršiaus bet kuriomis sąlygomis bet kuriame radijo bangos kritimo kampe ir esant bet kokiam moduliacijos tipui neturi viršyti –147 dB(W/(m2 ×100 MHz)).

	346. 
	L559
	59–64 GHz radijo dažnių juostoje veikiantys radiolokacijos tarnybos orlaivių radarai gali būti naudojami, jeigu jie nekels žalingųjų trikdžių tarppalydovinės tarnybos stotims. 

	347. 
	L560
	78–79 GHz radijo dažnių juostą palydovinė Žemės tyrimo ir kosminio tyrimo tarnyba pirmine teise gali naudoti radarams, įrengtiems kosminėse stotyse.

	348. 
	L561
	74–76 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios fiksuotosios, judriosios ir transliavimo tarnybų stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių palydovinės fiksuotosios ir palydovinės transliavimo tarnybų stotims.

	349. 
	L561A
	81–81,5 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir mėgėjų bei palydovinei mėgėjų tarnyboms naudoti antrine teise.

	350. 
	L562
	94–94,1 GHz radijo dažnių juostą palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji) ir kosminio tyrimo tarnyba (aktyvioji) gali naudoti tik erdvėlaivių debesų radarams.

	351. 
	L562A
	Atsižvelgiant į tai, kad palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) kosminės stoties sukelta spinduliuotė, nukreipta radioastronomijos stoties antenos pagrindinio lapelio kryptimi, gali žymiai apgadinti arba visiškai sugadinti radioastromominius imtuvus, planuojant palydovinės Žemės tyrimo tarnybos (aktyviosios) ir radioastronomijos tarnybos stotis, veiksiančias 94–94,1 GHz ir 130–134 GHz radijo dažnių juostose, reikia imtis visų įmanomų radioastronomijos stočių imtuvų apsaugos nuo sugadinimo priemonių.

	352. 
	L562B
	105–109,5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 155,5–158,5 GHz ir 217–226 GHz radijo dažnių juostas kosminio tyrimo tarnyba (pasyvioji) gali naudoti tik kosminei radioastronomijai.

	353. 
	L562C
	116–122,25 GHz radijo dažnių juostoje veikiančiuose geostacionariuosiuose palydovuose naudojamos tarppalydovinės tarnybos stoties sukurtas vienetinis galios srauto tankis bet kuriame aukštyje nuo 0 km iki 1 000 km virš Žemės paviršiaus ir arti geostacionariosios orbitinės pozicijos bet kuriomis sąlygomis bet kuriame radijo bangos kritimo kampe ir esant bet kokiam moduliacijos tipui neturi viršyti –148 dB (W/(m2×MHz)). 

	354. 
	L562E
	Palydovinė Žemės tyrimo tarnyba (aktyvioji) gali naudoti tik 133,5–134 GHz radijo dažnių juostą.

	355. 
	L562F
	155,5–158,5 GHz radijo dažnių juosta palydovinei Žemės tyrimo tarnybai (pasyviajai) ir kosminio tyrimo tarnybai (pasyviajai) paskirstoma tik iki 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

	356. 
	L562G
	155,5–158,5 GHz radijo dažnių juosta fiksuotajai ir judriajai tarnyboms paskirstoma tik nuo 2018 m. sausio 1 d. 

	357. 
	L562H
	174,8–182 GHz ir 185–190 GHz radijo dažnių juostose veikiančių geostacionariųjų palydovų naudojamos tarppalydovinės tarnybos stoties sukurtas vienetinis galios srauto tankis bet kuriame aukštyje nuo 0 km iki 1 000 km virš Žemės paviršiaus ir arti geostacionarios orbitinės pozicijos bet kuriomis sąlygomis bet kuriame radijo bangos kritimo kampe ir esant bet kokiam moduliacijos tipui neturi viršyti –144 dB(W/(m2×MHz)).

	358. 
	L563A
	200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz ir 265–275 GHz radijo dažnių juostos naudojamos antžeminiams pasyviesiems atmosferos sudėties jutikliams. 

	359. 
	L563B
	237,9–238 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir palydovinei Žemės tyrimo tarnybai (aktyviajai) bei kosminio tyrimo tarnybai (aktyviajai) tik erdvėlaivių debesų radarams.

	360. 
	L564
	Nenaudojama

	361. 
	L565
	275–1000 GHz radijo dažnių juosta gali būti naudojama įvairių aktyviųjų ir pasyviųjų radijo ryšio tarnybų eksperimentams ir jų plėtojimui. Spektrinių linijų matavimams reikalingos šios radijo dažnių juostos: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz, 426–442 GHz, 453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz ir 926–945 GHz – radioastronomijos tarnybai; 275–277 GHz, 294–306 GHz, 316–334 GHz, 342–349 GHz, 363–365 GHz, 371–389 GHz, 416–434 GHz, 442–444 GHz, 496–506 GHz, 546–568 GHz, 624–629 GHz, 634–654 GHz, 659–661 GHz, 684–692 GHz, 730–732 GHz, 851–853 GHz ir 951–956 GHz – palydovinei Žemės tyrimo tarnybai (pasyviajai) ir kosminio tyrimo tarnybai (pasyviajai). Reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad šioje eilutėje nurodytos tarnybos būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių. 

	362. 
	LT1–LT2
	Nenaudojama

	363. 
	LT3
	50–52 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir mėgėjų tarnybai naudoti antrine teise. Mėgėjų tarnybos stoties siųstuvo ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.) neturi viršyti 25 W.

	364. 
	LT4
	47–68 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir sausumos judriajai tarnybai naudoti pirmine teise. Sausumos judriosios tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių transliavimo tarnybos stotims. Negali būti reikalaujama, kad sausumos judriosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti transliavimo tarnybos stotys. 47–58 MHz ir 66–73 MHz radijo dažnių juostose naujos transliavimo tarnybos stotys nesteigiamos. 

	365. 
	LT5
	230–235 MHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir transliavimo tarnybai naudoti pirmine teise tik skaitmeninio antžeminio radijo transliavimo sistemai radijo dažnių (kanalų) naudojimo plane arba kituose Ryšių reguliavimo tarnybos tvirtinamuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.

	366. 
	LT6
	10,45–10,5 GHz radijo dažnių juosta paskirstoma ir fiksuotajai tarnybai ryšiui palaikyti. Fiksuotosios tarnybos stotys neturi kelti žalingųjų trikdžių radiolokacijos tarnybai. Negali būti reikalaujama, kad fiksuotosios tarnybos stotys būtų apsaugotos nuo žalingųjų trikdžių, kuriuos gali kelti radiolokacijos tarnybos stotys.


