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LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

LEIDIMAS

NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) VIEŠAJAME BEVIELIO RYŠIO PRIEIGOS tinklE 3,466 – 3,480 GHz ir 3,566 – 3,580 GHz radijo dažnių juostose

2008 m. balandžio 25 d. Nr. (11.13) BPP-9
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1V-228 „Dėl leidimo Nr. (11.13) BPP-9 naudoti radijo dažnius (kanalus) viešajame bevielio ryšio prieigos tinkle 3,466–3,480 GHz ir 3,566–3,580 GHz radijo dažnių juostose papildymo“ vietoj 2007 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo Nr. (11.13) BPP-9 naudoti radijo dažnius (kanalus) viešajame bevielio ryšio prieigos tinkle 3,466–3,480 GHz ir 3,566–3,580 GHz radijo dažnių juostose išduodamas šis papildytas leidimas.

1. Leidimo turėtojas: 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
Kodas 120505210.

2. Leidimo turėtojas turi teisę naudoti 14 MHz pločio dupleksinę radijo dažnių juostą iš 3,466 – 3,480 GHz bei 3,566 – 3,580 GHz radijo dažnių juostų (į dupleksinę radijo dažnių juostą yra įskaitomos apsauginės radijo dažnių juostos).

3. Skiriamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo paskirtis – steigti viešąjį bevielio ryšio prieigos (toliau – Prieiga) tinklą bei teikti paslaugas Prieigos tinklu šiame leidime nurodytomis sąlygomis.

4. Radijo dažnių naudojimo pradžia: 2007 m. spalio 22 diena.

5. Radijo dažnių naudojimo teritorija: Lietuvos Respublika.

6. Leidime vartojama ši sąvoka:

Centrinė stotis – Prieigos tinklo stacionariai įrengtas radijo ryšio įrenginys, prie kurio radijo ryšiu jungiami to paties tinklo galiniai įrenginiai.

Kitos leidime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382) ir Radijo ryšio plėtros 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1V-697 (Žin., 2007, Nr. 55-2179).

7. Leidimo turėtojas:

7.1. radijo ryšio kanalo nešlio dažnį gali priartinti prie šio leidimo 2 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudotojui skirtos radijo dažnių juostos ribų tiek, kad nesukeltų radijo trukdžių gretimus radijo dažnius (kanalus) naudojančio naudotojo radijo ryšio įrenginiams. Apsauginės radijo dažnių (kanalų) juostos ir spinduliuotės parametrai gali būti nustatomi pagal Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto rekomendacijos ECC/REC/(04)05 (angl. Guidelines for accommodation and assignment of Multipoint Fixed Wireless systems in frequency bands 3.4-3.6 GHz and 3.6-3.8 GHz) bei Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto 2007 m. kovo 30 d. sprendimo ECC/DEC/(07)02 (angl. on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)) nurodytus reikalavimus;

7.2. naudodamas radijo ryšio įrenginius, kuriais siuntimas ir priėmimas vykdomas skirtingais radijo dažniais, radijo dažnius (kanalus) iš 3,466 – 3,480 GHz radijo dažnių juostos gali naudoti tik priėmimui centrinėse stotyse, o radijo dažnius (kanalus) iš 3,566 – 3,580 GHz radijo dažnių juostos gali naudoti tik siuntimui iš centrinės stoties;

7.3. naudodamas radijo ryšio įrenginius, kuriais siuntimas ir priėmimas vykdomas tokiais pat radijo dažniais, radijo dažnius (kanalus) iš 3,466 – 3,480 GHz radijo dažnių juostos ir radijo dažnius (kanalus) iš 3,566 – 3,580 GHz radijo dažnių juostos gali naudoti centrinėse stotyse ir galiniuose įrenginiuose.
8. Leidimo turėtojas, prieš pradėdamas naudoti kiekvieną centrinę stotį ar prieš keisdamas jos naudojimo sąlygas, privalo užregistruoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (toliau – Tarnyba) šią centrinę stotį arba gauti Tarnybos išduodamą šio leidimo priedą. Centrinė stotis laikoma užregistruota, kai jos pagrindiniai parametrai yra paskelbiami Tarnybos tinklalapio www.rrt.lt skyriaus „Radijo dažnių valdymas“ srityje „Registruotos viešojo bevielio ryšio prieigos tinklų 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje centrinės stotys“.
9. Tarnyba prieš registruodama centrinę stotį arba prieš išduodama šio leidimo priedą centrinei stočiai konsultuojasi Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 (Žin., 2004, Nr. 141-5173) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
10. Leidimo turėtojas gali naudoti tik tuos konkrečius radijo dažnius (kanalus) iš šio leidimo 2 punkte nurodytų radijo dažnių juostų:

10.1. kurie nurodyti užregistruojant centrinę stotį, ir tik užregistruotoje centrinėje stotyje įrengęs užregistruojant centrinę stotį nustatyto tipo siųstuvą ir nustatyto tipo bei aukščio išorines antenas, tik užregistruojant centrinę stotį nustatytu adresu ir koordinatėmis, laikydamasis konkrečios centrinės stoties spinduliuotės parametrų reikalavimų, nustatytų užregistruojant centrinę stotį arba;

10.2. kurie nurodyti šio leidimo prieduose, ir tik šio leidimo prieduose nurodytose stotyse, laikydamasis konkrečių stočių spinduliuotės parametrų reikalavimų šio leidimo prieduose nurodytomis radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygomis.
11. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, nurodytas šio leidimo 10 punkte, Tarnyba nustato registruodama centrinę stotį arba išduodama šio leidimo priedus (t.y., pildo šį leidimą priedais ar juos keičia) tik leidimo turėtojui pateikus, laikantis Dokumentų teikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5171), nustatytų reikalavimų, šiuos centrinės stoties parametrus:
11.1. naujai pradedamos naudoti techninės įrangos gamintojo aprašymus, kuriuose, atsižvelgiant į technologiją, būtų šie pagrindiniai radijo ryšio sistemą aprašantys parametrai:

11.1.1. radijo ryšio kanalo sutankinimo – atskyrimo metodas;

11.1.2. duplekso metodas;

11.1.3. moduliacijos tipai ir kodavimo santykiai;

11.1.4. centrinės stoties imtuvo filtro gaubtinės diagrama arba jos atitikmuo pagal Europos telekomunikacijų standartų instituto (toliau – ETSI) standartą, arba ponešlio simbolių sparta (Mbaud) ir kryčio koeficientas (angl. roll off factor);

11.1.5. centrinės stoties siųstuvo spektro gaubtinės diagrama (arba atitikmuo pagal ETSI standartą);

11.1.6. centrinės stoties antenos spinduliavimo tiesioginės ir kryžminės poliarizacijų diagramos atitinkamai horizontalioje ir vertikalioje plokštumose (arba atitikmenys pagal ETSI standartą) bei elektrinio vertikalaus polinkio kampas, deg;

11.1.7. centrinės stoties antenos izotropinis stiprinimo koeficientas, dBi;

11.1.8. centrinės stoties antenos darbinių dažnių diapazonas, GHz;

11.1.9. centrinės stoties imtuvo jautrio reikšmės atitinkančios moduliacijos tipus ir kodavimo santykius arba imtuvo minimali jautrio reikšmė, dBm (BER=10-6);

11.2. konkrečios centrinės stoties parametrus:

11.2.1. įrengimo adresą ir geografines koordinates;

11.2.2. sektorių skaičių ir kiekvieno sektoriaus pagrindinius parametrus:

11.2.2.1. radijo ryšio kanalo plotį;

11.2.2.2. centrinį siuntimo ir priėmimo dažnį;

11.2.2.3. sąlyginį numerį centrinėje stotyje arba pavadinimą;

11.2.2.4. radijo ryšio kanalo talpą, Mbit/s;

11.2.2.5. antenos azimutą, deg;

11.2.2.6. antenos mechaninį vertikalaus polinkio kampą, deg;

11.2.2.7. antenos aukštį virš žemės paviršiaus, m;

11.2.2.8. kabelio nuostolius, dB;

11.2.2.9. ekvivalentinę izotropinę išspinduliuojamą galią (angl. Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP), dBm;

11.2.2.10. maksimalią siųstuvo galią, dBm;

11.2.2.11. poliarizaciją;

11.2.2.12. naudojamos radijo ryšio įrangos tipą.

12. Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsniu, per 30 dienų (į šį terminą neįskaitomas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnyje nustatytas terminas viešam konsultavimuisi dėl su radijo dažnio (kanalo) naudojimu susijusių sąlygų keitimo ir terminas reikalingas radijo dažnio koordinavimo su užsienio valstybėmis procedūrai atlikti, jeigu koordinavimas bus vykdomas) nuo visos šio leidimo 11 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos įregistruoja centrinę stotį arba išduoda šio leidimo priedą arba motyvuotai atsisako registruoti centrinę stotį arba išduoti šio leidimo priedą. Tarnyba gali atsisakyti registruoti centrinę stotį arba išduoti šio leidimo priedą, kai centrinės stoties veikimas: 
12.1. pažeistų radijo dažnių naudojimo sąlygas;

12.2. neleistinai pablogintų elektromagnetinio suderinamumo sąlygas, įskaitant atvejus, susijusius su tarptautiniu koordinavimu;

12.3. viršytų Tarnybos nustatytų elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprio leistinas normas fiksuotos radijo stebėsenos stoties apsaugos zonoje.
13. Leidimo turėtojas privalo laikytis šių, konkurso metu prisiimtų, šio leidimo 2 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų:

13.1. ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 65 centrines stotis ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 75,5 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 77,7 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 79,4 procentų ne miesto gyventojų;
13.2. ne vėliau kaip iki 2009 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 135 centrines stotis ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 80,1 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 86,8 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 84,3 procentų ne miesto gyventojų;

13.3. ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 213 centrinių stočių ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 84,15 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 88,9 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 87,5 procentų ne miesto gyventojų;
13.4. ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 295 centrines stotis ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 87,42 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 91,2 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 91,3 procentų ne miesto gyventojų;
13.5. ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 414 centrinių stočių ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 90,7 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 92,2 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 93,1 procentų ne miesto gyventojų;
13.6. ne vėliau kaip iki 2013 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 540 centrinių stočių ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 92,3 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 93,0 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 95,0 procentų ne miesto gyventojų;
13.7. ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 746 centrines stotis ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 94,5 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 94,0 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 95,3 procentų ne miesto gyventojų;
13.8. ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 1057 centrines stotis ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 94,6 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 94,0 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 95,3 procentų ne miesto gyventojų;
13.9. ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 1387 centrines stotis ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 94,6 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 94,0 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 95,3 procentų ne miesto gyventojų;
13.10. ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 22 dienos įdiegti ne mažiau kaip 1767 centrines stotis ir užtikrinti, kad Prieigos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 94,6 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, o Prieigos tinklo prieinamumas siektų ne mažiau kaip 94,0 procentus Lietuvos Respublikos miesto gyventojų ir ne mažiau kaip 95,3 procentų ne miesto gyventojų.
131. Leidimo turėtojas, vykdydamas šio leidimo13 punkte nustatytus reikalavimus, taip pat gali naudoti kitus jam Tarnybos skirtus radijo dažnius (kanalus) iš 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostos.
14. Šio leidimo turėtojas privalo veiksmingai naudoti jam paskirtus radijo dažnius (kanalus).

15. Leidimo turėtojo naudojami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683) reikalavimus. 
16. Leidimo turėtojo Prieigos tinkle naudojamų galinių įrenginių, pritaikytų naudoti stacionariai (angl. Fixed Wireless Access) arba pritaikytų naudoti stacionariai tik naudojimo metu (angl. Nomadic Wireless Access) atitiktis esminiams reikalavimams, nustatytiems Reglamente, gali būti įvertinta vadovaujantis ETSI standarto EN 302 326 „Fiksuotojo radijo ryšio sistemos. Daugiapunkčio ryšio įranga ir antenos“ (angl. „Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas“) serijos darniaisiais standartais arba atitinkamais darniaisiais Lietuvos standartais;

17. Leidimo turėtojo Prieigos tinkle naudojami galiniai įrenginiai, pritaikyti naudoti judėjimo metu (angl. Mobile Wireless Access), turi atitikti Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) Elektroninių ryšių komiteto 2007 m. kovo 30 d. sprendimo ECC/DEC/(07)02 (angl. on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)) priedo 3 skyriuje (angl. Technical considerations) nurodytus reikalavimus.

18. Tarnyba turi teisę nustatyti padidintas interferencijos zonas Prieigos tinklo radijo stotims, jei tokias zonas būtina nustatyti siekiant užtikrinti radiolokacijos ir (ar) radijo navigacijos radijo stočių, naudojamų valstybės gynybai, veiklą. Padidintos interferencijos zonose Prieigos tinklo radijo stotys negali reikalauti apsaugos nuo teisėtai veikiančių radiolokacijos įrenginių. 
19. Leidimo turėtojas turi teisę perleisti jam skirtus radijo dažnius (kanalus) kitiems asmenims Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių tvarka ir atvejais.
20. Leidimo turėtojas, naudodamas šio leidimo 2 punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus), privalo laikytis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Radijo ryšio plėtros 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje plano, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1V-697 (Žin., 2007, Nr. 55-2179), nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir Prieigos tinklo plėtros reikalavimų, o taip pat Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje sąlygų aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-821, bei Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382) ir kituose elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat šiame leidime bei registruojant centrines stotis arba šio leidimo prieduose nustatytų pagrindinių veiklos sąlygų ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų. 

21. Tarnyba turi teisę pakeisti šio leidimo 2 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas arba panaikinti šį leidimą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.

22. Leidimo galiojimo terminas: 2022 m. spalio 22 diena.
L.e. direktoriaus pareigas




                      Romualdas Leonavičius


A.V.
