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LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

LEIDIMAS

NAUDOTI DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALUS SKAITMENINIAM SAUSUMOS JUDRIAJAM  RADIJO RYŠIUI 380–385 MHz ir 390–395 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOSE
2009 m. gegužės 5 d. Nr. (11.13) 4R-032
Vilnius

1. Leidimo turėtojas: 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Šermukšnių g. 4A, Vilnius
Kodas 188601464.
2. Leidimo turėtojas turi teisę naudoti šiuos dvipusio radijo ryšio kanalus 1–6, 41–60, 71–77, 79–90, 121–131, 133, 135, 138–140, 161–200, nurodytus Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V–675 (Žin., 2008, Nr. 90–3622), (toliau – Plėtros planas) priede.
3. Skiriamų dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo paskirtis – steigti skaitmeninį sausumos judriojo radijo ryšio tinklą, skirtą veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga. 
4. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo pradžia: šio leidimo išdavimo diena.

5. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo teritorija: Lietuvos Respublika.

6. Leidime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69–2382) ir Plėtros plane.
7. Šio leidimo turėtojas šio leidimo 2 punkte nurodytus dvipusio radijo ryšio kanalus gali naudoti taip:
7.1. nuo 1 iki 6 – skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui tiesioginiu darbo režimu;
7.2. 41–60, 71–77, 79–90, 121–131, 133, 135, 138–140, 161–192 – skaitmeniniam sausumos judriajam kamieniniam radijo ryšiui (angl. Trunked Mode Operation (TMO)) naudojant bazinę stotį arba tiesioginiu darbo režimu;
7.3. nuo 193 iki 200 – skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui kryptimi „oras–žemė–oras“, t. y. radijo ryšiui tarp žemai (apie 300 m aukštyje virš žemės paviršiaus) skraidančių orlaivių ir antžeminių radijo stočių.
8. Dvipusio radijo ryšio kanalai turi būti naudojami užtikrinant, kad radijo stočių elektromagnetinio lauko stipris 10 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus neviršytų 18 dB(V/m (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe): 

8.1. ties linija, 50 km nutolusia į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 41–60, 81–90, 121–131, 133, 135, 138–140, 161–180 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.2. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio leidimo 8.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 71–77, 79, 80, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.3. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 41–60, 81–90, 121–131, 133, 135, 138–140, 161–170 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.4. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant  71–77, 79, 80, 171–190 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.5. ties linija, 50 km nutolusia į Baltarusijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–77, 79–90, 121–131, 133, 135, 138–140, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.6. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio leidimo 8.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.7. ties linija, 50 km nutolusia į Lenkijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 131, 133, 135, 138–140, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.8. ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio leidimo 8.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 41–60, 71–77, 79–90, 121–130, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.9. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 131, 133, 135, 138–140, 161–190 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.10. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant 41–60, 71–77, 79–90, 121–130 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.11. ties linija, 50 km nutolusia į Rusijos Federacijos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–77, 79–90, 121–131, 133, 135, 138–140, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus; 

8.12. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena, išskyrus šio leidimo 8.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus.
9. Šio leidimo turėtojas, prieš pradėdamas naudoti kiekvieną bazinę stotį ar prieš keisdamas jos naudojimo sąlygas, privalo užregistruoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (toliau – Tarnyba) šią bazinę stotį. Bazinė stotis laikoma užregistruota, kai jos pagrindiniai parametrai yra pateikiami Tarnybos svetainės www.rrt.lt tinklalapyje „Radijo dažniai“, puslapyje „Registruotos stotys“. Informacija apie registruotas bazines stotis teikiama tik šio leidimo turėtojui ir (arba) jo paskirtai institucijai. 
10. Šio leidimo turėtojas bazinėse stotyse gali naudoti tik tuos šio leidimo 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytus konkrečius dvipusio radijo ryšio kanalus, kurie nurodyti  užregistruojant bazinę stotį, ir tik užregistruotoje bazinėje stotyje įrengęs nustatyto tipo siųstuvą ir nustatyto tipo bei aukščio išorines antenas, bei tik užregistruojant bazinę stotį nustatytu adresu ir koordinatėmis, laikydamasis konkrečios bazinės stoties spinduliuotės parametrų reikalavimų, nustatytų užregistruojant bazinę stotį.
11. Bazinės stoties registravimui leidimo turėtojas privalo sumokėti leidimo naudoti viešojo radijo ryšio tinklo stotį išdavimo (radijo ryšio tinklo stoties registracijos) užmokestį ir, laikydamasis Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V–292 (Žin., 2004, Nr. 141–5171, 2005, Nr. 73-2675), nustatytų reikalavimų, Tarnybai pateikti šiuos bazinės stoties geografinius ir techninius duomenis:
11.1. bazinės stoties įrengimo adresą ir geografines koordinates;

11.2. bazinės stoties modelį (tipą), leidimo turėtojo numatomą bazinės stoties pavadinimą (jei toks pavadinimas yra numatomas);

11.3. pageidaujamo naudoti dvipusio radijo ryšio kanalo numerį;

11.4. spinduliavimo klasę;

11.5. siųstuvo galią kanalui;

11.6. siųstuvų skaičių;

11.7. antenos tipą;

11.8. antenos aukštį virš žemės paviršiaus;

11.9. antenos maksimalaus spinduliavimo azimutą ir spinduliuotės diagramą;
11.10. antenos elektrinį ir mechaninį palenkimą;

11.11. antenos poliarizaciją;
11.12. antenos stiprinimo koeficientą;

11.13. nuostolius tarp siųstuvo ir antenos;

11.14. efektyviąją spinduliuotės galią (e.r.p.);

11.15. statinio, ant kurio tvirtinamos antenos, tipą ir statinio aukštį;

11.17. bazinės stoties identifikacijos kodą (BSIC).
12. Tarnyba gali pareikalauti papildomos informacijos, jeigu to reikia siekiant išvengti trukdžių kitiems radijo ryšio įrenginiams arba vykdant radijo dažnio koordinavimo su užsienio valstybėmis procedūrą.
13. Tarnyba, vadovaudamasi Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V–854 (Žin., 2005, Nr. 122–4382), 47.5.3 punktu, per 30 dienų (neįskaitomas terminas reikalingas radijo dažnio koordinavimo su užsienio valstybėmis procedūrai atlikti, jeigu koordinavimas bus vykdomas) nuo visos šio leidimo 11 punkte nurodytos informacijos gavimo ir užmokesčio už leidimo naudoti viešojo radijo ryšio tinklo stotį išdavimo (radijo ryšio tinklo stoties registraciją) sumokėjimo dienos įregistruoja bazinę stotį arba motyvuotai atsisako registruoti bazinę stotį. Tarnyba gali atsisakyti registruoti bazinę stotį, kai bazinės stoties registravimas: 
13.1. pažeidžia  dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas;

13.2. yra negalimas dėl elektromagnetinio suderinamumo sąlygų, įskaitant atvejus, susijusius su tarptautiniu radijo ryšio kanalų koordinavimu;

13.3. yra negalimas dėl Tarnybos nustatytų elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprio leistinų normų viršijimo fiksuotos radijo stebėsenos stoties apsaugos zonoje.
14. Šio leidimo turėtojas privalo veiksmingai naudoti jam paskirtus radijo dažnius (kanalus).

15. Šio leidimo turėtojo naudojami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104–4683), reikalavimus. Šių radijo ryšio įrenginių atitiktis esminiams reikalavimams, nustatytiems Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, gali būti įvertinta vadovaujantis darniaisiais Lietuvos standartais: 

15.1. LST EN 303 035–1 V1.2.1:2003 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 1 dalis. Balsas plius duomenys (V+D)“; 

15.2. LST EN 303 035–2 V1.2.2:2004 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 2 dalis. Tiesioginis darbo režimas (DMO)“. 

16. Šio leidimo turėtojas pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga, prašymus, privalo šioms institucijoms ir įstaigoms suteikti galimybę naudotis radijo ryšiu šiame punkte nurodytai veiklai analogiškomis sąlygomis, kokias turi pats pagal šį leidimą arba teikia savo padaliniams ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms veiklai, susijusiai su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga.

17. Šio leidimo turėtojas neturi teisės perleisti jam skirtų dvipusio radijo ryšio kanalų kitiems asmenims, išskyrus Tarnybos nustatytais atvejais. 

18. Šio leidimo turėtojas privalo laikytis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, nustatytų Plėtros plane, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse, Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V–27 (Žin., 2003, Nr. 30–1277), šiame leidime, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei registruojant bazines stotis nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, taip pat tarptautinėse sutartyse ir (ar) susitarimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų. 
19. Atsižvelgdama į radijo ryšio kanalų koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus arba jeigu reikia pašalinti esamus ar galimus radijo trukdžius tarp radijo dažnių (kanalų) naudotojų įrenginių, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais, Tarnyba gali pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas. 

20. Tarnyba turi teisę panaikinti šį leidimą ar pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalus kitais tos pačios paskirties radijo ryšio kanalais Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

21. Leidimo galiojimo terminas: iki 2028 m. rugsėjo 1 d.
Direktorius








        Tomas Barakauskas


A.V.
