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LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA

L E I D I M A S

NAUDOTI MIKROBANGŲ DAUGIAKANALĖS TELEVIZIJOS KANALUS

2011-11-21 Nr. (11.29)-11R-4
	Mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV) kanalų radijo dažnių juostos:
2216-2224 MHz, 2224-2232 MHz, 2232-2340 MHz, 2240-2248 MHz,

2248-2256 MHz, 2256-2264 MHz,

2264-2272 MHz, 2272-2280 MHz,

2280-2288 MHz, 2288-2296 MHz.
	Radijo dažnių (kanalų) naudotojas: UAB “Cgates” (kodas 120622256)


Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:

	1. MDTV stoties rengimo vieta:  Konstitucijos pr. 7, Vilnius.
	2. Geografinės koordinatės: E025°16’41‘‘, N54°41‘45‘‘.

	3. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas:
nuo 2011 11 21 iki 2026 11 21.

	4. Transliavimo būdas – skaitmeninis.

	5. Didžiausia siųstuvo galia vienam MDTV kanalui, W: 4.

	6. Antenos tipas: plyšinė HMD8HOW.
	7. Didžiausias stiprinimas, dBi: 11,5.

	8. Kryptingunas: nekryptinė.
	9. Poliarizacija: horizontali.

	10. Didžiausias antenos centro iškėlimo aukštis virš žemės, m: 154.

	11. Didžiausia vieno kanalo spinduliuotės efektinė galia bet kuria kryptimi (ERP), dBW: 13,25.

	12. Spinduliuotės klasė: 8M00D7WFW arba 8M00X7FXF. 

	


MDTV signalų kartotuvai

	13. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas:
nuo 2011 11 21 iki 2026 11 21.

	14. Įrengimo vietos
	15. Geografinės koordinatės
	16. Didžiausio spinduliavimo azimutas
	17. Antenos centro aukštis virš žemės, m

	14.1 Parko g. 63, Vilnius;
	15.1 54N41’07”, 25E25’40”;
	16.1 0°;
	17.1 44;

	14.2 Medeinos g. 39, Vilnius;
	15.2 54N43’41”, 25E13’11”;
	16.2 295°;
	17.2 54;

	14.3 Nemenčinė, Vilniaus raj.
	15.3 54N50’10”, 25E27’26”.
	16.3 51°.
	17.3 68.

	18. Antenų tipas: Andrew Shadowmaster.
	19. Pagrindinio lapelio plotis:   100°.
	20. Didžiausias stiprinimas, dBi: 16.
	21. Poliarizacija: vertikali.

	22. Didžiausia spinduliuojamoji galia bet kuria kryptimi vienam kanalui (ERP), dBm: 32,5.


23. Leidimo turėtojas gali naudoti tiktai siųstuvus, atitinkančius Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninį reglamentą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-46839; 2003, Nr. 88-4022; 2004, Nr. 163-5970; 2005, Nr. 83-3099; 2006, Nr. 5‑189).
24. Atsiradus trukdžiams kitiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams, jie pašalinami pagal Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarką, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-282 (Žin., 2006, Nr. 28-962).
25. MDTV kanalai turi būti naudojami laikantis leidime nurodytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų, susijusių su pastatų, įrenginių bei kitų statinių projektavimu, statyba bei naudojimu.

Direktoriaus pavaduotojas




Romualdas Leonavičius
(A.V.)

[image: image1.png]